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Peter Paul Koch. Wilhelm Konrad Réntgen. §.-A. Deutsches Biographisches 
Jahrbuch 1923, S. 317—326. Scheel. 


_F. Moench. Heinrich von Stephan und das elektrische Nachrichten- 
“wesen. Zum 7. Januar 1931. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 1—3, 1931, Nr. 1. 


H. Ebert. 


Prof. J. J. Tichanowsky (1893—1930) +. Meteorol. ZS. 48, 31—32, 1931, Nr. 1. 


Scheel. 


Paul Niggli. Reine und angewandte Naturwissenschaft. Naturwissensch. 


19, 1— 8, 1931, Nr. 1. Es ist zuweilen das Lehrgebiet der Technischen Hochschulen 
gegen das der Universitaten dadurch abgegrenzt worden, daB man ersteren die 


_Pflege der angewandten Naturwissenschaften, letzteren die der reinen Natur- 


_ wissenschaften zuschrieb. In der vorliegenden ‘Arbeit wird untersucht, ob diese 
_ Unterteilung natiirlich und berechtigt ist. Versucht man, die Wissenschaft durch 
_natiirliche Systematik in Einzeldisziplinen zu zerlegen, so wird man gewahr, 
_daB sie nach Inhalt und Methode eine groBe Einheit bildet. Die systematische 
- Unterteilung der Wissenschaften kann also keine prinzipielle, sondern lediglich 


—_ 


eine rein 6konomische, auf dem Bediirfnis der Arbeitsteilung aufgebaute Gliederung 


‘sein. Weder die vorherrschenden Methoden noch die Ziele der Forschung kénnen 
Gesichtspunkte fiir eine Systematik der Wissenschaften abgeben. So lat sich also 


eine Hinteilung in ,,exakte‘‘ und ,,beschreibende“ oder in ,,reine“ und ,,praktische*‘ 


- Wissenschaften nicht durchfiihren. Es laBt sich nie bestimmt angeben, welcher 


Teil um der Wissenschaft selbst willen und welcher Teil der praktischen Nutz- 
anwendung wegen da ist. Das Problem der Systematik der Naturwissenschaften 
beantwortet der Verf. nun positiv dahin, da$ nur eine Hinteilung nach dem Gegen- 


stand der Forschung in Betracht kommt. So gliedern sich z. B. die Naturwissen- 


schaften je nach der GroBenordnung des zu erforschenden Objektes in Atomphysik, 


Chemie, Kristallkunde, Geophysik, Astrophysik u.a. An diese ,,reinen*: Natur- 


_wissenschaften schlieBen sich nun eine Reihe von Hinzeldisziplinen — die 


‘technischen Wissenschaften — an, die sich nicht mit den naturgegebenen Hinheiten 


 befassen, sondern als solche vom Menschen unter Benutzung der Naturgesetze 


-geschaffene Gegenstande haben. Den Technischen Hochschulen entspringt also die 
_Aufgabe, die technischen Werke nach wissenschaftlichen Grundsatzen zu unter- 


suchen: Um aber gerade aus dem Naturgegebenen neue Einheiten schaffen zu 
-k6nnen, sind fiir die Ausbildung der Ingenieure die ,,reinen‘ Naturwissenschaften 


Physikalische Berichte. 1931 52 


818 1. Allgemeines 


von ausschlaggebender Bedeutung. Die technischen Wissenschaften stellen sich 
gleichberechtigt neben die Geistes- und Naturwissenschaften, und die Universitaten 
bilden zusammen mit den Technischen Hochschulen der Neuzeit die Universitas 
der Gegenwart. Zieher. 


H. Lowery. The Joule collection in the College of Technology, Man- 
chester. Part II. Journ. scient. instr. 8, 1—7, 1931, Nr. 1. Die Mitteilungen iiber 
die Sammlung Joulescher Apparate und Manuskripte werden in der vorliegenden 
Abhandlung fortgesetzt. Die Manuskripte umfassen Abhandlungen, Messungs- 
protokolle, Notizen und Korrespondenzen. Beigeftigt sind zwei Faksimiledrucke, 
von denen der eine eine Seite aus der Beschreibung des Apparats zur Bestimmung 
des Warmeaquivalents wiedergibt. SchlieBlich werden noch Mitteilungen iiber ein 
Anerkennungsschreiben Joules an den Mechaniker J.B. Dancer und iiber einen 
Brief J. Clerk Maxwells, der ebenfalls in Faksimile reproduziert ist, gemacht. 
Letzteres Schreiben enthalt eine kurze Wirdigung der Arbeiten Joules. 

v. Steimwehr. 
E. von Harbou. Der ,,Prismenderivator’ und der ,,Differentio-Inte- 
graph. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 10, 563 —585, 1930, Nr. 6. Der Prismen- 
derivator dient zur Bestimmung der Richtung einer aufgezeichneten Kurve in 
einem beliebigen Punkte. Der Differentio-Integraph gestattet die Auf- 
zeichnung sowohl der Differential- als auch der Integralkurve zu einer beliebigen 
aufgezeichneten Kurve. Beide Gerate verdanken ihre Entstehung dem Bestreben, 
die bei Durchfiihrung ballistischer Messungen haufig erforderliche Differentiation 
von Kurven mechanisch in einem Zuge fortlaufend durchzufiihren. Als erste. 
Voraussetzung hierfiir mute eine Vorrichtung konstruiert werden, welche zu- 
verlassiger und genauer als die bisherigen Instrumente, z. B. das Spiegellineal, 
die Richtungsbestimmung der Tangente an eine Kurve erméglichte. Zu diesem 
Zweck wird ein in der Praxis meist rechtwinklig gleichschenkliges Prisma mit der 
Hypotenusenflache auf die Kurve aufgelegt. Hierdurch werden zwei Kurven- 
stticke verkleinert. Die Oberkante des Prismas liegt dann genau rechtwinklig zu 
der Verbindungslinie zweier Kurvenpunkte, wenn diese beiden Kurvenpunkte bei 
Betrachtung von oben durch das Prisma sich ohne seitliche Verschiebung genau 
beritihren. Da durch Wahl der PrismengréBe diese beiden Kurvenpunkte beliebig 
nahe beiemander gewahlt werden kénnen, ist hiermit praktisch die: Richtung der 
Normalen bzw. der Tangenten gegeben. Der Prismenderivator ist sowohl als 
selbstaéndiges Gerait konstruiert, als auch als grundlegender Bestandteil in den 
Differentiator eingebaut. Hierbei findet eine Kontrolle und fortlaufende Korrektur. 
der Arbeitsweise dadurch statt, da8 nur bei dauernd richtiger Einstellung des 
Prismas, also nur bei Aufzeichnung der richtigen Differentialkurve, der Mittelpunkt 
des Primas fortlaufend genau iiber der zu differenzierenden Kurve gefiihrt wird. 
Im Interesse besserer wirtschaftlicher Verwertung wurde das Gerat gleichzeitig als 
Integraph konstruiert. Die beiden Kurven befinden sich hierbei auf getrennten 
Blattern ; in Richtung der X-Achse ist die Verwendungsméglichkeit begrenzt. 
Die Aufzeichnung muB also notigenfalls stiickweise erfolgen. Das Gerat arbeitet 
noch zuverlassig bei Winkeln der Integralkurve von iiber 80°. Eingehende Ver- 
gleichsversuche haben die Brauchbarkeit des Gerates zur Richtungsbestimmung. 
zur Differentiation und zur Integration bewiesen. Die Durchfiihrung dex 
Konstruktion wurde von den Askania-Werken in Berlin-Friedenau iibernommen. 


von Harbou. 
ngen durch 
10, 508—514, 1930, 
en zur Auflésung von 


R. Mehmke. Uber die zweckmaBigste Art, lineare Gleichu 
Elimination aufzulésen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
Nr. 5. Ein von B. J. Clasen 1888 ver6éffentlichtes Verfahr 
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Ketten linearer Gleichungen, das mindestens 20 % weniger Multiplikationen als das 
herké6mmliche erfordert und wirksamen Schutz gegen Rechenfehler durch eine 
fortlaufende Reihe von Proben gewahrt, wird im Sinne der ,,praktischen Analysis“ 
technisch vervollkommnet und, durch Anwendung des_,,beschleunigten  Eli- 
minierens*‘ verbessert, an Zahlenbeispielen erlautert. Es besteht in einer schritt- 
weisen Umformung der Gleichungen, bei der in jeder der schon umgeformten 
Gleichungen, deren Anzahl m sei, nur eine der m ersten Unbekannten vorkommt. 

Mehmke. 


RK. Mehmke. Neue Konstruktionen fiir graphisches Differentiieren 
und graphische Integration gewéhnlicher Differentialgleichungen. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 10, 602— 605, 1930, Nr. 6. Statt Punktkoordinaten 
werden Linienkoordinaten (und zwar sogenannte Parallelkoordinaten) benutzt, 
was genauere und etwas einfachere Konstruktionen gibt. Die graphische Qua- 
dratur wird angedeutet; nur Differentialgleichungen erster Ordnung werden 
behandelt. Mehmke. 


R. y. Mises. Zur numerischen Integration von Differentialgleichungen. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 10, 81—92, 1930, Nr. 1. Das weitaus bequemste und 
_namentlich von den Astronomen stets verwendete Verfahren zur numerischen 
Integration gewohnlicher Differentialgleichungen beruht auf einem Gedanken, 
der wohl zum erstenmal 1883 von J. C. Adams formuliert worden ist. Man setzt 
dabei voraus, da fiir einige aquidistante Anfangspunkte der Wert der gesuchten 
Funktion y schon gegeben ist, rechnet fiir diese Punkte den Wert von f(x, y), 
_der der Gleichung zufolge den Wert der Ableitung y’ liefert und extrapoliert die so 
bestimmten f-Werte nach einer gebrauchlichen Interpolationsformel. So gewinnt 
man einen neuen Wert fiir die Ableitung und damit einen neuen Wert ftir y und 
fahrt in dieser Weise fort. Das Verfahren hat gegentiber anderen, z. B. den in 
Deutschland viel gebrauchten von Runge und Kutta, den Vorteil, daB es nur 
rein schematische Rechnungen erfordert. Bisher gab es kein Mittel, die Fehler- 
 grenzen zu bestimmen, denen die Adamssche Methode unterworfen ist. Diese 
Aufgabe wird in der vorliegenden Abhandlung gelést. Zu jedem beliebigen 
Naherungsgrad, d.i. zu jeder Zahl m von bei der Extrapolation vorausgesetzten 
' Ausgangswerten, wird die obere Grenze des mdglichen Fehlers angegeben, der 
auBer von der genannten Zahl n von der Lipschitzkonstanten, der Funktion f 
‘und von dem Hochstbetrag ihrer n-ten Ableitung abhangt. v. Mises. 


M. Schlick. Die Kausalitat in der gegenwartigen Physik. Natur- 
wissensch. 19, 145—162, 1931, Nr. 7. Nachdem die Fruchtbarkeit der quanten- 
theoretischen Begriffe durch die Erfolge ihrer Anwendung dargetan ist und schon 
einige Jahre Gelegenheit zur Gew6hnung an die neuen Ideen gegeben war, glaubt 
‘Verf., jetzt einen Versuch machen zu koénnen, zur philosophischen Klarheit tiber 
‘den Sinn und die Tragweite der Gedanken zu kommen, welche die gegenwartige 
Physik zum Kausalproblem beitragt. Uber den ersten Teil dieser Uberlegungen 
wird folgende Zusammenfassung gegeben: Die Ablehnung des Determinismus 
durch die moderne Physik bedeutet weder die Falschheit noch die Leerheit einer 
_ bestimmten Aussage iiber die Natur, sondern die Unbrauchbarkeit jener Vorschrift, 
welche als ,,Kausalprinzip“‘ den Weg zu jeder Induktion und zu jedem Naturgesetz 
zeigte. Und zwar wird die Unbrauchbarkeit nur fiir einen bestimmt umgrenzten 
- Bereich behauptet; dort aber mit jener Sicherheit, welche iiberhaupt der exakten 
physikalischen Erfahrung der gegenwartigen Forschung zukommt. Es folgen fiinf 
_ Abschnitte tiber Ordnung, Unordnung und ,,statische GesetzmaBigkeit*‘, Determi- 
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nismus der Vergangenheit, Unterscheidung von Vergangenheit und Zukunft, 
die» geleugnet wird, und zum SchluB iiber die Unbestimmtheit der Natur undi 
Willensfreiheit. Hi. Ebert.. 


Louis de Broglie. Conférence Nobel. Les Prix Nobel en 1929, 13 S., 1930.. 
Nach einer kurzen historischen Ubersicht wird der Dualismus Welle —Korpuskel! 
eingehender erlautert und der Nachweis der Wellennatur des Elektrons durch: 
Beugungsversuche diskutiert. Sauter. . 


K. Uller. Die Entwicklung des Wellenbegriffes. II. Gerlands Beitr. 24,. 
309—334, 1929, Nr. 2/3. Verf. geht zunachst auf die tibliche mathematische: 
Behandlung des Verlaufes einer Wellenbewegung in einem stetigen, aber in-. 
homogenen Medium ein, bei der das betreffende Medium in diinne homogene! 
Schichten zerlegbar angenommen wird, so da’ bei dem Ubergang der Welle von: 
einem dieser ,,Elementarmedien‘‘ zu dem folgenden die Gesetze der Brechung | 
anwendbar sind. Verf. weist darauf hin, da8 es dann auch Reflexionen geben muBte, | 
daB weiter eventuell Totalreflexion méglich sein mitiBte. Sind ferner mehr als eine 
einzige Eigenschaft des betreffenden inhomogenen Mediums fiir die Wellen- 
ausbreitung von Hinflu8, so bietet die Schichtzerlegung Schwierigkeiten, da sich 
die Flachen, auf denen die betreffenden Koeffizienten konstant sind, im allgemeinen 
schneiden. Noch weitere Griinde sprechen gegen diese Methode der Schicht- 
zerlegung. Verf. versucht sodann, zu zeigen, da das Fermatprinzip nur beschrankte 
Gultigkeit besitzt. Es wird betont, da8 Wellen nicht wilikiirlich zerlegbar gedacht 
werden dirfen, auch nicht fiir theoretische Untersuchungen, sondern .daB sie je 
nach der Natur des betreffenden Mediums und durch diese bedingt in ganz be- 
stimmte Wellenarten zerlegt werden‘ miissen. In einem elastischen unschweren 
Medium sind dies die Scherungswelle und die Verdiinnungswelle, in einem 
elastischen schweren Medium dagegen die Scherungswelle und die Verdiinnungs- 
scherungswelle. Auch fir die Optik in magnetisch bzw. elektrisch aktiven isotropen 
Medien werden die verschiedenen charakteristischen Wellenarten angegeben. 
Verf. berichtet dann tiber die Grundgedanken bei der Behandlung der Brechung 
einer Welle an einer Unstetigkeitsflache, die er wegen der Zerlegung in ebene 
Elementarwellen als ,,Wellenaufléseverfahren‘‘ bezeichnet. Am Beispiel der 
Brechung an der Grenzfliche zweier gegeneinander bewegter Medien versucht 
Verf. zu zeigen, daB jenes Wellenaufloseverfahren allgemein unbrauchbar sei. 
Es werden weiter Schwingungen an Unstetigkeitsflachen, doppelt gefuhrte Wellen, 
geftihrte Wiederkehrwellen, Wellendarstellung in Fliissigkeiten und Gasen (durch. 
Standwechsel von Stationaritat aus) sowie allgemein die Ausbreitung eines 
Feldzustandes behandelt. Es wird zu zeigen versucht, da® die bisherigen Verfahren 
der Behandlung dieser Fragen nicht einwandfrei sind. Picht. 


Karl Uller. Die Entwicklung des Wellenbegriffes. III. Gerlands Beitr. 
26, 199— 238, 1930, Nr. 3. Nach einer kurzen Zusammenstellung der verschiedenen 
bei der Wellenbewegung zu beachtenden Erscheinungen betont Verf., daB in den 
physikalischen Feldgleichungen ,,im scharfen Gegensatz zur bisherigen Meinung‘* 
nichts von Wellen enthalten sei. An einigen Beispielen — Feldgleichung fiir das 
Geschwindigkeitspotential 2 der reinen Hydro- und Aeromechanik; Feldgleichung 
fiir die Temperatur in einem festen Kérper:; Feldgleichungen fiir die elektrische und. 
magnetische Feldstirke in einem beliebigen ruhenden Medium; Feldgleichungen in 
einem elastischen Medium — sucht Verf. dies zu zeigen. Besonders weist Vert. auf 
den Unterschied zwischen lokalzeitlich verinderlichen Feldern und Wellen hie 
‘Wahrend eine Welle stets ein lokalzeitlich veranderliches Held ist, gilt die Um- 
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kehrung nicht allgemein. Jede Welle besitzt », Quellenverbundenheit‘' sowie 
.,Individualitat’. Es besteht eine besondere .,Wellenkinematik‘'. Vert. gibt einen 
allgemeinen mathematischen Wellenansatz und geht mit diesem in die fiir die 
verschiedenen Anwendungsgebiete geltenden Feldgleichungen ein. In allen 
behandelten Fallen gelangt Verf. zu der gleichen ,,charakteristischen Gleichung“‘ 
mw? + z1divw + i(wgrad %)—a=0, wo a und x ,,Wellenparameter‘’ sind, 
die 6rtlich veranderlich, aber von w — dem ,,Wellenvektor“ (,, Wellennormalen- 
paar’) — unabhangig sind. In a und x geht auch Art und Form der Erregung der 
Welle (der Quelle) ein, namlich Frequenz, Dampfung, auBerdem z. B. Schwere 
usw. Verf. geht zum Schlu8 noch auf das Fermatprinzip, dem nur beschrankte 
Giltigkeit zuerkannt wird, sowie auf das Huygens-Kirchhoffsche Theorem ein. 
Verf. behauptet: ,,.Das Kirehhoffsche Theorem hat in der Wellentheorie keinen 
Platz.*‘ ' . Paché. 


Karl Uller. Die Entwicklung des Wellenbegriffes. 1V. Gerlands Beitr. 27, 
71—101, 1930. Fir die GréBe w = w’ + iw”, wo w’ die Richtung der Fort- 
pflanzung der Flachen gleicher Phase und w” die Richtung der Fortpflanzung der 
Flachen gleicher Amplitude hat, gilt in einem ruhenden, homogenen, isotropen, 
fremdkraftfreien Medium nach Angabe des Verf. die Differentialgleichung 


mw24+¢4divw —a = 0. 


Der ,,Wellenparameter* a = a’ + 1a” ist von den Higenschaften des Mittels und 
der Quelle abhangig. Verf. lést die angegebene Differentialgleichung fiir die 
Kugelwelle mit dem Ansatz w = f(r).t und erhalt zwei verschiedene Lésungen, 
die sich in ihrem Verhalten wesentlich unterscheiden und von -denen er die eine 
einer divergierenden (allseitig unbegrenzten), die andere einer (gleichfalls allseitig 


unbegrenzten) konvergierenden Kugelwelle zuordnet. Verf. diskutiert das 
Ergebnis eingehend fiir verschiedene physikalische Spezialfalle. Es wird dann noch 
die Eulersche Lésung der Wellengleichung kritisiert. Picht. 


Karl Uller. Die wahre Kugelwelle. ZS. f. Geophys. 7, 108—116, 1931, Nr. 1/2. 
(Vortrag 9. Tagung D. Geophys. Ges. Potsdam 1930.) Vgl. vorstehende Referate. 
Picht. 


Wilhelm Anderson. Einige Bemerkungen zu dem Artikel von S. Suzuki 


uber die obere Grenze der Energiedichte. Phys. ZS. 82, 147—148, 1931, 
Nr. 3. Die Behauptung Suzukis (Phys. ZS. 31, 619, 1930), daB ein Ubergang der 


_Materie in Lichtquanten bei Erreichung der Lichtgeschwindigkeit die Notwendig- 


keit einer Abanderung der Relativitatstheorie zur Folge hatte, ist nicht stichhaltig, 
wenn man mit L.de Broglie annimmt, da’ die Geschwindigkeit der Licht- 
quanten etwas geringer als die Grenzgeschwindigkeit ist. Verf. erscheint es nicht 
selbstverstandlich, daB Elektronen und Protonen als absolut inkompressibel zu 
betrachten sind, wie dies nach der Theorie von Suzuki der Fall ist. SchlieBlich 
wird ein Gedankenexperiment angegeben, wodurch sehr hohe Energiedichten 
auftreten kd6nnten. Ruhemann. 


Hundert Autoren gegen EHinstein. Herausgegeben von Hans Israel, 
Erich Ruckhaber. Rudolf Weinmann. 104 8. Leipzig, R. Voigtlanders 


Verlag, 1931. Aus dem Vorwort der Herausgeber : , Zweck dieser Veroffentlichung 


ist, dem Terror der Hinsteinianer einen Uberblick tiber Zahl und Gewicht der 
Gegner und Gegengriinde entgegenzustellen. Zweck ist, der Aufklairung der 


Allgemeinheit und der Klaérung der in Frage stehenden Probleme zu dienen. “‘ 
H. Hbert. 
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Oliver Lodge. The Ether and Relativity. Nature 126, 804—805, 1930, 
Nr». 3186. 
J. H. Jeans. The Ether and Relativity. Nature 126, 877, 1930, Nr. 3188. 
Eine Polemik iiber das Wesen des Athers. In einem Buch ,,The Mysterious Uni- 
verse‘ von Sir James Jeans wurde eine AuBerung von Sir Oliver Lodge 
zitiert, und zwar — nach Meinung des letzteren — nicht ganz im richtigen Sinne. 
Kudar. 
L. Silberstein. The curvature radius of space-time derived from 
twenty-four Cepheid variables, thirty-five O-stars, and two hund- 
red and forty-six miscellaneous stars. Scient. Publ. Kodak 18, 211, 1929, 
Nr. 390. [S. 935.] Sdttele. 


Banesh Hoffmann. Projective relativity and the quantum field. 
Phys. Rev. (2) 37, 88—89, 1931, Nr. 1. Wie Verf. in einer fritheren Arbeit gezeigt 
hat, kann die fiinfdimensionale relativistische Theorie von Kaluza und O. Klein 
als eine Art projektive vierdimensionale Theorie angesehen werden. AnschlieBend 
daran werden Feldgleichungen fiir das elektromagnetische Feld und fiir das 
Gravitationsfeld aufgestellt und diskutiert. Sauter. 


Hermann Weyl. Gruppentheorie und Quantenmechanik. 2. Aufl. 
XI u. 366 8. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1931. Inhalt: Unitare Geometrie. 
Quantentheorie. Gruppen und ihre Darstellungen. Anwendung der Gruppentheorie 
auf die Quantenmechanik (Drehungsgruppe, Lorentzgruppe, Gruppe der Ver- 
tauschungen, Quantenkinematik). Die symmetrische Permutationsgruppe und die 
Algebra der symmetrischen Transformationen (allgemeine Theorie, Ausbau und 
physikalische Anwendung, explizite algebraische Durchfiihrung). Scheel. 


Enrico Fermi. Sul calcolo degli spettri degli ioni. Mem. Acad. d’Italia, 
Rom, 1, Fisica Nr. 2, 10 S., 1930. Verf. wendet seine statistische Methode zur 
Berechnung der Verteilung der Elektronen im Atom auf Ionen an, welche Rech- 
nung genau so wie beim Falle der Atome durchgefiihrt werden kann. Im be- 
sonderen berechnet Fermi nach dieser Methode die Ladungsverteilung und 
damit die Rydbergkorrektionen von dreifach ionisierten Ionen im s-Term. Ein 
Vergleich mit dem Experiment zeigt befriedigende Ubereinstimmung. Sauter. 


G. Wataghin. Sulle relazioni di indeterminazione. Cim. (N.S.) 7, 392 —395, 
1930, Nr. 10. Es wird die Invarianz der Unbestimmtheitsrelationen gegentiber den 
Lorentztransformationen fiir den Fall eines ,,Diracschen Elektrons“ nachgewiesen.. 
Andere relativistische Beziehungen werden abgeleitet. K. Przibram. 


G. Breit. Mean Value Theories in Quantum Mechanics. Phys. Rev. (2) 37, 
90—91, 1931, Nr. 1. Allgemeine Bemerkung zum Ehrenfestschen Theorem in der 


Schrédingerschen wie in der Diracschen Theorie und zur Mittelwertbildung in 
der Wellenmechanik iiberhaupt. Sauter. 


G. Racah. Sopra lVelettrodinamica quantistica. Cim. (N. 8.) 7, 355—359, 
1930, Nr. 9. Verf. glaubt zeigen zu kénnen, da8 die Diracsche Strahlungstheorie 
bei den Problemen der Lichtzerstreuung und Interferenz zu den gleichen Er- 
gebnissen fithren muf wie die entsprechende klassische Rechnung. Sauter, 


Uzumi Doi. On the Expression of the Transition Probability. Se. 
Reports Tokyo Bunrika Daigaku (B) 1, 31—45, 1930, Nr. 2 /5. Notiz zur wellen- 
mechanischen Berechnung der Ausstrahlung auf Grund der Momentenmatrix. 


2 Sauter. 
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-E. Fermi. L’interpretazione del principio di causalita nella meceani- 


ea quantistica. Cim. (N. 8.) 7, 361—366, 1930, Nr. 10. Der Verf. gelangt bei der 


_ Diskussion der Bedeutung des Kausalitatsbegriffes in der Quantenmechanik zu 


folgendem Ergebnisse: Alles, was man iiber den Zustand eines Systems zu einem 
gegebenen Zeitpunkt wissen kann, kann man auch durch eine passend gewahlte 
Messung an einem beliebigen vorhergehenden oder nachfolgenden Zeitpunkt 
ermitteln. In diesem Sinne wichst also die Unbestimmtheit des Systems nicht mit 
der Zeit. Es besteht auch in der Quantenmechanik eine Kausalitaétsbeziehung, 


_ sie unterscheidet sich aber von der klassischen in folgendem: nach der klassischen 
_ Theorie kann auf Grund von Messungen zur Zeit Null der Wert einer beliebigen 


physikalischen Gro8e zu einer beliebigen Zeit bestimmt werden; nach der Quanten- 
mechanik kann man zur Zeit Null eine Messung vornehmen, welche den Wert einer 
bestimmten Gro8e zu einem bestimmten Zeitpunkt angeben lat; zur Bestimmung 
einer anderen Gro8e oder des Wertes derselben GréBe zu einem anderen Zeitpunkt 
ware aber zur Zeit Null eine andere Messung erforderlich, die im allgemeinen mit 
der vorigen unvereinbar ist. K. Przibram. 


Jean Ullmo. Sur l’application des conceptions statistiques classiques 
ala mécanique ondulatoire. C. R. 192, 87—89, 1931, Nr. 2. Der Verf. 
entwickelt die bekannten Ausdriicke fiir die statistischen Mittelwerte von 
Funktionen der Koordinaten und -kanonisch konjugierten Impulse in der 
Operatorenform der Quantenmechanik. Aus dem Zusammenhang der Ver- 
tauschungsrelation mit der bei der Bildung dieser Mittelwerte zu beachtenden 
Symmetrierungsvorschrift fiir die entsprechenden Operatoren glaubt der Verf. 
schlieBen zu diirfen, daB die Giiltigkeit der Vertauschungsrelation fiir die 


_Operatoren nichts anderes bedeute, als die Tatsache, da die klassischen 


statistischen Mittelwerte der Produkte von Variablen unabhangig von der Reihen- 
folge der Faktoren seien. Der Verf. folgert daraus, daB damit die Nichtvertausch- 
barkeit von Ort und Impuls des Elektrons beseitigt wiirde, und meint, daBB Heisen- 


-bergs Unscharferelation sich nicht mehr aufrechterhalten lasse. Der Ref. vermag 


diese Ansicht nicht zu teilen. Lessheim. 


A. Sommerfeld. Erwiderung auf die Angriffe von Herrn J. Stark. 


~ Ann. d. Phys. (5) 7, 889—891, 1930, Nr. 8. Sauter. 


J. E. Turner. Determinism. Nature 126, 995, 1930, Nr. 3191. Im englischen 


' Sprachgebrauch kénnen MiSversténdnisse entstehen, wenn das Heisenbergsche 


_ Prinzip der Unbestimmtheit und die quantenmechanische Akausalitét nicht mit 


zwei streng getrennten Worten bezeichnet werden. Verf. nimmt Stellung gegen 
diese Unklarheit der Nomenklatur. Kudar. 


_E. Teller. Der Diamagnetismus von freien Elektronen. ZS. f. Phys. 67, 
311—319, 1931, Nr. 5/6. [S. 899.] Peierls. 


Wilhelm Bahbrdt. Eine kritische Untersuchung zur Messung des 


~ mechanischen Warmeaquivalents. ZS. f, Unterr. 44, 16—20, 1931, Nr. 1. 


_ Abweichungen, die sich bei der Bestimmung des mechanischen Warmeaquivalents 


nach der Whitingschen Methode ergeben, erklaren sich dadurch, dab die 
mechanische Energie des geschiittelten Kérpers teils in Warmeenergie, teils in 


- Bewegungsenergie verwandelt wird. H. Ebert. 


rs. Klaus. Die Abhangigkeit des elektrischen Widerstandes von der 
- Temperatur. ZS. f. Unterr. 44, 20—21, 1931, Nr. 1. Zur Messung der Anderung 
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des elektrischen Widerstandes mit der Temperatur wird eine Anordnung be- 
schrieben, die den Vorzug unmittelbaren Bezuges auf die Beleuchtungstechnik hat 
und auGSerdem eine sehr eindrucksvolle praktische Bestaétigung der Kirchhoff- 
schen Verteilungsgesetze liefert. Uberdies férdert diese Ausfiihrung des Versuches 
das Verstandnis fiir elektrische Fernthermometer, fiir Eisenvorschalt-Widerstande 
an Elektronenrohren u. 4. Anordnungen. H. Ebert. 


W. G. Marley. An A.C. Relay. Journ. scient. instr. 8, 19—20, 1931, IND at 
H. Ebert. 


L. A. Richards. Low vacuum pressure control apparatus. Rev. Scient. 
Instr. (N. 8.) 2, 49—52, 1931, Nr. 1. Es wird eine Apparatur beschrieben, mit der 
Drucke bis herunter za wenigen Millimetern Quecksilbersdule konstant gehalten 
werden kénnen. Ein Unterdruck, niedriger als der konstant zu haltende, wird in 
einem ersten Kolben mit einer Pumpe erzeugt. Diese Vorvakuumapparatur endet 
mit einem Metallkessel, in den hinein die Abzweigung eines mit der Hauptapparatur 
in Verbindung stehenden, quecksilbergeftillten U-Rohres hineinfiihrt. Der durch 
den Kessel fiihrende Teil der Abzweigung ist aus einem porésen Material, durch das 
wohl Luft-, aber keine Quecksilbermolekiile hindurchtreten kénnen. Die Fiillung 
des U-Rohres, dessen nicht verzweigter Schenkel mit der AuBenluft in Verbindung 
steht, richtet sich nach der GréBe des konstant zu haltenden Druckes. Ist dieser 
Druck in der Hauptapparatur erreicht, so steht das Quecksilber in dem einen 
Schenkel des U-Rohres und damit in der Abzweigung so hoch, daf{ der porése 
Teil von Quecksilber ausgefillt ist. Steigt der Druck, so wird der porése Teil frei, 
es treten Gasmolekile in die Vorvakuumapparatur tiber, in der sich der Druck dann 
ebenfalls andert. Diese Anderung wird auch durch ein Quecksilbermanometer 
angezeigt, das entsprechende Kontakte auslést und dadurch die Pumpe betatigt. 


Hi. Ebert. 
George Armand Robert Kon. An Improved Receiver for Vacuum Destil- 
lation. Journ. chem. soc. 1930, S. 182—183, Januar. Hi. Ebert. 


Harold 8S. King. A Separatory Funnel for Washing Heavy, Volatile 
Liquids. Proc. and Trans. Nova Scotian Inst. Halifax 17, 240—241, 1929/30, 
Nr. 4. Die Reinigung einer Fliissigkeit durch wiederholtes Ausschiitteln mit einer 
anderen Fliissigkeit ist mit Schwierigkeiten verbunden, wenn die Waschfliissigkeit 
leichter ist als die auszuwaschende und wenn letztere auSerdem fliichtig ist, 
so dafi beim Offnen des Scheidetrichters Verluste zu befiirchten sind. Verf. benutzt 
in diesem Falle eine Kombination von zwei Scheidetrichtern, die so untereinander 
verbunden sind, da® der untere Auslauf des einen Scheidetrichters (A) in der 
Mitte der Kugel des zweiten Scheidetrichters (B) einmiindet, wahrend vom oberen — 
Ende von A eine zweite Rohrleitung zu dem oberen Ende von B fiihrt. In beide 
Rohrleitungen sind Hahne eingeschaltet. Nach dem Ausschiitteln in A kann die zu 
reinigende Fliissigkeit nach B abgelassen, die Waschfliissigkeit in A durch neue ’ 
ersetzt und beide durch Umkehren der Apparatur wieder vereinigt werden, worauf 
das Ausschiitteln fortgesetzt wird. v. Steinwehr. 


> 


R. Wachsmuth. Ein einfacher Ubungsversuch zur E rmittlung der 
Poisson-Konstante in der Elastizitatslehre. ZS. f. Unterr. 43, 203 — 204 

1930, Nr. 5. Der Versuch besteht in der Dehnung eines wassergefiillten, an den 
Ventileinfiihrungsstelle auseinandergeschnittenen Fahrradschlauches, wobei die 
Volumenanderung durch Auffiillung bis zur ursprunglichen Niveauhéhe ermittelt 


wird. z Harry Schmidt. 
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Ludwig Kohler. Neue Analysenwaage mit Luftdampfung und Milli- 
gramm-Projektion. Chem.-Ztg. 54, 977, 1930, Nr. 101. Fiir Wagungen bei 
Analysen, besonders wenn es sich um leicht fliichtige oder hygroskopische Sub- 
_Stanzen handelt, benutzt man neuerdings eine Waage mit Luftdaimpfung und 
_ Projektion der hinter dem Zeiger befindlichen Milligrammskale mit 100 mg- 
Teilung nach jeder Seite auf eine Mattscheibe. Auf der Scheibe des Deckels sind 
zwei Metallzylinder angebracht, in denen sich je ein Kolben auf und ab bewegt, 
die mit je einem Ende des Waagebalkens verbunden sind und die Schwingungen 
des Zeigers schnell dampfen. Zur Beleuchtung der Mattscheibe befindet sich in der 
Hinterwand der Waage eine Projektionslampe, die mit einem Vorschaltwiderstand 
an das Lichtnetz angeschaltet werden kann und durch einen Knopfschalter be- 
tatigt wird. Das Licht der Lampe geht nun durch eine Sammellinse, dann durch 
eine Bohrung der Waagensiule, eine weitere Sammellinse und fallt auf die durch- 
sichtige Skale des Zeigers; weiterhin gehen die Lichtstrahlen durch ein Objektiv, 
ein volikommen reflektierendes Prisma und werden schlieBlich von einem in 
Hohe des Waagebalkens um 45° geneigten Spiegel auf die am vorderen Schieber der 
Waage befindliche Mattscheibe geworfen. In der Mitte der Mattscheibe ist ein 
feiner Strich, der auf den Nullpunkt der Skale des Zeigers eingestellt werden kann, 
als Nullmarke sichtbar. Die Vergr6Berung der Skale auf der Mattscheibe ist so groB, 
_dafi man die zehntel Milligramm schatzen kann, keine Reitergewichte, auch nicht 
' Gewichtsstiicke unter 100 mg zu verwenden braucht. Dadurch kann eine Wagung 
in kiirzester Zeit durchgefiihrt werden. Menzel. 


J. E. Sears and G. A. Tomlinson. A high precision chronograph. . 
_ Journ. scient. instr. 8, 21— 28, 1931, Nr. 1. Es wird der Bau und die Arbeitsweise 
eines Prazisionsinstruments behandelt, das Zeitmessungen mit einer Genauigkeit 
bis zu 0,0002 sec gestattet, das zur Untersuchung einer Schwingungsuhr entwickelt 
worden ist. Das Gerat verwirklicht zum Teil ganz neue konstruktive Gedanken. 
Die Registrierung wird auf einer um eine vertikal stehende Achse sich drehenden 
beruBten Glasscheibe gewonnen, die ihren Antrieb von einem sorgfaltig geregelten 
Motor erhalt, dessen senkrechte Achse sich mit einem genau zylindrisch 
geschliffenen Stummel gegen eine ebenso genau zylindrisch geschliffene Friktions- 
scheibe legt, die ebenfalls fest auf der Achse der Registrierscheibe sitzt. Die 
Aufzeichnung besorgen zwei Nadeln, die an den Membranen besonders ausgebildeter 
-Kopfhorerrelais sicher gefiihrt befestigt sind. Wahrend der Drehung der Registrier- 
_scheibe werden die Nadeln zusammen mit den Relais, die auf einem radial zur 
Registrierscheibe verschiebbaren Wagen angeordnet sind, mittels emer Spindel 
verstellt. Letztere erhalt ihren Antrieb von dem erwaéhnten Motor ebenfalls tiber 
eine Friktionsscheibe und ein besonderes Schneckenuntersetzungsgetriebe. Werden 
die den Zeitmarken entsprechenden Stromst6Be durch die Relais geschickt, 
dann werden die Nadeln von ihren neben- bzw. vielmehr ineinanderlaufenden, 
rein spiralférmig verlaufenden und 0,1 mm voneinander abstehenden Bahnen um 
0,025mm abgelenkt. Zur Einstellung der Nadeln zueinander und fur die 
Auswertung ist auf dem erwihnten Wagen ein Mikroskop angeordnet. Die Aus- 
wertung besteht in Ablesungen an einem geteilten Kreis, der ebenfalls auf der 
Achse der Registrierscheibe angeordnet ist, mittels eines dem Ablesenonius 
gegeniiberstehenden Ablesemikroskops. An dem in 1000 Teile geteilten Kreis 
koénnen mit dem Nonius noch 1/,,99) des Kreisumfanges abgelesen werden. Dem 
entspricht bei einer Hinstellgenauigkeit der Zeitmarken von 0,005 mm und bei zehn 
Umdrehungen der 19cm Durchmesser aufweisenden Registrierscheibe in der 
Sekunde eine Genauigkeit der Zeitmessung von 0,0002 sec. Diese Genauigkeit 
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machte den Bau einer besonderen, aber einfachen Kontaktgebeeinrichtung fur die | 
die Zeitskale liefernde Normaluhr erforderlich, die ebenfalls beschrieben me 4 

. Keil. 
Albert Betz. Mikromanometer. §S.-A. Handb. d. Experimentalphys. Bd. 4 [1], 
S. 511—550. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1931. 


J. M. Burgers. Hitzdrahtmessungen. §.-A. Handb. d. Experimentalphys. 
Bd. 4 [1], S. 635—667. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1931. ; 
Scheel. 
André Blondel. Perfectionnement du systéme actuel d’unités électro- 
magnétiques. C. R. 192, 124—128, 1931, Nr. 3. Berichtigung ebenda S. 312, 
Nr. 5. [S. 875.] v. Awwers. 


2. Mechanik : 


A. Betz. Ein Mikromanometer mit bequemer Ablesung. MeBtechn. 7, 
37—39, 1931, Nr. 2. Es wird ein Mikromanometer beschrieben, das zwar keinen 
geringen Luftbedarf erfordert, wohl aber eine genaue und bequeme Ablesung 
ermoglicht. In ein weiteres Gefai ragt ein Steigrohr (die Wasseroberflachen 
in ihnen verhalten sich wie 9:1). In letzterem befindet sich ein Schwimmer, 
an dem eine Glasskale hangt. Beim Steigen des Wasserspiegels geht auch der 
. Schwimmer mit der Glasskale nach oben. Diese Skale bewegt sich dabei an einer 
kieinen Projektionseinrichtung vorbei, welche einen kleinen Ausschnitt aus der 
Skale in etwa 20facher VergréBerung auf einer Mattscheibe erscheinen 1ABt. 
Die Skaleneinteilung, die dem Verhaltnis der beiden Wasseroberflachen angepaBt 
ist, ist so beziffert, daB die auf der Mattscheibe erscheinenden Zahlen die jeweilige 
Spiegeldifferenz in Millimeter Wassersiule angeben. Unter besonderen Vorsichts- 
maBregeln ist eine. Ablesegenauigkeit von 1/19) mm bei einem MefSbereich von 
100 bis 200 mm erreichbar. Das Instrument eignet sich fiir Arbeiten am Wind- 
kanal, zum Einbau in Schalttafeln und zur Projektion in Hérsaélen. A. Ebert. 


Rudolf Hailer. Fehlerquellen bei der Uberfallmessung. Mitt. d. Hydraul. 
Inst. d. Techn. Hochsch. Miinchen, Heft 3, S. 1—17, 1929. Es werden Versuche 
beschrieben, die aus der Literatur bekannten und gelegentlich einer Turbinen-_ 
untersuchung selbst beobachteten Fehlerquellen bei Uberfallmessungen genauer 
festzustellen. Besonders wurde der Einflu8 kleiner Anderungen der Form des 
Wehrkérpers und absichtlich. eingeleiteter:. Stérungen der Strémung vor dem 
Wehrkérper untersucht. Die Versuche deuten darauf hin, da zwei stabile 
Strémungszustéinde méglich sind. Die Bemiihungen, den Ubergang von dem 
einen Strémungszustand zum anderen willkiirlich hervorzurufen, haben noch zu 
keinem Erfolg gefiihrt, dagegen gelang es, durch besondere Ausgestaltung des 


Wehrkérpers eine gréBere Genauigkeit und Zuverlassigkeit der Messungen zu_ 
erreichen. Erk. 


N. M. Basu. On an Application of the New Methods of the Calculus of 
Variations to some Problems in the Theory of Elasticity. Phil. 
Mag. (7) 10, 886—896, 1930, Nr. 66. Unter Berufung auf die Ergebnisse einer 
mathematischen Untersuchung von K. Friedrichs (Géttinger Nachr. 1929) 
werden die direkten Methoden der Variationsrechnung benutzt, um die Auslenkung 
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einer eingespannten, gleichférmig belasteten Membran mit quadratischer Be- 


¥ 


> 


randung zu berechnen, wobei sich fiir die zweite Naherung ein Fehler von weniger 
als 0,25 % ergibt. Im Anschlu8 hieran wird das Drillungsmoment eines Zylinders 
mit quadratischer Querschnittsform ermittelt: die Abweichung der zweiten 
Naherung gegeniiber der Saint-Venantschen Lésung betragt weniger als 
0,125 %. Harry Schmidt. 


N. M. Basu. On the Torsion Problem of the Theory of Elasticity. 
Phil. Mag. (7) 10, 896—904, 1930, Nr. 66. Unter Voraussetzung soleher Quer- 
schnittsformen, deren Berandung mit stetiger Tangenten- bzw. Normalenrichtung 
sowie mit stetiger Kriimmung versehen ist, wird die Torsionsfunktion nach ge- 
eigneter Normierung (AusschlieBung von Bewegung als starres System) als einzige 
Lésung eines Variationsproblems erwiesen und gezeigt, daB sie sich nebst ihren 
Ableitungen erster Ordnung in ihrem abgeschlossenen Definitionsgebiet durch die 
harmonischen Polynome z, y, x? — y®, xy, ... beliebig genau approximieren laBt. 
Die gleichmaBige Konvergenz der zugehérigen Minimalfolge wird bewiesen, 
womit ein numerisch auswertbares Konstruktionsverfahren fiir die Torsions- 
funktion aufgefunden ist. Setzt sich die Querschnittsberandung aus einer endlichen 
Anzahl von Kurvenstiicken der oben genannten Art zusammen, so bleibt das 
Verfahren ungeandert zulassig, sobald analytische Fortsetzbarkeit der Torsions- 
funktion an saémtlichen Unstetigkeitsstellen der Tangentenrichtung angenommen 
wird. Zur Priifung dieser aus physikalischen Griinden als plausibel anzusehenden 


_Annahme wird der Fall quadratischer Begrenzung durchgerechnet, der bereits in 


zweiter Annaherung zu erstaunlich guter Ubereinstimmung mit dem Saint- 
Venantschen Resultat fthrt. Harry Schmidt. 


L. C. Tyte. On the Elastic Extension of Metal Wires under Longi- 
tudinal Stress. Part Il. A New Method for Measuring the Deviation 
from Hooke’s Law. Phil. Mag. (7) 10, 1043—1052, 1930, Nr. 67. Um Ab- 
weichungen vom Hookeschen Gesetz experimentell zu untersuchen, sollen die 
Langenanderungen zweier Drahte gleichen Materials und gleichen Querschnitts, 
die bei einem Langenverhaltnis von 2: 1 der Kinwirkung von Zugbelastungen im 
Verhaltnis 1: 2 unterworfen werden, auf optischem Wege miteinander verglichen 


werden. Die Hinzelheiten der vom Verf. konstruierten Apparatur werden in der 


vorliegenden Mitteilung unter eingehender Diskussion der méglichen Fehlerquellen 
beschrieben, wahrend iiber die Versuchsergebnisse fiir verschiedene Metalldrahte in 


‘spateren Ver6ffentlichungen berichtet werden soll. Harry Schmidt. 


J. P. Andrews. A simple approximate theory of the pressure between 


two bodies in contact. Proc. Phys. Soc. 48, 1—7, 1931, Nr. 1 (Nr. 236). 
Verf. gibt Formeln zur angenadherten Berechnung derjenigen Druckverteilung, 
die in der als kreisf6rmig vorausgesetzten Beriihrungsfliche zweier gegeneinander 


 gepreBter Korper resultiert. Diese Berechnung basiert einerseits auf der ex- 


perimentell als zulassig bestatigten Annahme, da die Verschiebung im Mittelpunkt 
der Druckflache doppelt so gro8 wie am Rande ist; zweitens wird die zur Be- 
riihrungsflache als Diametralschnitt gehérende Kugel K konstruiert und die 
Deformation in jedem Punkt P der Beriihrungsflache als das Verhaltnis der diesem 


-Punkt P zugeordneten Verschiebung zur Lange derjenigen Strecke gewahlt, 


die von P in Richtung der Verschiebung bis zum Schnitt mit K fiihrt. Hieraus wird 
dann der Druck in P durch Multiplikation mit dem Modul der reinen Langs- 
kompression (d. h. also unter Verhinderung einer Querschnittsainderung) ermittelt. 
Die Ubereinstimmung der so erhaltenen Resultate mit den Ergebnissen der Hertz- 
schen Theorie erweist sich als praktisch ausreichend. Harry Schmidt. 
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J. P. Andrews. Experiments on impact. Proc. Phys. Soc. 43, 8—17, 1931) 
Nr>1 (Nr. 236). Fortsetzung friiher veréffentlichter Untersuchungen des Verf. 
(Phil. Mag. 8, 781, 1929; 9, 593, 1930), deren Ergebnisse einleitend kurz resumiert 
werden. Insbesondere wird nachgewiesen, da8 fiir den Fall des StoBes zweier 
gleicher Metallkugeln bei kleinen StoBgeschwindigkeiten v die Sto8zeit dem 
Ausdruck v'ls umgekehrt proportional ist und der Restitutionskoeffizient den 
Wert 1 besitzt, mithin der StoB hierbei vollkommen elastisch vor sich geht. 
Harry Schmidt. 
P. Neményi. Uber die Singularitaten der Elastizitatstheorie. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 10, 383—399, 1930, Nr. 4. Der Verf. hat versucht — 
angeregt durch die synthetische Quellsenkenmethode der Hydrodynamik, ins- 
besondere durch die Anwendung von Doppelquellen —, auch in der Elastizitats- 
theorie von der Einzellast ausgehend hohere Singularitaéten zu bilden und zur 
Lésung elastischer Probleme zu verwerten. Es ergibt sich zunachst nicht nur eine 
einfachere als die friiher bekannten, sondern auch wesentlich allgemeinere Methode 
zur Bestimmung der EinfluBlinien, die auch sinngemaé8 auf mehrdimensionale 
Probleme anwendbar ist, wenn man jedem Begriff einer elastischen Wirkung einen 
entsprechenden Singularitétenbegriff dual zuordnet. Es lat sich fiir em- und 
mehrdimensionale elastische Gebilde ganz allgemein. aussprechen: Das EinfluBfeld 
jeder inneren KraftgréBe (Spannung, Spannungsmoment, Querkraft usw.) laBt 
sich darstellen als das Verschiebungsfeld eines passend gewahlten, an dem un- 
veranderten Gebilde angebrachten Gleichgewichtsystems von auBeren Lasten bzw. 
des Grenzgebildes eines solehen Gleichgewichtsystems. Diese Grenzgebilde sind 
die neu eingefiihrten Lastsingularitéten. Der ,,Last‘begriff wird hierdurch 
_wesentlich verallgemeinert, und damit la8t auch der Maxwellsche Satz von der 
Gegenseitigkeit der Verschiebungen eine weitgehende Verallgemeinerung zu. Die- 
selben Singularitaten erméglichen aber auch noch die Lésung bestimmter Rand-_ 
wertaufgaben der Elastizitaétstheorie auf bisher ganzlich unbekanntem Wege. 
Beispielsweise bedingt ein Doppelmoment einen Knick, ein Doppelangriff einen 
Sprung in der Biegelinie eines Balkens; zur Behandlung eines eindimensionalen 
Traggebildes mit freien Enden kann man daher in vielen Fallen von einem anderen 
ausgehen, das das zu untersuchende in sich enthalt; an den als freie Enden ge- 
wiinschten Stellen ist dann je ein Doppelmoment und ein Doppelangriff anzu- 
bringen, deren Gré8e aus der Bedingung zu bestimmen ist, da® hier -Biegemoment 
und Querkraft Null werden miissen. Verf. nennt einige Falle, wo dieser Weg 
wesentliche Vorteile bringt. Um ferner noch eine analoge Erledigung von Rand- 
wertproblemen bei Platte und Scheibe anzubahnen, untersucht er ausfiihrlich die~ 
Spannungs- und Momentenfelder. die konzentrierte Singularitaten der erérterten 
Art in der allseitig unendlichen Platte und Scheibe hervorrufen; dabei ergibt sich 
eine Reihe von Ubereinstimmungen zwischen Platte und Scheibe und zugleich von 
formalen Zusammenhangen mit Potentialstrémungen aus héheren Singularitaten 
der Hydrodynamik. Zum Schlu8 bringt Verf. eine kurze Andeutung iiber die 
Verallgemeinerung auf dreidimensionale Probleme. Vogelpohl. 


H. Sieglerschmidt. Beitrag zur Erkenntnis der elastischen Eigen- 
schaften der Leichtmetalle. Metallwirtschaft 8, 483—486, 1929, nach 
Mitt. d.d. Materialpriifungsanst., Sonderheft 14, S. 40—44, 1930. An Rundstaben 
aus Duralumin, Lautal und Elektron wurden die Kennziffern « (EL), og, x und mu 
der elastischen Eigenschaften in veredeltem, gegliihtem und goredlctoen Zustande 
festgestellt. Bei Duralumin und Lautal waren die fiir den gegliithten und gereckten 
Zustand nach ein- bis zweitagiger Lagerung gefundenen Werte nur 1 bis 2 % von 
den fiir den ungereckten Zustand geltenden Werten verschjeden. Der Einflus 
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der Zeit nach dem Recken machte sich stark bemerkbar, so daB anscheinend erst 
nach wochenlangem Lagern ein stabiler Zustand eintrat. Die elastischen und 
plastischen Forminderungen der untersuchten Werkstoffe waren nach einer 
Reckung um 0,2% der MeBlange auSerordentlich stark verandert. Die beob- 
achtete Querkontraktion der Stabe war im allgemeinen starker durch die 
vorangegangene Reckung beeinflu8t als die Dehnung. Scharnow. 


Optical stress analysis. Engineering 131, 116—117, 1931, Nr. 3393. 
Spannungszusténde in Konstruktionsteilen werden bekanntlich mittels ent- 
sprechend belasteter Modellk6rper aus durchsichtigen Materialien mit Hilfe der 
Doppelbrechung untersucht. Dariiber wird des nahern berichtet an Hand einer 
Arbeit von Ziro Tuzi, Entwicklung experimenteller Methoden in der Photo- 
Elastizitat, Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 12, 21, 1929. Die Modell- 
k6rper verfertigte man friiher aus Glas, Celluloid oder Bakelit, neuerdings aber aus 
dem fiir soleche Zwecke besonders geeigneten Phenolit, dessen Herrichtung naher 
beschrieben wird, damit man es frei von Eigenspannungen erhalt. Ein durch einen 
Polarisator geradlinig polarisierter, senkrecht zur Ebene des gespannten Modell- 
k6érpers durchfallender Lichtstrahl wird hierbei in zwei Komponenten zerlegt, 
die in den Richtungen der jeweiligen beiden Hauptspannungen schwingen und 
' infolge ihrer verschiedenen, den Hauptspannungen proportionalen Fortpflanzungs- 
geschwindigkeiten beim Austritt eine gewisse Phasendifferenz erleiden, welche 
gemessen werden kann. Diese ist proportional der Differenz der beiden Haupt- 
spannungen, sowie der von den Strahlen durchsetzten Schichtdicke. Den Kérper 
durchsetzt der Lichtstrahl aber unzerlegt, wenn seine Polarisationsebene mit der 
Richtung einer der beiden Hauptspannungen zusammenfallt, und er kann dann in 
diesem Falle durch einen zweiten Nicol als Analysator vollkommen ausgeléscht 
werden. So 148t sich die Richtung der beiden Hauptspannungen an jeder Stelle 
leicht auffinden, indem man den Versuchsk6rper in seiner Ebene um die betreffende 
Stelle dreht. Das auf diese Weise gewonnene orthogonale Netz der Haupt- 
spannungstrajektorien (Hauptnormalspannungslinien) bestimmt in jedem Punkt 
die Richtung der Hauptspannungen. Blickt man auf den zwischen gekreuzten 
Nicols befindlichen Kérper, so erscheinen dunkle Linien, die Isoklinen, welche von 
_ den Spannungstrajektorien unter der gleichen, der jeweiligen Schwingungsrichtung 
der Nicols parallelen Richtung geschnitten werden. Durch Drehen des Kérpers 
kann man das ganze Isoklinenfeld in die Figur einzeichnen. Das Feld der Haupt- 
normalspannungslinien bestimmt dann die Spannungsverteilung bis auf einen 
 Proportionalitatsfaktor vollstandig. Im weiSen Licht erscheint das Gesichtsfeld 


deutlich gefarbt, falls die Ordnungszahl der Phasendifferenz gré8er als etwa 0,5 ist. 
Schonrock. 


W. Kuntze und G. Sachs. Der FlieBbeginn bei wechselnder Zug-Druck- 
beanspruchung. Metallwirtschaft 9, 85—89, 1930, nach Mitt. d. d. Material- 
-priifungsanst., Sonderheft 14, S. 77—82, 1930. Durch Zug-Druckwechsel- 
beanspruchungen zylindrischer Stabe aus Cu, Duralumin, Elektrolyteisen, Mn-Cu- 
‘Stahl und Cr-Ni-Stahl im elastischen und plastischen Gebiet (1 bis 3% bleibende 
Verformung) ergab sich, da der Bauschingereffekt (Abweichung aller folgenden 
Kurven von der Ausgangskurve) verhaltnismaBig plétzlich an eimer bestimmten 
Lastgrenze einsetzt, die als WechselflieBgrenze bezeichnet wird, und die von der 
iiblichen Elastizitatsgrenze. je nach dem Werkstoff, in verschiedenem Sinne 
-abweicht. Bei einem kalt vorgereckten Werkstoff geht der Bauschingereffekt unter 
kleiner Lastamplitude schon beim zweiten Lastwechsel wieder zuriick, tritt aber 


bei der WechselflieBgrenze erneut auf. Berndt. 
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Tadashi Kawai. A Simple Method of Studying the Stress-Strain Re- 
lation in the Notched-Bar Impact Test. Sc. Reports Téhoku Univ. 19, 
727 —743, 1931, Nr. 6. Die Versuche wurden angestellt an weichem Stahl mit 
0.2% C, Armcoeisen, Ni-Stahl mit 3% Ni und Cr-Ni-Stahl mit 3,45 % Ni und 
0,75 % Cr. Statische Biegung von: gekerbten’ Proben mit 10 x 10 x 54 mm?® (Kerb 
5 mm tief und 1 mm Halbmesser) zeigte, daB sich bei standig wachsender Last und 
bei unterbrochener Last dieselbe Spannungs-Dehnungsbeziehung ergab. Plani- 
metrieren der Last-Biegungskurve lieferte die absorbierte Energie. Weiterhin 
wurde die Durchbiegung nach jedesmaliger schwacher StoBbeanspruchung mit dem 
Charpyhammer bis zum Eintreten des Bruchs ermittelt. Die hierbei schembar 
absorbierte Energie wuchs linear mit der StoBzahl. Dieselbe Beziehung stellte sich 
auch zwischen dieser scheinbar absorbierten Energie und der elastischen Dehnungs- 
energie der Probe heraus, die sich im Riicksprung des Hammers auBert. So heB 
sich die wirklich absorbierte Energie ermitteln. Daraus folgte dann die Spannungs- 
Biegungsbeziehung, indem man die Tangenten an jeden Punkt der Energie- 
Biegungskurve legte. Die Spannungs-Dehnungskurven beim Schlagversuch haben 
danach eine Form, die der bei statischen Versuchen erhaltenen sehr ahnlich ist, 
nur ist der Flacheninhalt der letzteren bedeutend kleiner. Berndt. 


F. Sauerwald, B. Schmidt und G. Krimer. Uber den Sprédigkeitsbereich von 
Eisen bei tiefen Temperaturen. ZS. f. Phys. 67, 179—183, 1931, Nr. 3/49 
Die Versuche zur Bestimmung der Temperaturgrenzen der Sprddigkeit von 
Eisen erfolgten in der ZerreiSmaschine. Sie ergaben sich fiir polykristallines 
Weicheisen mit 0,067 % C zu — 155°, fiir Ein- und Zweikristallsysteme aus einem 
Sonderweicheisen mit besonders niedrigem C-Gehalt zu — 185 bis — 90°, je nach 
der Kristallorientierung. Innerhalb dieses Bereiches verlief der Bruch tiberwiegend 
als interkristalliner Spaltbruch: (nach der Wiirfelflache), in dem engen Bereich von 
— 154 bis — 144° dagegen als teilweiser oder vélliger Korngrenzenbruch. Die 
ZerreiBfestigkeit, die Rei®festigkeit und auch die Normalspannung auf der 
Wirfelflache scheint in dem untersuchten Bereich von der Temperatur nicht oder 
nur wenig abzuhangen. Berndt. 


Hugh O'Neill. The hardness testing of electrodeposits and other thin 
metallic coatings. Trans. Faraday Soc. 27, 41—51,_1931, Nr. 2.- Die Be- 
stimmung der Harte elektrolytischer Niederschlige und metallischer Uberziige ist 
von Bedeutung fiir die Beurteilung des mechanischen Verhaltens solcher diinnen 
Schichten und fiir das Studium der Vorgange, die mit der Erzeugung derselben. 
verbunden sind. Zunachst werden die Faktoren besprochen, welche die Prifung 
beeinflussen. Die Vorteile und Grenzen der Ritzehartepriifung werden diskutiert. 
Ein von dem Verf. fiir eine andere Arbeit entworfener Apparat mit einem halb- 
kugelférmigen Kugelpriifer von 1 mm Durchmesser erwies sich als brauchbar fiir 
Kugeldruck- und Ritzpriifung von Schichten bis herunter zu Dicken von weniger 
als 1054 mim, wenn das Material nicht wesentlich mehr als 400 Brinellharte hatte. 
Es wurde eine empirische Kurve zur Umwandlung der gefundenen Ritzhartewerte 
in angenadherte Brinellzahlen aufgestellt. Fiir die Untersuchung harterer Nieder- 
schlige wird ein Kugelpriifer mit einem halbkugelférmigen Diamanten von Yymm 
Durchmesser in Verbindung mit einem Apparat des bei dieser Arbeit benutzten 
Typs empfohlen. Untersucht wurden Cadmiumniederschlage von 6. 10-3 bis 
2,5.10-2 mm Dicke auf Stahl, ferner Niederschlage von 2. 10—2mm Dicke von 
Blei auf Kupfer, Zinn auf Kupfer, Cadmium auf Kupfer, Zink auf Kupfer, Kupfer 
auf Hisen, Nickel auf Kupfer und Eisenniederschlage, die von der Kathode abgelost 
waren und teils unmontiert, teils auf Glas montiert gepriift »wurden. SchlieBlich 
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wurde noch der Einflu8 verschiedener Badzusammensetzungen auf die Harte von 
Nickelniederschlagen auf Stahl untersucht. v. Steinwehr. 
W. Tollmien. Grenzschichttheorie. §.-A. Handb. d. Experimentalphys. 
Bd. 4 [1], S. 239—287. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1931. 


A. Busemann. Gasdynamik. §S.-A. Handb. d. Experimentalphys. Bd. 4 [1], 
S. 341—460. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1931. 


J. Ackeret. Kavitation (Hohlraumbildung). S.-A. Handb. d. Experimental- 
phys. Bd. 4 [1], 8. 461—486. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1931. 


Albert Betz. Mikromanometer. §.-A. Handb. d. Experimentalphys. Bd. 4 [1], 
8. 511—550. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1931. 


J. M. Burgers. Hitzdrahtmessungen. §S.-A. Handb. d. Experimentalphys. 
Bd. 4 [1], 8S. 635—667. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1931. 


0. Tietjens. Beobachtung von Strémungsformen. §.-A. Handb. d. Ex- 
perimentalphys. Bd. 4 [1], 'S. 669—703. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 
1931. Scheel. 


G. Bozza. Sul funzionamento di aleuni apparecchi ad insufflazione 
di gas. IJ. Lincei Rend. (6) 12, 136—141, 1930, Nr. 3/4. Die in einer friiheren 
Mitteilung (diese Ber. 8. 361) entwickelte Theorie wird auf einen Apparat an- 
gewendet, bei welchem eine Fliissigkeit kontinuierlich durch eingepreBte Gasblasen 
durch ein Steigrohr getrieben wird, wobei die Absorption des Gases in der Fliissig- 
keit beriicksichtigt wird. Der Verf. benutzt diese Anordnung zu der an anderer 
Stelle mitgeteilten Bestimmung der. Absorptionsgeschwindigkeit von Athylen in 
unterchloriger Saure. { , K. Przibram. 


E. Tyler. A hot wire amplifier method for measuring critical velocity 
of flow past aerofoils and cylinders of small section. Journ. scient. 
instr. 7, 349—354, 1930, Nr. 11. Im allgemeinen bilden sich hinter Widerstands- 
kérpern oder Tragfliigelprofilen Wirbel aus. Bei ganz kleinen Reynoldsschen 
Zahlen hort jedoch diese Wirbelbildung plétzlich auf. E. Tyler verwendet seine 
Hitzdrahtmethode (vgl. diese Ber. 11, 1832, 1930) zur Bestimmung dieser kritischen 


2) . 
Reynoldsschen Zahl. Bei Kreiszylindern findet er — ~~ 48, bei Gummi- 


, v . . 
-schniiren quadratischen Querschnitts ™ 40. Fir die von ihm unter- 


‘suchten Tragfliigelprofile (D = Profildicke) findet er, daB die kritische Zahl mit 
zunehmendem Anstellwinkel im Bereich von 0 bis 25° erst langsam, dann schneller 


von Beet * 60 auf W 28 abfallt. F. Weinig. 
v 


E. Falkenthal. Uber das Verhalten gitterartig durchbrochener Flachen 

im. Luftstrom. Ein neuer aerodynamischer Effekt. ZS. f. techn. Phys. 12, 
-85—93, 1931, Nr. 2. Diinne ebene Blechgitter, die rechteckige Schlitzungen mit 
scharfen Kanten (bestes Flachenverhaltnis Steg: Schlitz = 1: 1) besitzen, zeigen 
‘im homogenen Luftstrom: mit Geschwindigkeiten bis 300 m/sec eine starke 
‘Stauwirkung, welche durch die Entstehung von Wirbelpolstern auf der ‘ der 

Strémung abgewendeten Seite erklart wird. i Ist das Gitter aus Halbrundstaben. 
-gebildet, so ergibt sich in einer Stromungsrichtung ein starker, in der anderen 
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Richtung ein geringer Stromungswiderstand (,,Ventil). Die technische An- 
wendungsméglichkeit in Windschutzgittern, Gasmischeinrichtungen, Staub- und 
Flugascheabscheidern wird besprochen und auf Anwendungsméglichkeiten im 
Flugzeugbau hingewiesen. E. J. M. Honigmann. 


Hugo vom Hofe. Uber eine Konzentriervorrichtung fiir strémende 
Medien. ZS. f. techn. Phys. 12, 98—103,.1931, Nr. 2. Zwischen zwei mit Rand- 
scheiben versehenen, in Strémungsrichtung rotierenden Magnuszylindern soll 
der Wind konzentriert werden. Nach Abzug der Leistung zur Drehung der Zylinder 
ergibt ein in diesem verstarkten Luftstrome arbeitendes Windrad noch eine 
wesentlich héhere Leistung als im freien Luftstrome. Es ,,miiSte im verengten 
Teil zwischen den beiden Zylindern die Energie des Windes theoretisch auf den 
kubischen Betrag der entsprechend vermehrten Windgeschwindigkeit an dieser 
Stelle anwachsen, vermindert um den Quotienten der stattgefundenen Flachen- 
verkleinerung (d. h. die Summe aus den Projektionsflachen beider Zylinder und der 
Flache zwischen den Zylindern dividiert durch die letztere).‘‘ Versuche mit 
Windradern, welche verschiedene Anteile der bestrichenen Gesamtflache ab- 
deckten, ergaben die. gréBte. Geschwindigkeitserhéhung der Luftstr6mung bei 
kleinstem Widerstand des Luftrades. E. J. M. Honigmann. 


Carlo Ferrari. La determinazione sperimentale dei campi aerodyna- 
mici a due ed a tre dimensioni per mezzo della vasca elettrica, 
Atti di Torino 65, 75—85, 1929/30, Nr. 4/6. Die Analogie, welche zwischen ebenen 
aerodynamischen Feldern in unzusammendriickbarer Fliissigkeit und ebenen 
elektrostatischen Feldern im homogenen Dielektrikum mit metallischen Versuchs- 
k6rpern besteht, und die Analogié, welche zwischen dem dreidimensionalen 
aerodynamischen Felde der strémenden Elektrizitaét in einem homogenen Leiter bei 
dielektrischen Versuchsobjekten herrscht, wird herangezogen zur Schaffung einer 
Versuchsanordnung. Diese und die elektrische EKinrichtung zur Bestimmung der 
Feldstarke an jedem Punkte wird beschrieben. Die ersten Versuche im aero- 
nautischen Laboratorium der Ingenieurschule in Torino haben, wie aus den ver- 
éffentlichten Ergebnissen der Messungen an einem Aluminiummodell eines 
Joukowskiprofils (100 mm Sehne) und an einem Ebonitdrehellipsoid (Halbachsen 
120 mm, 39mm, Strom einmal in Richtung der Drehachse und senkrecht dazu) 
hervorgeht, eine sehr gute Ubereinstimmung zwischen den nach der Bernoulli- 
schen Gleichung berechneten und den experimentell ermittelten Werten von 
(Pp — )/% pV? ergeben. Die Versuche wurden in einer Betonwanne mit det 
Grundflache 1,5 x 0,8 m2? ausgefiihrt. EL. J. M. Honigmann 


Henri Poncin. Sur un cas particulier d’écoulement. C. R. 191, 648—651 
1930, Nr. 16. Die Strémung in einem Kanal mit pl6otzlicher Niveauanderung wirt 
theoretisch untersucht. Zwischen der Fliissigkeitstiefe, der Grenzgeschwindigkeit 
und der Niveauanderung wird eine Ungleichheitsbeziehung aufgestellt. Sie besagt 
daB die Geschwindigkeit fiir ein gegebenes Profil oberhalb eines bestimmter 
Wertes bleiben muf. | Schnurmann 


C. W. Oseen. Das hydrodynamische Randwertproblem. ZS. f. angew 
Math. u. Mech. 10, 314—326, 1930, Nr. 4. Bericht iiber eigene Arbeiten und solchi 
seiner Schiiler Faxén und Odquist betreffend Lésungen von einigen Randwert 
aufgaben der nach Stokes linearisierten Navier-Stokesschen Grundgleichunger 
im stationaéren und nichtstationdren Fall (Problem 1 und 3) und der von Oseer 
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durch Mitnahme der ,,halbquadratischen‘‘ Glieder (einer Grundstrémung U, 0, 0) 
»erweiterten Stokesschen’ Gleichungen“’ im stationdren Fall (Problem 2). 
Der zweidimensionale Fall des Problems 2, eine in einer Halbebene regulare 
Loésung zu finden, die auf der Grenzgeraden (d. i. Kérperoberflache, Korper- 
halbraum) vorgeschriebene Geschwindigkeitswerte annimmt, wahrend im Un- 
endlichfernen Ruhe herrscht, lat sich unter geringen Voraussetzungen fiir diese 
vorgeschriebenen Geschwindigkeitswerte behandeln. Die Lésung wird durch 
Fourierintegrale dargestellt. Der Grenziibergang zu verschwindender Zahigkeit in 
der Lésung gestattet nur unter bestimmten Bedingungen eine strenge Erfiillung 
der Randwertaufgabe, sonst 1la8t sich nur die Normalkomponente der Geschwindig- 
keit dem vorgeschriebenen Wert gleichmachen. Fiir einen Zylinder beliebigen 
Querschnitts an Stelle der Halbebene kann mit den erhaltenen lésenden Funktionen 
die Autgabe nicht auf eine lésbare Integralgleichung zuriickgefiihrt werden. 
Dagegen gelingt dies im Falle: Reynoldssche Zahl gleich Unendlich. Der drei- 
dimensionale Fall des Problems 2 im Fall der Halbebene als Kérpergrenze ist unter 
Beachtung gewisser Singularitaten ebenfalls durch analoge Entwicklungen auf 
eine — allerdings sehr komplizierte — regulare Integralrechnung zuriickzufiihren ; 
auch der Grenziibergang zu verschwindender Zahigkeit in der Lésung ist durch- 
fiihrbar. Die Randwertaufgabe ist fiir einen beliebigen Korper auf eine lésbare 
. Integralgleichung zuriickzufiihren. Das raéumliche Problem einer Halbebene im 
' Falle 3 macht hinsichtlich der Erfiillung der Randbedingungen im Unendlichfernen 
keine Schwierigkeiten, an der Wand mu man fiir die vorgeschriebenen Ge- 
schwindigkeitswerte recht einschrankende Bedingungen zulassen, wenn mit den 
angegebenen Funktionen eine Lésung darstellbar sein soll. Der nichtstationare 
Fall erweist sich so als Problem mit viel tieferliegenden charakteristischen 
Schwierigkeiten. In der gefundenen Lésung wird wieder formal der Grenziibergang 
‘zu verschwindender Zahigkeit durchgefiihrt. Odquist hat fiir das Problem 1, 
Faxén fur das Problem2 durch Betrachtung der Verhaltnisse an einer 
geschlossenen Flache die Aufgabe auf eme etwas einfachere Integralbetrachtung 
zuruckgefuhrt, als das im Fall der Halbebene méglich war; insbesondere gelangen 
Aussagen fiir das Problem 1, wenn die Flache eine H-stetige Kriimmung hat und 
gewisse Stetigkeitsbedingungen erfiillt sind. In einem besonders einfachen 
Spezialfall (Grundstrémung gleich Null) ist das AuBenproblem 1 stets lésbar, 
das Innenproblem nur unter bestimmten Voraussetzungen. SchlieBlich wird die 
exakte Lésung des Problems 2 fiir einen Kreiszylinder nach Faxén und Filon 
und die hiernach in ihrer Giite beurteilbare numerische Naherungslésung des 
Problems durch Bairstow, Cave und Lang (schon 1923) mitgeteilt. Die Arbeit 
bringt im wesentlichen Ergebnisse und keine Ableitungen, wohl aber alle grund- 
satzlichen Zusammenhange; sie erméglicht einen guten Einblick in die letzten 
Arbeiten der Oseenschen Schule. F. Hisner-Charlottenburg. 


J. M. Burgers. Uber die Anwendung der Oseenschen hydrodyna- 
-mischen Gleichungen auf die Berechnung der Strémung einer 
 Fliissigkeit unter Einwirkung auSerer Krafte. ZS. f. angew. Math. u.. 
Mech. 10, 326—334, 1930; Nr. 4. Diese Mitteilung befaBt sich mit derselben 
Aufgabe wie eine frithere in den Proc. Amsterdam erschienene (vgl. diese Ber. 11, 
831, 1930). Es werden zuerst die allgemeinen Oseenschen Formeln noch einmal 
aufgeschrieben; weiter ist dann hauptsachlich die Anwendung auf die Probleme der 
tragenden Linie und der tragenden Flache betrachtet. Es wird gezeigt, daB die 
Oseenschen Formeln fiir nichtstationaére Bewegungen auch den sogenannten 
Anfahrwirbel ergeben. SchlieBlich wird eine Formel abgeleitet, die es erméglicht, 

_ bei einer ebenen tragenden Flache mit vorgegebener Verteilung der belastenden 
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Krafte, wobei diese Flache parallel zur Strémungsrichtung liegt, in jedem Punkt 
der Flache die Abwartsgeschwindigkeit zu berechnen. J.M. Burgers. 


F. Weinig. Uber die graphische Berechnung der Stro6mungsverhalt- 
nisse und der Leistungsaufnahme in einem gegebenen Turbinenrad. 
ZS. £. angew. Math. u. Mech. 10, 434—453, 1930, Nr. 5. Der Verf. entwickelt ein 
graphisches Verfahren zur Ermittlung der zu emem ebenen Problem idealisierten 
Potentialstromung in einem radialen Turbinen- bzw. Pumpenrad_beliebiger 
Schaufelform. Die Lésung der Randwertaufgabe wird durch eine Integralgleichung 
vermittelt, zu deren Lésung ein graphisches Verfahren angegeben wird. Die 
Kenntnis einer einzigen Teilstrémung, z. B. die Zirkulationsstromung um den 
Schaufelstern, geniigt, um auch die anderen Strémungsanteile auf dem Umwege 
der konformen Abbildung auf die Stromung um einen Kreis, die damit gegeben ist, 
aufzuzeichnen. Die der Drehung des Schaufelsterns entsprechende Absolut- 
strémung ist ebenfalls eine Potentialstro6mung. Durch Ubertragung der ent- 
sprechenden Randbedingungen auf den Bildkreis ist auch diese Teilstrémung bei 
Benutzung der Poissonschen Formel bekannt. Aus den gewonnenen Resultaten 
ist es dann leicht, die Leistungsaufnahme und die Geschwindigkeitsverteilung auf 
den Schaufeln zu errechnen. F. Weinig. 


F. Weinig. Das Verhalten der Kennziffern von Holzluftschrauben bei 
Umfangsgeschwindigkeiten bis 280 m/sec. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 10, 
525—539, 1930, Nr. 6. Der Wirkungsgrad der Luftschrauben nimmt mit zu- 
nehmender Umfangsgeschwindigkeit sehr ab. -Fiir eine gegebene Fliigelprofilform 
sind Drehmoment- (kg) und Schubziffer (k;) sowie der Wirkungsgrad (7) 
M, : Ss k. 
Ker RPE. d’ orang m2? sigs beak 
Slee ont es 2 a 
2 4 2 2 4 
(Mq [m/kg] = Drehmoment, S [kg] = Schub, 4 = v/u = Fortschrittsgrad, 
[kg sec?/m*] = Dichte der Luft, w [m/sec], v [m/sec] = Umfangs- bzw. Fort- 
schrittsgeschwindigkeit, d [m] = Luftschraubendurchmesser) im wesentlichen vom 
Verhaltnis der Umfangs- zur Schallgeschwindigkeit (w; ) abhangig. Aus Priifstand- 
versuchen 148t sich bis wu = 280 m/sec als vom Steigungsverhaltnis H/d unab- 
hangige Interpolationsformel fiir tibliche Holzluftschrauben 


u 5 uw 5 
ka at Arr k, ‘c es aa) 
k be ey 

do 80 
gewinnen, wobei ka, und k,, konstante Kennzahlen des betreffenden Propellers 
bedeuten. Da die Anstrémungsverhialtnisse der Fliigelprofile beim Flug nicht sehr 
von denen am. Stand verschieden sind und Propeller groBer Steigung im Flug 
Propellern geringer Steigung am Stand entspréchen, so liegt es nahe, fiir den 
Wirkungsgrad im Fluge mit Benutzung der Interpolationsformel fiir die Priifstand- 
‘versuche 

k klk, 
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zu setzen, wobei alla = 1, als EinfluB der Umfangsgeschwindigkeit auf den 
0 


Wirkungsgrad zu bezeichnen ist, wenn man 7p = / Bo als Luftschraubenwirkungs- 
. * ey? kag 
grad ohne Einflu8 der’ Kompressibilitat der Luft auffaBt. F. Weinig. 
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Albert Hofmann. Der Verlust in 90°-Rohrkriimmern mit gleichbleiben- 
dem Kreisquerschnitt. Mitt. d. Hydraul. Inst. d. Techn. Hochsch. Miinchen, 
Heft 3, S. 45—67, 1929. Es wurde der Druckverlust in fiinf Kreiskriimmern fiir 
90° Ablenkung untersucht. Der Rohrdurchmesser d war 43 mm, die Kriimmungs- 
radien & das Hin-, Zwei-, Vier-, Sechs- und Zehnfache des Rohrdurchmessers. 
Zuerst wurden die Kriimmer mit glatter Oberflache untersucht, dann wurde die 
Oberflache dadurch angerauht, daB sie mit einer Schicht von weiBer Ollackfarbe 
bedeckt wurde, der Sand von bestimmter KorngréBe beigemengt war. Es ergaben 
‘sich ftir glatte und rauhe Kriimmer ganz ahnliche Kurven, wenn man den Wider- 
standsbeiwert als Funktion von R/d auftragt. Bei R/d = 7 bis 8 besitzen die 
Kurven ein flaches Minimum. Die Werte fiir rauhe Kriimmer sind 2- bis 2,1 mal so 
groB wie die Werte fiir glatte Kriimmer. Erk. 


Werner Schubart. Der Energieverlust in Kniestiicken bei glatter und 
rauher Wandung. Mitt. d. Hydraul. Inst. d. Techn. Hochsch. Miinchen, Heft 3, 
S. 121—144, 1929. Die Widerstandszahlen des Umlenkungsverlustes geknickter 
Rohrleitungen verlaufen ahnlich wie die des Druckabfalles in geraden Rohr- 
leitungen ; auf einen steilen Abfall folgt mit wachsender Reynoldsscher Zahl ein 
Anstieg bis zu einem Héchstwert, dann ein langsameres Abfallen. Bringt man 
mehrere Kniestticke hintereinander in eine Leitung, so ist der Druckverlust der 
‘gesamten Umlenkung kleiner als die Summe der Druckverluste der einzelnen 
Knickstellen, solange die Abstaénde der einzelnen Knickstellen voneinander 
innerhalb gewisser Grenzen bleiben. Fiir diese Abstande gibt es bestimmte 
giinstigste Werte, fiir die-der Druckverlust der gesamten Umlenkung den kleinst- 
méglichen Wert annimmt. Das Verhaltnis dieser giinstigsten Absténde zum 
Rohrdurchmesser ist ziemlich unabhangig von der Reynoldsschen Zahl. Wenn 
zwei unmittelbar hintereinander liegende Richtungsaénderungen verschiedene 
Gr6Be haben, so erhaélt man den kleineren Gesamtverlust, wenn man zuerst die 
schwachere, dann die starkere Umlenkung eintreten laBt. Der Gesamtwiderstand 
einer aus vier Kniestiicken von je 22,5° gebildeten rechtwinkligen Umlenkung ist 
nur wenig gréBer als der Widerstand eines Viertelkreiskriimmers von gleichem 
Kriimmungsradius, so daB es sich bei geschweifiten Leitungen nicht lohnt, besondere 
Mittel aufzuwenden, um das leicht herstellbare Formstiick 4 . 22,5° durch einen 
Kreiskriimmer zu ersetzen. Die Versuchsergebnisse werden in zahlreichen Dia- 
grammen und Tabellen mitgeteilt. Erk. 


‘Franz Petermann. Der Verlust in schiefwinkligen Rohrverzweigungen. 
Mitt. d. Hydraul. Inst. d. Techn. Hochsch. Miinchen, Heft 3, S. 98—117, 1929. 
Als Erganzung von friiher an dem gleichen Institut durchgefithrten Messungen der 
Widerstandszahlen von rechtwinkligen Abzweigungen wurden die Widerstands- 
zahlen von Abzweigungen untersucht, die unter 45° von der Hauptleitung weg- 
. gehen bzw. in sie einmiinden. Es ergab sich zunachst, daB die 45°-Abzweigung 
einen wesentlich geringeren Widefstand besitzt als die rechtwinklige. Unter 
Umstanden kann bei Zustrémung aus der Verzweigung ein Druckanstieg in der 
‘Strémungsrichtung beobachtet werden, und zwar im Hauptrohr, wenn die aus der 
‘Nebenleitung einmiindende Strémung starker ist als die Hauptstromung, in der 
‘Nebenleitung, wenn die Hauptstrémung starker ist als die Nebenstromung. 
Die Erklarung liegt darin, daB die starkere Strémung eine Saugwirkung auf die 
schwachere ausiibt. Bei ,,widersinniger“‘ Abzweigung, d. h. wenn die Strémung in 
der Nebenleitung um 135° abgelenkt wird, ist der Druckverlust im Hauptstrom 
nicht gréBer als bei richtiger Abzweigung, wahrend der Druckverlust in der Ab- 
zweigung wesentlich vermehrt wird. Bei widersinniger Zustrémung ist dagegen der 
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Druckverlust in der Haupt- und in der Nebenstromung vergréBert. Durch Ab-- 
rundung der Kanten sowie durch konische Verjiingung der Abzweigung kann man) 
den Druckverlust verringern. Erk. 


0. R. Rankine. Comments on the Paper by Shilling and Laxton on| 
The Effect of Temperature on the Viscosity of Air”. Phil. Mag. (7) 11, 
225 —227, 1931, Nr. 68. Verf. halt die Meinung von Shilling und Laxton: 
(vgl. diese Ber. S. 10), da® sie auf Grund ihrer Versuche ebenso wie Williams die. 
Sutherlandsche Formel ablehnen miiBten, fiir ungerechtfertigt. Er legt dar, 
da® die Beobachtungsfehler von Shilling und Laxton wesentlich gréfer sind 
(iiber 3%) als die angeblich nachgewiesene Abweichung der Sutherlandschen 
Formel (0,8 %). Erk. 


J. Howard Arnold. Untersuchungen iiber Diffusion. I. Bestimmung der 
Diffundierbarkeit in gasférmigen Systemen. Ind. engin. Chem. 22, 
1091— 1095, 1930. Fiir die Berechnung von Diffusionskonstanten von Gasen in 
Gasen geht Verf. von der Stefan-Maxwell-Sutherlandschen Formel aus: 
ae BVi/M,+1/M,. T°?” 
Ts S?(7+C) 
Dabei ist B aus der kinetischen Theorie anzugeben, S ist der Abstand der Mittel- 
punkte zweier verschiedener Molekiile bei der Beriihrung, O ist die Sutherland- 
sche Konstante. Verf. priift nun, wie man C und S aus leicht zuganglichen Daten 
erhalten kann. Ftir C erweist sich fiir die einzelnen Stoffe der Ausdruck von 
Vogel: C=1,47 Tx (Tx = Siedepunkt) als gut brauchbar; fur zwei Stoffe ist ein 
mittleres C = FYC, .C, za setzen;, fF hangt von dem Verhaltnis V,/V, ab 
(V = Volumen); fiir V./V, = 1 gilt Ff =_1, fir V./V, = 3 F = 0,953, fiir Vo/V, =e 
Ff = 0,894 usw. S kann nach der Gleichung S = V 13 se Vis erhalten werden; 
V sind die Volumina der Fliissigkeiten beim Siedepunkt, die bekanntlich additiv 
berechnet werden kénnen; Verf. gibt hier Inkremente von Le Bas. Es wird gezeigt, 
daB die so erhaltenen S-Werte mit solchen aus Gasviskositaétsmessungen gut 
tibereinstimmen. Die theoretisch fiir B berechneten Werte schwanken zwischen 
0,00740 und 0,00985. Der Wert von Jeans 0,00837 gibt die experimentellen 
Werte am besten wieder. Man erhalt so als Schlu8gleichung 
p — 9100837 Vi/My + 1M qile 
(Vis + Vyl2y2 UU Be ee Te 
Hierin sind simtliche Werte leicht zugaénglich; man braucht nur die Konstanten- 
formel und den Siedepunkt zu kennen. Die Ubereinstimmung mit experimentellen 


Werten ist recht gut und jedenfalls fiir alle technischen Zwecke vollkommen 
ausreichend. *Klemm. 


Wilhelm Nusselt. Warmeiibergang, Diffusion und Verdunstung. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech: 10, 105—121, 1930, Nr. 2. [S. 851.] ; W. Nusselt. 


R. Jouaust et B. Decaux. Sur la comparaison & distance de la fréquence 
des diapasons. C. R. 191, 218—219, 1931, Nr. 4. Vom einen Verf., B. Decaux, 
stammt eine Eichmethode fiir Stimmgabeln, die vom Laboratoire National de 
Radioélectricité als Grundlage fiir Hochfreyuenzmessungen benutzt wird (C. R. 
188, 316, 1929). Zur Nachpriifung der hiermit erreichten Genauigkeit wurden die 
Ergebnisse von Frequenzbestimmungen miteinander verglichen, welche mittels 
Radiotibertragung gleichzeitig von verschiedenen auswartigen Laboratorien nach 
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derselben Methode ausgefiihrt wurden. Hierzu wurde der Eiffelturmsender eine 
halbe Stunde lang mit dem Ton (rund 1024 Hertz) der gleichzeitig geeichten 
Stimmgabel des Pariser Laboratoriums moduliert und dessen Frequenz in Tedding- 
ton (England) und Livorno gemessen. Bei diesen Frequenzvergleichungen, 
welche an verschiedenen Tagen wiederholt wurden, ergaben sich nur Abweichungen 
von 2 bis 3. 10-8. Baerwald. 


D. A. Oliver. Loud speaker tests and performance factors. Comm. 
Res. Lab. Gen. Electr. Co. Nr. 95, 12 S., 1930. Zusammenfassender Bericht iiber 
elektroakustische Messungen an Lautsprechern, Diskussion der bei akustischen 
Messungen auftretenden Fehler durch Wellen, die an den Wanden des MeBraumes 
reflektiert werden, und durch Interferenzeffekte in den Schallfeldern groBflachiger 
Membranen. Die zur Vermeidung dieser Fehler vielfach verwendeten Heulténe 
halt der Verf. deswegen fiir weniger geeignet, weil bei Verwendung von Heulténen 
scharfe Resonanzstellen der Lautsprecher haufig nicht erkannt werden. Definition 
des Begriffes des elektroakustischen Wirkungsgrades und der Frequenzabhangig- 
keit von Lautsprechern. Wirkung bestimmter physikalischer Intensitaten auf das 
Ohr. Beispiele von praktischen Messungen. F. Trendelenburg. 


~ Bodo Voigt. Eine Methode zur Untersuchung der Schwingungen von 
'Membranen, im besonderen von Lautsprechermembranen. ZS. f. 
techn. Phys. 12, 76—85, 1931, Nr. 2. Das von Tépler zur Beobachtung der 
Schwingungsform von Saiten benutzte stroboskopische Verfahren wird auf 
schwingende Membranen, insbesondere Lautsprechermembranen, tibertragen. 
Lichtbiindel, welche von einer intermittierenden Lichtquelle (Glimmréhre) aus- 
gesandt werden, deren Frequenz der bzw. einer Schwingungsfrequenz der Membran 
nahe benachbart ist, werden von der spiegelnd gemachten Membran reflektiert. 
Aus der Beobachtung oder photographischen Aufnahme der Verschiebung dieser 
Strahlen kann auf die Winkeldrehungen der Flachenelemente der Membran ge- 
schlossen werden; dabei lassen sich noch Winkel von 30 bis 60 Gradsekunden mit 
Sicherheit erkennen. Aus den so gemessenen Drehungen und deren geometrischem 
Ort 148t sich ein Bild der schwingenden Membran konstruieren. Es werden eine 
Reihe von Beobachtungsbeispielen wiedergegeben. Hierbei lassen sich auch kompli- 
ziertere Schwingungszustande analysieren, da die Methode gleichsam ein Such- 
tonverfahren darstellt, mit welchem die einzelnen Frequenzkomponenten aus- 
‘gesiebt werden. Baerwald. 


L. Freimann und I. Russakoff. Rayleighsche Scheibe als ballistisches 
Gerat. ZS. f. techn. Phys. 12, 125—126, 1931, Nr. 2. Die Rayleighsche Scheibe 
ist, wie theoretisch und durch den Versuch dargetan wird, ebenso zur absoluten 
Messung von Schallimpulsen wie von stationérem Schall geeignet. Sie wird zur 
ballistischen Messung der Leistung eines impulsméBig erregten Lautsprechers 
verwendet. Baerwald. 


George R. Stibitz. Vibrations of a nonplanar membrane. Phys. Rev. (2) 36, 
-513—523, 1930, Nr. 3. Nachdem M. Lagally (ZS. f. angew. Math. u. Mech. 4, 
377, 1924) und Fr. Lébell (ebenda 7, 463, 1927) sich mit der Statik unebener 
Membranen befaBt haben, untersucht der Verf. in der vorliegenden Arbeit die 
-Schwingungen derartiger Membranen mit gleichférmiger Massenverteilung und 
sehr groBen Werten der elastischen Materialkonstanten, wobei verschwindende 
Biegungssteifigkeit, also lediglich die Wirksamkeit rein tangential gerichteter 
‘Spannungen vorausgesetzt wird. Die Bewegungsgleichungen werden fiir den 
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allgemeinen Fall als ein System von drei linearen partiellen Differentialgleichungen | 
zweiter Ordnung abgeleitet und auf symmetrische Schwingungszustande einer ’ 
Drehflache unter naherer Diskussion einiger einfacher Beispiele spezialisiert. 
Harry Schmadt. . 
Roland Schaffert. Effect of a Direct Current on the Frequency of a) 
Sonometer Wire. Nature 126, 991, 1930, Nr. 3191. D.V.Gogate und! 
Y. G. Naik teilten in der Nature (S. 819, 1930) mit, daB die Tonhéhe einer Sono- | 
metersaite abnimmt, wenn ein Gleichstrom durch den Sonometerdraht hindurch- 
gesandt wurde; der Effekt sollte weder auf thermische noch auf magnetische 
Ursachen zuriickgehen. Die Priifung der Versuche durch den Verf. ergab, dali der 
Effekt lediglich auf thermische Ausdehnung zuriickzufiihren ist: das durch die 
Warmeausdehnung bedingte Schlaffwerden des Drahtes wird infolge der Reibung 
des Drahtes am Steg nicht vollstandig durch das Spanngewicht ausgeglichen, 
so daf eine Erniedrigung der Eigenschwingung bei Stromdurchgang einsetzt. 
Der Effekt kann auch durch einen unter den Sonometerdraht heruntergeschobenen 
erhitzten Stab hervorgerufen werden, er verschwindet, wenn ein Glimmerstreifen 
zwischen Stab und Saite gelegt wird. F'. Trendelenburg. 


Miniature portable universal 3-component vibration meter. Journ, 
scient. instr. 8, 29—31, 1931, Nr. 1. Es wird ein Gerat beschrieben, das haupt- 
sachlich dazu bestimmt ist, die Erschtitterungen und St68e betrachtlicher 
Amplitude aufzuzeichnen, die an Lokomotiven und rollendem EHisenbahnmaterial 
im Betrieb auftreten. Drei voneinander unabhangige Kleinseismographen, 
deren jeder auf eine der drei StoSkomponenten anspricht, sind in gedrangter 
Form auf einer gemeinsamen Grundplatte angeordnet und schreiben mit Tinte auf 
einem durch Uhrwerk verstellten Papierstreifen. Die Méglichkeit fiir Zeitmarken 
von Uhr und Hand ist vorgesehen. W. Keil. 


P. Hanck. Interferenzversuche mit schallempfindlichen Flammen. 
ZS. f. Unterr. 44, 14—16, 1931, Nr. 1. Mitteilung iiber Interferenzversuche mit 
einer schallempfindlichen Flamme. Aus einem Glasrohr, das zu einer Spitze zu 
1,8 mm Durchmesser ausgezogen ist, strémt bei einem Druck von 6,8 mm Wasser- 
siule Gas aus; das Gas brennt mit etwa 45 cm hoher Flamme. Die Flamme gabelt 
sich beim Auftreffen von Schall in zwei Aste. Zur Erregung des Schallfeldes dient 
ein von einer Senderéhre betriebener Lautsprecher. Die empfindliche Flamme wird 
an den Stellen der Baiuche der Luftteilchenschwingung beeinfluBt. 

F. Trendelenburg. 
W. H. Pielemeier. Use of the Pierce Acoustic Interferometer. Phys. Rev. 
(2) 36, 1667, 1930, Nr. 11. In Erwiderung auf eine Bemerkung von E. Klein und 
W. D. Hershberger (Phys. Rev. 36, 1262, 1930) diskutiert der Verf. nochmals 
VorsichtsmaBregeln, welche er bei seinen Versuchen mit der Interferometer- 
methode befolgt hat. Es wird ferner auf einen Versuch von ©. D. Reid (Phys. Rev. 
35, 814, 1930) hingewiesen, bei welchem UnregelmaGigkeiten im Abstand der 
Maxima gefunden wurden. Dieser Befund deckt sich mit Beobachtungen des 
Verf. (Phys. Rev. 84, 1184, 1929). FE. Trendelenburg. 


J. C. Hubbard. Problems in Acoustic Interferometry with Gases. 
Phys. Rev. (2) 36, 1668 — 1669, 1930, Nr. 11. Unter Bezugnahme auf eine Mitteilung 
von K. Klein und W. D. Hershberger (Phys. Rev. 86, 1262, 1930) weist der 
Verf. auf eigene Versuche hin, welche die gré8tmdglichste Genauigkeit bei 
Messungen nach dem Interferometerprinzip betreffen. Besondere Schwierigkeiten 
macht es, Mikrometerschrauben zu finden, welche den héehsten Genauigkeits- 
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ansprtichen entsprechen. Bei Beobachtung aller VorsichtsmaGregeln ist es zur- 
zeit méglich, mit der in Frage stehenden Methode Schallgeschwindigkeiten auf 
etwa 1/so999 Zu messen. Es wird darauf hingewiesen, da8B es'umgekehrt mittels der 
Interferometermethode médglich ist, Mikrometerschrauben genau zu _ eichen. 
Eine Abhangigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Lange des durchlaufenen 
Weges (im Sinne der Feststellungen von C. D. Reid, Phys: Rev. 35, 814, 1930) 
oder von der Schallintensitat (im Sinne der Beobachtungen von W. H. Piele- 
meier, Phys. Rev. 34, 1184, 1929) fand der Verf. bei seinen Versuchen nicht. 

FF. Trendelenburg. 


M. Reich und 0. Stierstadt. Messung der Schallgeschwindigkeit von 
Stoffen im festen und geschmolzenen Zustand. (I. Mitteilung.) Phys. ZS. 
82, 124—130, 1931, Nr. 3. Die Méglichkeit des Richtungshérens beruht. auf der 
Wctditierenis von 1,2 . 10-3 bis 3. 10—5 sec, um die verschieden ein Schalleindruck 
in den beiden Ohren eines Beobachters erzeugt wird; die Fahigkeit, solche kleine 
Zeitdifferenzen als Richtungseindruck wahrzunehmen, bildet die Grundlage fiir das 
SchallgeschwindigkeitsmeBverfahren nach G. Veenekamp und H. Schmidt. 
Verff. vermeiden die hier in gering absorbierenden Medien auftretenden Stérungen 
durch die von den Wandungen der Substanz reflektierten Schallstrahlen dadurch, 
daB® sie den Koérpern eine passende Form geben, bei der reflektierte reine Téne 
passender Frequenz sich durch Interferenz ausléschen. Zunachst wurden Schall- 
geschwindigkeiten gemessen, die mit schon bekannten aus den Landolt-Bérn- 
steinschen Tabellen verglichen werden konnten (im folgenden geklammert), 
um die Brauchbarkeit des Verfahrens zu priifen. Die Verff. geben an: 


Kohlensaéure bei 0°C. . .... . . Cy = 237,89 + 0,82 m/sec 
(nach Landolt und Bwenseptn: . . . C = 256,83 bis 281,91 m/sec) 
Wasserstoff bei 09°C... .. Pee Ven 308:33 => 1 imi ized 
(nach Landolt und ee, Pres . . Cy = 1261 bis 1286 m/sec) 
Blei bei 15°C. oh . . ¢€ = 1347,60 + 2,68 m/sec 
(nach Landolt und Peewssete . . ¢ = 1300 bis 1364,84 m/sec) 
Hisen bei 15° C c = 5156,0 + 1953 m/sec 
(nach Landolt und Brrnstates ce = 5000 + 250 m/sec) 


N ach diesen zufriedenstellenden Ergebnissen untersuchen die Verff. die Frage, 
-wie sich die Schallgeschwindigkeit beim Schmelzen andert. Die Temperatur der 
fliissigen Substanz befand sich dabei auBer bei Hg dicht iiber dem Schmelzpunkt. 


Phish von, —~4° Ga. = 3232,0 + 17,75 m/sec 
(nach Doéring in Wasser . = 1460,0 m/sec) 
Festes Hg. = 2673,2 + 4,81 
Fliissiges Hg... . == 289,70 477 
Festes Pb von 16°C. = 1350,4 + 4,59 
Fliissiges Pb ; ‘ = 699,6 + 1,46 
Festes Cd von 16°C. 2665 -+ 21,8 


= 1313,3 + 5,24 
= 2643,0 + 21,6 
= 129457, 3-) 5,2 
= 1809,6 + 4,9 
= 2179,5 + 5,4 


Flissiges Cd. . . ‘ 
Festes Sn von 15°C . 
Fliissiges Sn. ee ee 
Festes Bi von 18°C . 
Fliissiges Bi. 
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Daraus berechnet man folgende noch unbekannte Kompressibilitaten »% bzw. 
Elastizitatsmoduln in der Nahe des Schmelzpunktes: 


Bigg LO, Pe Be Gow bis LOUU see nai 
Hg fest. E = 9500 bis 10000 kg/mm? 
Bi flissig . oP ele aes 
Cd fliissig . Faas gps ngs Ogee 
Pb flussig. Deseo NU 
Sn fliissig . Peano 0) obi Wats 


Die folgende Tabelle zeigt das Verhaltnis der elektrischen Leitfahigkeiten 
o fest/o fliissig und das entsprechende Verhdaltnis der Schallgeschwindigkeiten : 


Cd _ o fest/¢ fliissig = 2,00 c fest/c fliissig = 2,03 
Hg rs = 22520 . AN! 
Pb 6 = 2,07 Ps a0 ADS) 
Sn - = 2,10 bis 2,21 53 = 2,04 
Bi if = 0,43 = = 0,83 


Theoretische Folgerungen aus der letzten Tabelle sollen in einer folgenden Arbeit 
gezogen werden. Juste. 


Erie J. Irons. On the velocity of sound in soft and brittle substances. © 
Journ. scient. instr. 7, 323—326, 1930, Nr. 10. Bei Substanzen, deren Erregung zu 
stehenden Longitudinalabschwingungen schwer méglich ist, verbindet der Verf. 
(im Anschlu8 an eine von Stephan schon im Jahre 1868 angewandte Methode) 
den zu untersuchenden Kérper mit einem solchen, der sich leicht anregen 1aBt, 
zu einem fest-freien Stabe, dessen Grund- und Oberschwingungen mit dem Mono- 
chord bestimmt werden. Durch sinngeméie Anwendung der Websterschen 
Impedenzformel kann er die Schallgeschwindigkeit aus Frequenz, Dichte und 
StabmaBen berechnen. Er untersuchte Hartgummi, Paraffin, Bienenwachs, 
Kolophonium, Siegelwachs, Pech, Gips und PreSkork, deren Schallgeschwindig- 
keitswerte bei 18°C zwischen 0,5 und 1,6. 10° em/sec liegen. Cermak. 


8S. R. Humby. Experiments on Binaural Sensations. Nature 126, 682 — 683, 
1930, Nr. 3183. Der Verf. kritisiert die Experimente tiber binaurales Héren und 
verspricht, tiber einwandfreie Versuche, bei denen die in den Me8methoden be- 
griindeten Fehlerquellen geniigend ausgeschaltet seien, in kurzer Zeit zu berichten. 

Cermak. 
P. Buss. Die Kirchhoffsche Konstante y und ihre Abhangigkeit von 
der Temperatur. Ann. d. Phys. (5) 7, 601—623, 1930, Nr. 5. Der Verf. hat die 
Konstante der Kirchhoff-Helmholtzschen Formel mit modernen ex- 
perimentellen Hilfsmitteln in weitem Temperaturbereiche (0 bis 675°C) neu be- 
stimmt. In einem groBen Heraeusschen Porzellanofen waren Resonanzrohre von 
2,98 und 1,2 em lichter Weite mit verschiebbaren Stempeln angeordnet. Die 
Stempel trugen Thermoelemente. Tonquelle war ein am weiten Rohre des Ofens 
angebrachtes, von mehreren Elektronenrohren zu Schwingungen angeregtes 
Telephon. Die in den Resonanzréhren auftretenden Druckschwankungen wurden 
durch die Bohrungen der Stempel einem zweiten Telephon zugeleitet, dessen 
Wechselstréme verstirkt einem hochempfindlichen Spiegeldynamometer zugefiihrt 
wurden. Die Wellenlangenunterschiede in den Rohren verschiedener Weite 
konnten sehr genau ermittelt und aus ihnen die Kirchhoffsche Konstante 
berechnet werden. Die sehr sorgfaltig ausgeglichenen Mittelwerte der Be- 
obachtungen zeigen von 0 bis 250° C einen lebhaften Anstieg der Konstanten von 
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0,5 bis etwa 3, dann bleibt der Wert bis 680° C ganz schwach ansteigend so gut wie 
konstant, wahrend der theoretisch berechnete Wert langsam und gleichmaBig 
ansteigt. Hine restlose Deutung der Abweichung kann der Verf. nicht geben; 
es scheinen die Voraussetzungen der Kirchhoffschen Theorie bei hdheren 
Temperaturen nicht mehr in vollem Umfange zuzutreffen. Er hofft, da weitere 
Messungen, besonders an anderen Gasen — er untersuchte nur trockene Luft =; 
weitere Klarung bringen werden. Cermak. 


R. W. Boyle and J. F. Lehmann. Diffractive reflection and scattering of 
ultrasonic waves. Their influence on torsion- pendulum measure- 
ments of sound intensity. Canad. Journ. Res. 3, 491—509, 1930, Nr. 6. 
[S. 879.] Trendelenburg. 


F. Krall. Problemi della dinamica del binario. Lincei Rend. (7) 12, 223— 
226, 1930, Nr. 5/6. Im Anschlu8 an S. Timoschenko (Proc. of the second 
international Congress of applied Mechanics, Ziirich 1926) entwickelt der Verf. die 
Grundgleichungen der Mechanik der Geleise. K. Przibram. 


H. Rohne. Gemeinverstandliches aus dem Gebiete der inneren 
-Ballistik. ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 26, 1—4, 1931, Nr. 1. H. Ebert. 
H. Alt. Die Konstruktion der in der Getriebelehre benutzten Mittel- 
punktkurven. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 9, 423—425, 1929, Nr. 5. Die 
Burmestersche Konstruktion der Mittelpunktkurven, die zu vier endlich 
verschiedenen Lagen einer Ebene gehért, benutzt das durch vier der sechs Pole 
bestimmte Vierseit. Die Umkreise der vier Dreiecke dieses Vierseits schneiden 
sich im Hauptbrennpunkt J’ der Mittelpunktkurve. Es wird zuniachst gezeigt, 
da der Punkt J’ zu den vier Polen in der gleichen Beziehung steht, wie der Be- 
schleunigungspol zu den Anfangs- und Endpunkten der Beschleunigungsvektoren 
zweier beliebiger Punkte einer komplan bewegten Ebene. Im Anschlu8 daran wird 
fiir die Mittelpunktkurve eine Konstruktion angegeben, die sich fiir viele prak- 
tische Aufgaben als einfacher und genauer erweist, als die altere Burmester- 
sche Konstruktion. Alt. 


W. A. Tuplin. Torsional flexibility in gear drives. Engineering 131, 
37—39, 101—103, 1931, Nr. 3391 u. 3393. Beim wechselseitigen Antrieb von 
-Rotationsmaschinen und Kolbenmaschinen, wie z. B.. beim Antrieb einer Zentri- 
fugalpumpe durch eine Kolbenmaschine, ist die geeignete Dimensionierung der 
Verbindungswelle zwischen dem Schwungrad der Kolbenmaschine und beispiels- 
weise dem Rotationskérper der Zentrifugalpumpe insofern wichtig, als sie den 
durch die Fluktuation des Antriebsmoments hervorgerufenen Beanspruchungs- 
‘spitzen gerecht werden mu. Verf. zeigt an der genauen Durchrechnung des 
einfachsten Falles (ohne Ubersetzungsgetriebe), daB auBer den Schwankungen des 
Antriebsmoments noch die Tragheitskrafte der Schwungmassen, wie sie durch die 
elastische Deformation der Verbindungswelle bedingt sind, von der Welle auf- 
genommen werden miissen. Aus der Differentialgleichung fiir das von der Welle 
aufgenommene ungleichformige Moment folgt, dai die Welle bei geeigneter 
Lange nur einen Bruchteil der Antriebsmomentschwankungen aufnimmt, dai mit 
‘anderen Worten die Ungleichformigkeit des Antriebs durch die elastischen 
Eigenschaften der Welle etwas ausgeglichen wird. Zur Aufstellung der partikularen 
Lésung ist die Entwicklung des Kolbendruckdiagramms nach Grund- und | 
Oberschwingungen notwendig. Hierbei kann die Ungleichformigkeit der Kurbel- 
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wellendrehzahl unberiicksichtigt bleiben. Erfolgt der Antrieb tiber ein Uber- 
setzungsgetriebe, so kann er auf den oben geschilderten einfachsten Fall zuriick-: 
gefiihrt werden, wenn die Abmessungen der Schwungscheiben und der Wellen: 
entsprechend abgeandert werden, wobei die kinetische Energie der Schwungmassen) 
und die gesamte Formanderungsenergie der Welle unverindert bleiben sollen., 
An einem praktischen Beispiel werden die obigen Uberlegungen numerisch: 
durechgefiihrt. Johannes Kluge. 


Julius Feder. Resonanzfeder und stehende Wellen. ZS. f. Unterr. 44, 12— 
14, 1931, Nr. 1. Es wird zunachst iiber elektromagnetisch erregte Transversal- 
Schwingungen von schmiedeeisernen Federn (Breite 9, Starke 0,4 mm) berichtet. 
Es ergeben sich die bekannten Schwingungsbilder fiir Grundschwingung und fiir 
die Oberschwingungen, ferner wurden Kopplungsversuche zwischen zwei auf- 
einander abgestimmten Federn, die in verschiedenen und gleichen Ebenen schwingen 
und die durch einen elastischen (z.B. Gummi) Faden variabler Spannung mit- 
einander verbunden sind;-ausgefiihrt. Die Versuche zeigen die Umwandlung von 
Schwingungsenergie in Wellenenergie (Faden) und die Riickverwandlung wiederum 
in Schwingungsenergie. Die falsche Numerierung der Figuren erschwert leider die 
Orientierung in der Arbeit. Johannes Kluge. 


W. Spith. Vektorendarstellung von Interferenzerscheinungen. ZS. f. 
techn: Phys. 12, 121—123, 1931, Nr. 2. Die beiden erzeugenden Schwingungen 
einer Schwebung werden nach Gré8e und Phase gegen eine beliebige Ausgangslage 
in einem Polardiagramm als Vektoren eingezeichnet. Entsprechend der ver- 
schiedenen Frequenz laufen die beiden Vektoren mit verschiedener Winkel- 
geschwindigkeit um. Der Endpunkt des resultierenden Schwebungsvektors 
durchlauft dann einen Kreis. Die beiden durch den Nullpunkt an den Kreis 
gelegten Grenztangenten schlieBen die Phasenschwankung der Schwebung als 
Winkel ein. Aus der Phasenschwankung kann die Amplitudenschwankung 
einfach berechnet werden. Die jeweilige Phase des Gesamtvektors kann aus dem 
Vektordiagramm fiir verschiedene Amplitudenverhaltnisse als Funktion der 
jeweiligen Voreilung leicht entnommen werden. Die praktische Bedeutung dieser 
anschaulichen Darstellung liegt darin, da8 allein durch die einfach durehzu- 
fiihrende Messung der Phasenschwankung das Vektordiagramm, allerdings in 
einem willkiirlichen Ma8stab, entworfen werden kann und damit der ganze 
Schwingungsvorgang klar zu iibersehen ist. Es wird eine Anordnung zur Messung 
der Phasenschwankung der Schwingungen einer Schiffswelle erlautert. | 

Johannes Kluge. 
F. Boéttcher. Durchhang von Leitungseilen bei beiderseitiger An- 
spannung durch Isolatorenketten und Belastung durch BEinzel-. 
gewicht. Elektrot. ZS. 52, 174—177, 1931, Nr. 6. Der vorliegende Fall det 
Belastung durch ein Einzelgewicht tritt in der Praxis dann auf, wenn an eine! 
bestimmten Stelle eines Seiles eine Zuleitung nach unten fiihrt. Fiir die ange. 
néherte Durchhangsberechnung wird die Belastung durch die Zuleitung durch eine 
Hinzelkraft ersetzt. Die Abspannketten werden als starre Stabe behandelt. Die 
beiden Abschnitte der Seillinie werden je durch eine Parabel zweiten Grades 
dargestellt. Es wird zunachst die Seillange fiir eine gegebene Anordnung berechne! 
und durch EKinfihrung zweckmaSBiger Abkiirzungen mit einer einfachen Forme 
dargestellt. Um den Einflu8 von Temperatur- und Belastungsénderungen (Schnee 
festzustellen, wird die berechnete Seillinge in die bekannte Zustandsgleichung des 
_ Seiles eingesetzt. Aus der Zustandsgleichung ergibt sich dann, ob bei dem je 
weiligen Zustand die Zugspannung im Seil den zulassigen, Wert schon erreicht 
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Der Durchhang des Angriffspunktes der Einzellast und des Scheitelpunktes 
werden ebenfalls berechnet. Fiir ein Beispiel wird die Rechnung numerisch durch- 
geftihrt. Alle Naherungen gelten, solange die Einzellast in der GroBenordnung des 
Gewichts der Abspannketten ist und solange die Verlegung des Seiles mit der 
ublichen Zugspannung erfolgt. Johannes Kluge. 


Hugo Grob. Eine einfache Methode zur Bestimmung der Zug- 
spannungen und Kurvenform beliebig aufgehangter Freileitungen. 
Elektrot. ZS. 52, 209—210, 1931, Nr. 7. Die Tatsache, daB alle Kettenlinien 
untereinander ahnlich sind, wird zur einfachen Bestimmung der Zugspannung und 
des Durchhangs einer beliebig aufgehangenen Freileitung benutzt. Hat die Ver- 
bindungsgerade der beiden Stiitzpunkte den Neigungswinkel «, so verschiebt man 
uber einer in beliebigem MaSstab gezeichneten MeBkettenlinie eine Gerade mit der 
Neigung « so lange, bis die Ordinate des Bildausschnittendpunktes im Kraft- 
mastab noch eine zulassige Zugspannung ergibt. Fiir eine gegebene Spannweite 
kann der Durchhang und die Lange der Leitung sowie die Anderung der Zug- 
spannung mit der Temperatur unmittelbar aus der MeBkettenlinie entnommen 
werden. Johannes Kluge. 


Roland Needham. Deflection of Uniform Section Beams. World Power 14, 
315— 324, 1930, Nr. 82. Eine einfache rechnerische Methode zur Bestimmung der 
positiven oder negativen Durchbiegungen an jeder Stelle eines Tragers von gleichem 
Querschnitt mit Uberhang und beliebigen Laststellungen. Numerisches Beispiel 
fur Trager mit zwei Auflagern, fiinf verschiedenen Lasten, davon zwei zwischen den 
Auflagern, eine auf dem einen und zwei auf dem anderen Uberhang. 

H. J. M. Honigmann. 
VY. S. Vrkljan. Zur Theorie der gedampften Schwingungen. ZS. f. 
Phys. 67, 289— 291, 1931, Nr. 3/4. Fur die ebenen, linear gedémpften harmonischen 
Eigenschwingungen eines Massenpunkts wird der Satz bewiesen, da die Flachen- 
geschwindigkeit zur Zeit ¢ gleich ist der Flachengeschwindigkeit in einem friiheren 
Zeitpunkt ¢), vermindert um das doppelte Produkt aus der Dampfungskonstanten 
und dem Flacheninhalt derjenigen Flache, die von dem Radiusvektor des Massen- 
punkts in dem betrachteten Zeitintervall iiberstrichen wird. Harry Schmidt. 


Lubrication Research. Techn. Paper Nr. 1. The analysis of commercial 

_ lubrication oils by physical methods. 668. London, Dept. of Scient. and 

Industr. Res., 1930. y 

Sir William B. Hardy. Introduction. 8. 1—6. 

'€. Jakeman. Note on oilsA and B. 8.6. 

Millicent Nottage. PartI. The Facts. 8. 7—32. 

Sir William B. Hardy. Part Il. Physical analysis. 8S. 33—56. 

Millicent Nottage. Chemical possibilities. S.57—64. Es wird zum Teil auf 

_ Grund friiherer Messungen (vgl. z. B. diese Ber. 11, 1536, 1930) zusammen- 
fassend iiber Reibungsmessungen der Ruhe zwischen Platte und Kugelflache 

aus Stahl berichtet. Und zwar handelt es sich wm Messungen in der sogenannten 

Grenzschmierung (Boundary Lubrication): es bilden sich an den Grenzflachen 

adsorbierte Filme, zwischen denen die Reibungskoérper gleiten. Verf. miBt fur 

die verschiedenen Ole die Reibung als Funktion der Temperatur (0 bis 110°). 

Aus dem Verlauf der Reibungs-Temperaturkurven wird auf die Higenschaften 

der adgorbierten Filme geschlossen, hierdurch ergibt sich eine Art physt- 

kalische Analyse der Schmierdle. Enthalt das Ol einen Bestandateil, der 

selektiv adsorbiert wird, so zeigt sich das an dem_ charakteristischen 
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Temperaturgradienten des Kurvenverlaufes. Die Reibung einer Flissigkeit 
mit einheitlicher Beschaffenheit ist dagegen von der Temperatur unabhangig. 
So verhalt sich beispielsweise ein Ol, das nach mehrmaligem Filtrieren durch kleine 
Glasperlen oder durch Extraktion mit Aceton von den besonders zur Adsorption 
neigenden Bestandteilen befreit, ist hinsichtlich der Reibung temperaturunab- 
hangig. Auf die chemische Beschaffenheit der Adsorptionsschichten wird durch 
Untersuchung eines Paraffindles (Filtrat) geschlossen, dem einmal nichtpolare oder 
hochpolare Komponenten zugesetzt werden. So ist die Reibungs-Temperatur- 
kurve beim Zusatz von Paraffinwachs reversibel (keine latente Periode) und beim 
Zusatz von Palmitinsaure irreversibel. Im letzteren Fall ist der Temperatur- 
gradient negativ. Ein gréRerer Zusatz von Palmitinsaure als 1,5% kann den bei 
hdheren Temperaturen erreichten stationéren Reibungswert nicht mehr unter- 
schreiten, da offenbar ein Sattigungszustand eingetreten ist. SchlieBlich wird der 
Unterschied der in einer Luft- oder Stickstoffatmosphaére gemessenen Reibungs- 
Temperaturkurven durch die Oxydation polarer Komponenten des Oles erklart. 
Die fiir die letzten Versuche verwendeten Ole haben folgende Zusammensetzung: 
OLA: 95,6% Filtrat (ein handelsiibliches, mit starken Adsorptionsmitteln . be- 
handeltes Mineralél), 2,6°% polare Komponenten und 1,8% Paraffinwachs. 
O1B: 93,6% Filtrat, 5,2% polare Komponenten und 1,2% Paraffinwachs. 
Der Reibungskoeffizient des Filtrates betragt fiir Stahl auf Stahl 0,205. In einem 
dritten und letzten Abschnitt wird die physikalische Reibungsanalyse auf Grund — 
der bisher bekannten chemischen Zusammensetzung der Schmierdle und ihrer 
Bestandteile durch chemische Betrachtungen erganzt. -Insbesondere wird der 
Einflu8 der ungesattigten Kohlenwasserstoff-Verbindungen, sowie der asphaltischen 
und harzigen Bestandteile auf die Schmierfahigkeit eines Oles unter besonderer 
Beriicksichtigung der Bestandigkeit des Oles gegen Oxydation und Polymerisation 
bei verschiedenen Temperaturen kritisch betrachtet. Johannes Kluge. 


Sir William Hardy. Problems of the Boundary State. Phil. Trans. (A) 230, 
1— 37, 1931, Nr. 681. Der Zustand einer diinnen Materieschicht (Schmiermittel), 
die zwei feste Oberflachen voneinander trennt, kann als ein vierter Aggregatzustand 
(Grenzzustand) bezeichnet werden, dessen Energie zum gré8ten Teil aus den 
benachbarten Phasen stammt. Im ersten Stadium (kleine Belastung) ist der 
Abstand der beiden Oberflachen um so kleiner, je gré8er die 4uBere Belastung ist; 
der Kapillardruck (Lesliedruck), welcher der auBeren Last das Gleichgewicht halt, 
stellt sich durch Ein- bzw. Ausstrémen von Fliissigkeit ein. Im zweiten Stadium 
(gréBere Belastung) ist der Abstand der Oberflachen konstant, ebenso die zwischen ~ 
den Platten befindliche’ Menge des Schmiermittels, welches jetzt nur aus zwei 

adsorbierten Schichten besteht. Die Untersuchung erstreckt sich vorwiegend auf’ 
normale Paraffine, Sauren und Alkohole mit langer Kohlenstoffkette und knipft an 

friihere Arbeiten des Verf. an. Die gemessenen Gréen sind: 1. Die statische 

Reibung F, zwischen festen Oberflachen, die entweder rein oder mit festen Schmier- 
mitteln bedeckt sind. 2. Die statische Reibung F, zwischen reinen Oberflachen mit 
fliissiger Schmierschicht. 3. Die Tangentialkraft S, die erforderlich ist, um zwei 
Oberflachen mit fester Verbindungsschicht ins Gleiten zu bringen. 4. Die Normal- 
krafte A und B, die erforderlich sind, um die fliissige bzw. feste Verbindungsschicht 
zu zerreiBen. I, und F’, erweisen sich als Maximalwerte von tangentialen, B und 
S als Maximalwerte von normalen Reaktionskraéften, wahrend die GréGe A 
Higenschaften sowohl einer tangentialen als auch einer normalen Reaktionskraft 
zeigt. Die normale ist stets viel gréRer als die tangentiale Reaktionskraft. Beide 
haben den Temperaturkoeffizienten Null. Sie hangen von der Zahl der Kohlenstoff- 
atome in der Kette » linear ab, und zwar nimmt die normale Kraft mit n zu, 
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wahrend die tangentiale mit n abnimmt. In Abhangigkeit von der Endgruppe des 
Molekiils wachst die Normalkraft und sinkt die Tangentialkraft in der Reihenfolge: 
Paraffine, Alkohole, Séuren. Die GréBe A la48t sich auf dieselbe GréBenordnung 
bringen wie B, wenn sie durch Verhinderung des tangentialen FlieBens mittels 
einer seitlichen Haut in eine reine Normalkraft verwandelt wird. Ist das Schmier- 
mittel ein Gemisch aus zwei verschiedenen Stoffen, so zeigt die Normalkraft eine 
ahnliche Abhangigkeit vom Mischungsverhaltnis wie der Schmelzpunkt, die 
Tangentialkraft dagegen ist durch die Adsorption der beiden Komponenten an den 
festen Oberflachen des Schmiermittels bestimmt. Infolgedessen hangt die 
Tangentialkraft hier von der Temperatur ab, auBer wenn die eine Komponente 
allen oder wenn beide Komponenten gleich stark adsorbiert werden. Die 
Temperaturabhangigkeit der Reibung zeigt ferner hysteresisartige Erscheinungen, 
_ wenn die Verdrangung eines schwach gebundenen durch ein stark gebundenes 
Molekiil aus der Adsorptionsschicht nicht wieder riickgangig gemacht wird. 
Die zur Einstellung eines stationaéren Zustandes erforderliche Zeit ist fiir eine 
Mischung um so gré8er, je gréBer die Konzentration der polaren Molekiile ist. 
Fiir Oberflachen aus verschiedenem Material, z.B. Kupfer und Stahl, gilt die 
Mittelwertregel, welche lautet X,, + X,., = 2 X,,, wenn X eine normale oder 
tangentiale Reaktionskraft bedeutet und s und ¢ sich auf Stahl bzw. Kupfer 
beziehen. Die Ergebnisse fiihren zu der Auffassung, da8 die Molekiile der fliissigen 
Zwischenschicht senkrecht zu den Oberflaichen orientiert und kettenférmig 
angeordnet sind. Goldmann. 


F. W. Cartland. Lighting Airway Beacons. Electr. Engin. 50, 31—34, 1931, 
Nr 1. [S. 933-] Patzelt. 


E. Everling. Flugrekorde. (Gektirzter Vortrag.) ZS. f. Flugtechn. 21, 636— 640, 

1930, Nr. 24. Wesen der Rekorde, die heutigen Rekorde, Entwicklung der Rekord- 
werte, flugmechanische Zusammenhange, ein vereinfachtes Rekordsystem. 

H, J. M. Honigmann. 

W. Bleistein. Metalluftschiffe. (Gekiirzter Vortrag.) ZS. f. Flugtechn. 21, 

626— 630, 1930, Nr. 24. Die Konstruktion und Herstellung des amerikanischen 

Ganzmetall-Luftschiffes ZMC 2, einer Versuchsausfithrung mit 5750 m° Inhalt, 

wird besprochen und die Vorteile von Ganzmetall-Luftschiffen gegen stoff- 

- bespannte eingehend untersucht. EH. J. M. Honigmann. 


Rudolf Benkenburg. Fragen und Ziele der Flugsicherung. (Gektirzter 
Vortrag.) ZS. f. Flugtechn. 21, 623—626, 1930, Nr. 24. Unter ,,Flugsicherung“ 
wird der Flugfunk-, Flugwetterdienst und die Befeuerung der Nachtflugstrecken 
zusammengefaBt. Ersterem kommen zu: Ubermittlung von Start-, Lande-, 
Betriebs- und Wettermeldungen, Verkehr mit in der Luft befindlichen Flugzeugen. 
Beim Peildienst sind zu unterscheiden: Fremdpeilung durch Bodensender, die den 
- Standort bestimmen und dem Fiihrer iibermitteln, Eigenpeilung, bei dem der 
' Flugzeugfiihrer durch Peilung seinen Standort gegen drei Bodensender mit 
regelmaBigem Signal bestimmt. Ein Langwellenfunkgerat wurde entwickelt, 
das nur 25 kg wiegt und eine Reichweite von 300 bis 400 km hat. Fur Nachtflug 
wird heute gefordert: Befeuerung bei guter Sicht (2 km), Blindflug mit Funkpeilung 
bei schlechter Sicht, Wetterdienst in beiden Fallen; Hilfslandeplatze alle 60 bis 
75 km. E. J. M. Honigmann. 


Tetsuo Miki. Die Stabilitat und die Lastigkeit der Flugzeuge. Journ. 
_ Soc. Mech. Eng. 33, 1—3, 1930, Nr. 1. Auszug aus: Journ. Soc. Mech. Eng. 
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(Home Edition) 38, 36—46, 1930, Nr. 153. Verf. formuliert die Forderungen der 
Stabilitat und Lastigkeit bei der Flossenstellung des Reisefluges. Um diesen 
gerecht zu werden, miissen die Momente der Tragflachen und des Héhenleitwerkes 
beim Anstellwinkel des Reisefluges vetschwinden und die Bedingung der statischen 
Langsstabilitat erfiillt sein [0(J1/2) /da > 0]. Bei Profilen, die groBe Momenten- 
beiwerte haben, muB der Schwerpunkt-der Maschine ziemlich weit hinten liegen. 
Die Gefahr des Uberziehens und Trudelns kann durch Verwendung eines Schlitz- 
héhenleitwerkes vermieden werden; zwischen dem (dicken) Profil und dem 
Ho6henruder befindet sich ein kleines bewegliches Stiick, dessen Bewegung zwangs- 
laufig entgegen der Ruderbewegung erfolgt. Das Leitwerk hat an der Vorderkante 
zwei kleine Fliigel (verschiebbare Spaltfliigel) symmetrisch angeordnet. Beim 
Hohenruderausschlag geht der untere, beim Tiefenruderausschlag der obere vor. 
Eine starkere Auswélbung der rechten Seite des Seitenruders wird als beste MaB- 
nahme zur Anderung der Lastigkeit infolge des Einflusses des Schraubenstrahles 
empfohlen. Bei Flugzeugen mit Schubpropeller kann das Schraubenmoment 
durch Schranken der Tragflachen oder Auswélbung des Querruders aufgehoben 
werden. , E. J. M. Honigmann. 


-3. Warme 


Schmolke. Vorrichtungen zur Feststellung der Schmelzkurven 
niedrigsiedender Stoffe. Warme 54, 97—98, 1931, Nr. 6. Verf. beschreibt die 
Simonschen Methoden zur Messung und Erzeugung sehr hoher Drucke: das 
Héchstdruckmanometer, ein Spiralmanometer in Verbindung mit Spiegel und 
Skale; Druckerhéhung auf thermischem Wege. Ferner beschreibt er die Methode 
der Kapillarverstopfung zur Ermittlung des Schmelzpunktes. H. Ebert. 


P. W. Schenk. Uber einen Laboratoriums-Thermostaten fiir Dauer- 
betrieb. Chem. Ber. 64, 368—370, 1931, Nr. 2. Kine urspriinglich von A. Magnus 
angegebene Konstruktion eines heizbaren Thermostaten wird weiterentwickelt und 
zu einer Apparatur ausgestaltet, die wochenlang ohne besondere Wartung ihre 
Aufgabe erfiillt. Durch Verwendung zweier Relais wird ein Verunreinigen der 
Kontakte vermieden. Der eigentliche Thermoregulator wird nicht beschrieben. 
Der Thermostat arbeitet nach Erreichen des Gleichgewichtes mit einer Genauigkeit — 
von + 1/,.° und ist auch fiir tiefere Temperaturen verwendbar. AA. Ebert. 


Karl Jellinek und Gustav Adolf Rosner. Uber eine zweckmaBige Aus- 
gestaltung der Mitfithrungsmethode zur Messung von Dampf- 
Spannungen bei héheren Temperaturen. ZS. f. phys. Chem. (A) 148, 
51—54, 1929, Nr. 1. Es wird eine Mitfiihrungsmethode beschrieben, bei welcher 
man eine bekannte Menge eines indifferenten Gases bei der Temperatur 7’ iiber 
die kondensierte Phase leitet und die mitgefiihrte Dampfmenge bestimmt. Bei 
Messung der Dampfspannungen von Metallegierungen oder Salzschmelzen bedient 
man sich eines mit Nickelchromwiderstandsdraht gleichmaGig umwickelten, 
in gebrannter Magnesia eingebetteten Heizrohres aus Pythagorasmasse, das ein 
Porzellanrohr mit der in mehreren Schiffehen ausgearbeiteten Legierung oder 
Salzschmelze enthalt. Es wird die Art der Zufiihrung des differenten Gases und 
die der Anordnung und der Auswechsling des Kondensationsrohres beschrieben. 
Die Temperatur wird mit einem Thermoelement gemessen. Aus der analytischen 
Bestimmung der Molzahl jeder Komponente des Kondensats im Kondensationsrohr 
sowie der Molzahl des hindurchgegangenen indifferenten Gases bestimmt ana 
den Dampfdruck jeder Komponente der kondensierten Phase. Hi. Ebert. 
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H. R. Ambler. Improved slow-combustion pipette for gas analysis. 
Journ. scient. instr. 8, 18—19, 1931, Nr. 1. Es wird eine Pipette zur langsamen 
Verbrennung von Gasen beschrieben, deren Konstruktion jede Explosionsgefahr 
and jeden Gasverlust durch Riickdiffusion ausschlieSt. Der Apparat kann auch als 
Explosionspipette sowie zur Absorption von Gasen in fliissigen Reagenzien 
Verwendung finden. Goldmann. 


Roy F. Newton, B. D. Kaura und Thomas De Vries. Die spezifische Warme 
von fluissigem Diphenyl. Ind. engin. Chem. 28, 35—37, 1931. Da Diphenyl 
als Hitzetibertriiger gebraucht wird, ist seine spezifische Warme von Wichtigkeit 
(vgl. auch nachstehendes Ref.). Heizung und Temperaturmessung elektrisch, 
Pemperaturkonstanz durch Dampfmiintel und elektrisch beheizte Metallzylinder, 
so daf§ annahernd Adiabatik vorliegt. Andere Messungen werden nach der iiblichen 
Mischungsmethode ausgefiihrt, ferner wird die spezifische Warme aus der Ab- 
kuhlungsgeschwindigkeit eines mit Diphenyl gefiillten GefiBes errechnet. Alle 
Versuche fiihren zu der ausgeglichenen Formel: c = 0,388 + 0,00057 . ¢, fiir den 
Bereich 70 bis 300° giiltig. *W.A. Roth. 


H. 0. Forrest, E. W.Brugmann und L. W.1T.Cummings. Die spezifische 
Warme von Diphenyl. Ind. engin. Chem. 23, 37—39, 1931. (Vgl. vorstehendes 
Ref.) 1. Elektrische Heizung in einem Dewargefé8, Temperaturmessung mit 
sinem in 1/,,° geteilten Thermometer. Eichung mit Isoamylalkohol. 2. Durch- 
fluBkalorimeter, das ausfiihrlich beschrieben wird. Temperatursprung bei 1. 
etwa 11°, bei 2. etwa 21°. Umrechnung von Joule in cal mit dem Faktor 4,18. 
Das Resultat ist eme geschwungene Kurve (80 bis 350°; mittlere Abweichung 2 % ). 
Zar Kontrolle wird die spezifische Warme von Wasser und von Naphthalin ge- 
messen, wo mit den Tabellenwerten eine Ubereinstimmung von 1 bis 2,3% erzielt 
wird. e *W.A. Roth. 


J. D. Morgan. Some Further Experiments on the Combustion of 
Inflammable Gases by Electric Sparks. Phil. Mag. (7) 11, 158—163, 1931, 
Nr. 68. AL. Hbert. 


Max Trautz und Hans Steyer. Die ZustandsgréBen des Wassers im Be- 
reich von 10° bis 500° und vom Sattigungsdruck bis 300 at. Forschung 
a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 45—52, 1931, Nr. 2. Das spezifische Volumen von 
fliissigem Wasser wurde zwischen 150 at und 300 at bei Temperaturen von 10 bis 
370° gemessen. Gleichzeitig wurde der Warmeinhalt des Wassers und des Dampfes 
in demselben Druckgebiet zwischen 10 und 500° bestimmt. Durch Ausgleichen der 
Kurven fiir das spezifische Volumen und Interpolation zwischen den Werten der 
,Internationalen Rahmentafeln‘“‘ und den Versuchswerten wurden der Reihe nach 
Jas Produkt aus Thomson-Joule-Effekt und spezifischer Warme, der Warmeinhalt 
and die spezifische Warme bei konstantem Druck berechnet. Das Produkt aus 
Thomson-Joule-Effekt und spezifischer Warme und damit auch der Thomson-_ 
Joule-Effekt selbst nimmt mit steigender Temperatur stark ab, von anfangs posi- 
tiven bis zu groBen negativen Werten; er durchlauft die Nullinie bei einer Tem- 
peratur, deren Lage etwas von dem Druck abhangt. Der Differentialquotient des 
Effektes nach dem Druck nimmt von anfangs kleinen negativen Werten bis zu 
sroBen positiven Werten zu. Der Nullpunkt dieser Anderung ist innerhalb der 
Versuchsgenauigkeit vom Druck nicht abhangig, er liegt bei etwa 52°. Die 
spezifische Warme des fliissigen Wassers fallt bei allen Temperaturen mit steigendem 
Druck. Im Dampfgebiet dagegen steigt sie mit dem Druck. Die Isobaren der 
spezifischen Warme im ¢,, t-Diagramm haben ein Maximum von ¢p, das unterhalb 
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des kritischen Druckes bei dem entsprechenden Siedepunkt liegt, oberhalb des 
kritischen Druckes dagegen sich weiterhin nach héheren Temperaturen verschiebt:! 
dabei aber in seiner Héhe abnimmt. Max Jakob: 


G. S. Callendar. The Properties of Steam at High Pressure and Tem- 
perature. World Power 14, 314—345, 1930, Nr. 82. (Auszug des Berichtes fiir die 
zweite Weltkraftkonferenz 1930.) Die Methoden und Apparate, die von H. L. Cal- 
lendar bei seinen Forschungen zur Bestimmung der Eigenschaften des Hochdruck- 
dampfes angewandt wurden, werden beschrieben. Die beste Methode, um die 
Eigenschaften des Hochdruckdampfes festzustellen, wird darin gesehen, den 
Warmeinhalt des Dampfes bei Kondensation nach Drosselung auf geringen 
Druck zu messen. Die Messungen wurden bis auf Drucke von 280 kg/cm? ausgefthrt. 
Besonders das kritische Gebiet war Gegenstand eingehender Untersuchungen. 
Aus den Messungen des Warmeinhalts folgen wertvolle Schliisse tiber die Theorie 
der Zustandsveranderung von Fliissigkeit und Dampf. Im Gegensatz zur Theorie 
der Kontinuitat der. Zustande von Fliissigkeit und Dampf, wie sie von van det 
Waals aufgestellt wurde, wird die ,,Koaggregationstheorie‘‘ entwickelt, nach det 
die Zustandsgleichungen von Dampf und Fliissigkeit verschieden sind. Fiir den 
Warmeinhalt wird die Gleichung aufgestellt und als in Ubereinstimmung mit den 
Versuchsresultaten stehend befunden: J = K, + K,P(V — b) + K,P. Es 
bedeuten: J Warmeinhalt des Dampfes, P Druck, V Volumen des Dampfes 
K,, K., K, und b Konstante. Sorgfaltige Versuche werden zur Klarung des 
Einflusses von mitgefiihrter Luft auf die Kigenschaften des Dampfes ausgefuhrt 
vor allem im kritischen Gebiet. Dieser Einflu8 ist bedeutend, der Sattigungs: 
druck bei Luftbeimischung ist bei einer gegebenen Temperatur geringer. SchlieSlick 
wird die Bedeutung der internationalen Dampftafelkonferenzen hervorgehoben 

A H. J. M. Honigmann 
W. F. Giauque and H. L. Johnston. On the Entropy of Hydrogen. Phys 
Rev. (2) 36, 1592—1593, 1930, Nr. 10. [S. 861.] Peierls 


F. Naumann. Uber die Aufstellung einer technischen Zustands 
gleichung ftir tiber- und unterkritische Zustande der Luft. ZS. f.d 
ges. Kalte-Ind. 37, 81—-85, 110—112, 134—137, 1930, Nr. 5, 6 u. 7. Die Unter 
suchung soll zeigen, welche Aussichten sich fiir eine technische Darstellung des iiber 
und unterkritischen Gebietes der Luft auf Grund der von Hausen (Forschungsarb 
d. V. d. I. Heft 274, 1926) gegebenen Unterlagen eréffnen. Nach einer kurzet 
Besprechung der bisherigen Ansatze fiir thermische Zustandsgleichungen, fiir di 
spezifische Warme c, und-die Euthalpie, die teilweise wegen einer zu groRer 
Konstantenzahl fiir das von Hausen untersuchte Gebiet ausscheiden, entwickel 
Verf. in Anlehnung an einen Ansatz von Plank einen neuen empirischen Ansat 
fir die spezifische Warme der.Luft. Bei der Entwicklung des Ansatzes wurd 
darauf geachtet, da®B die entstehenden Funktionen algebraischer Natur sind un 
die Zahl der auftretenden empirischen Konstanten méglichst klein ist. Der erzielt 
Ausdruck fiir die spezifische Warme wird dann weiterentwickelt fiir eine kalorisch 
Zustandsgleichung, fiir die Euthalpie i und eine thermische Zustandsgleichun: 
otra AS P)). Das aus der entwickelten kalorischen Zustandsgleichung aid 
ergebende 7— 7T'-Diagramm der Luft zeigt weitgehende Ubereinstimmung mit der 
von Hausen entworfenen Diagramm. Die gré8ten Abweichungen ergeben sich i 
der Nahe des Sattigungsgebietes. Das iiberkritische Gebiet (oberhalt 140° abs. 
wird aber gut wiedergegeben. Fiir die thermische Zustandsgleichung ergibt sic 
eine sehr komplizierte Gleichung, die sich nur in tabellarischer Form weitet 
behandeln 1a8t. Die Abweichungen der danach berechneten pv-Werte gegeniibe 
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den Messungen von Witkowski betragen 1 bis 3%. Nachteilig fiir die Ent- 
wicklung einer Zustandsgleichung aus der spezifischen Warme erscheint die reiche 
empirische Arbeit, die durch einige neu hinzutretende willkiirliche Druck- 
funktionen entsteht, sowie deren vorerst noch komplizierter Aufbau. Otto. 


Fritz Schmidt. Die ZustandsgréBen des Sauerstoffs bei tiefen Tem- 
peraturen mit Diagrammen. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwes. 
Nr. 339, 20 S., 1930; ZS. d. Ver. d. Ing. 74,1710, 1930, Nr. 50 (Auszug aus vor- 
stehender Abhandlung). Aufgabe der vorliegenden Forschungsarbeit war es, 
die bisherigen Versuchsergebnisse am Sauerstoff, die von verschiedenen 
Beobachtern in verschiedenen Temperatur- und Druckgebieten ermittelt worden 
waren, zu einem einheitlichen Ganzen zu verarbeiten, um die vorhandenen Liicken 
so zu tiberbriicken, da die verbleibenden Fehler méglichst klein sind. Fiir die 
wichtigsten Punkte des Sauerstoffs ergeben sich aus der Literatur folgende Werte: 


t | Pp | Dichte. 
Schmelzpunkt ....... || — 218,4° | 1 mm Hg 1,305 kg/a-n? 
Normaler Siedepunkt. . . . | — 182.8 760 mm Hg 1,194 
@Kritischer Punkt. . .... . ||  —118,8 | 51,85 Atm. 0,439 


Fiir das kritische Verhaltnis s = RT;,/p, V_, ergibt sich als wahrscheinlichster 
Wert s = 3,42. Da die vorhandenen Zustandsgleichungen versagen, wird im 
AnschluB an die Gleichung von van der Waals eine neve Zustandsgleichung 


were erat l a 
Sait ee bat. (v +c)?’ 
worin a = f, (7) und « = f,(v, T) ist, entwickelt, die die Versuchswerte mit groBer 
- Genauigkeit wiedergibt. Die gréite Abweichung im p-Wert wird mit 1,29 % bei 
-— 117° und 55 Atm. erreicht. Im tibrigen bleiben die Abwreichungen durchweg 
unterhalb 1%. Mit Hilfe der genannten Gleichung wird das pv-Diagramm ge- 
zeichnet. Aus diesem Diagramm wird auf zeichnerischem und rechnerischem 
Wege die spezifische Warme bei konstantem Druck c, ermittelt, die in befriedigender 
‘Ubereinstimmung mit den reduzierten Werten der fiir Luft aus Drosselversuchen 
gefundenen Werte von Hansen ist. Die spezifische Warme wird dann zur Auf- 
zeichnung des 7'S- und J S-Diagramms benutzt. Hierbei wird die Verdampfungs - 
warme r ermittelt (bei — 182,8° und 760 mm Hg: r = 51,5 kcal/kg), die ebenfalls 
‘in guter Ubereinstimmung mit den durch Versuch gefundenen ‘Werten 
(r = 51 kcal/kg) ist. Es sind damit die Temperaturen zwischen + 200° und 
— 220° und Drucken von 1 bis 150 Atm. simtlicher warmetechnischen Groen des 
Sauerstoffs fiir technische Zwecke geniigend genau festgelegt. Otto. 


Ilja Westermann. Versuch zur Berechnung der Verbrennungstempe- 
ratur einiger Metalle. Metall u. Erz 27, 613—615,71930, Nr. 23. Die Ver- 
-brennungstemperaturen der untersuchten Metalle werden nach einer von Pollitzer 
-angegebenen graphischen Methode aus dem Diagramm ermittelt, welches den 
Warmeinhalt der Verbrennungsprodukte als Funktion der Temperatur darstellt. 
Da bei den meisten Metalloxyden keine Angaben tiber die spezifischen Warmen 
bei hohen Temperaturen existieren, ist man hier auf Schaétzungen angewlesen. 
‘Der Verf. benutzt beim Fehlen experimenteller Daten das Koppsche Gesetz von 
der Additivitat der Atomwarmen und berechnet den Warmeinhalt des Oxyds 
aus der Summe der Warmeinhalte der Komponenten. Die Verbrennungswarmen 
‘werden berechnet fiir die Metalle Blei, Zinn, Zink, Cadmium und Wismut. Fur 
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Kupfer reichen die Bestimmungsdaten fiw die Ermittlung der Verbrennungs- 
temperatur nicht aus, doch folgt aus einem Vergleich der untersuchten Metalle, 
daB Kupfer bedeutend weniger fliichtig sein mu8 als die anderen Metalle. Das 
wird beim KonverterprozeB durch die Erfahrung bestatigt. Tingwaldt. 


Hl. T. Wensel and Wm. F. Roeser. The freezing point of nickel as a fixed 
point on the international temperature scale. Bur. of Stand. Journ. of 
Res. 5, 1309 —1319, 1930; Nr. 6 (RP. 258). Reines Nickel wird in einem Tiegel aus 
Magnesia im Vakuumofen geschmolzen. Aus dem Verhaltnis der Helligkeiten. 
eines in das Nickel getauchten schwarzen Kérpers und der Helligkeit beim Gold- 
schmelzpunkt wird der Schmelzpunkt des Nickels in der Internationalen Tempera- 
turskale zu 1455°C + 1° bestimmt. Die Reinheit der Nickelproben wird mit 
99,94°% angegeben. Der Temperaturkoeffizient des Widerstandes zwischen 
0 und 100° betrug 0,0067. Die Verunreinigung des Nickels durch den Magnesia- 
tiegel war so gering, daB sie fiir die Berechnung der Schmelztemperatur ver- 
nachlassigt werden konnte. Die Verff. schlagen vor, den Schmelzpunkt des Nickels 
als optischen Fixpunkt anzunehmen und an Stelle des Goldpunktes von diesem 
Punkt auszugehen, wenn Temperaturen oberhalb des Platinschmelzpunktes 
pyrometrisch ermittelt werden sollen. Tingwaldt. 


F. Hoffmann und (€. Tingwaldt. Uber den Schmelzpunkt des reinen 
Chroms. ZS. f. Metallkde. 23, 31—32, 1931, Nr. 1. Der Schmelzpunkt des reinen 
Chroms wurde nach zwei Verfahren mit dem Glithfadenpyrometer bestimmt. 
Bei dem ersten Verfahren wurde das Metall im Kohlenvakuumofen im Magnesia- 
tiegel geschmolzen. Der Schmelzpunkt ergab sich zu 1800 + 10°. Nach dem 
zweiten Verfahren, bei der das Metall in Stabchenform durch elektrische Wider- 
standsheizung im Vakuum geschmolzén wurde, erhielt man den Wert 1765 + 10°. 

’ Tingwaldt. 
G. Ribaud et P. Mohr. Détermination de la température de fusion du 
platine. C. R. 192, 37—38, 1931, Nr. 1. Die Messungen wurden nach der optischen 
Extrapolationsmethode ausgefiihrt, wobei als Ausgangspunkt der Goldschmelz- 
punkt (7) = 1336° K) diente. Ebenso wie es bereits bei der Bestimmung des 
Palladiumschmelzpunktes geschah, wurde hier die Innenwand eines Platinrohres 
von 80mm Lange, 1,5mm Durchmesser und 0,05mm Wandstarke durch eine 
Bohrung von 0,3 mm Durchmesser beobachtet, wahrend die Temperatur langsam 
bis zum Schmelzpunkt des Platins gesteigert wurde. Gemessen wurde gleichzeitig 
mit einem Glithfadenpyrometer und mit einer Thermosaule. Die Verunreinigungen 
der Probe betrugen weniger als 0,01% und verursachten in der Temperatur- 
bestimmung einen Fehler von etwa 0,2°. Als Ergebnis der Messungen wurde eine 
Schmelztemperatur von 1762°C (2035° K) gefunden mit einer Unsicherheit von 


etwa, 20. Fata 


A. Simek und B. Stehlik. Der Schmelzpunkt von reinem Tellur. Collect. 
Trav. chim. Tchécoslovaquie 2, 304—317, 1930. Drei Sorten deutsches metallisches 
Te werden iiber das TeCl, gereinigt und im Vakuum destilliert ; sie waren spektro- 
graphisch rein. Die langsam steigenden Temperaturen eines sorgfaltig einregulierten 
elektrischen Ofens und einer Te-Probe im Ofen wird mit Pt-Pt-Rh-Elementen 
gemessen, wobei sich der Haltepunkt sehr scharf auspragt. Ein Umwandlungspunkt 
wird nicht beobachtet. Eine Eichung mit Zn, 8 und Sb ergibt den Schmelzpunkt 
zu 452,0 + 0,1°. In einer H,-Atmosphare ist der Schmelzpunkt 0,15° tiefer als im 
Vakuum. Der Druckeinflu8 geht nach der entgegengesetzten Richtung, da beix: 
Schmelzen eine Volumenvermehrung von 0,0039 cm*/g eintritt. In CO, wird det 
Schmelzpunkt um etwa 0,2° pro Atm. erniedrigt. Die Erniedrigung beruht also aut 
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der Aufnahme von Gas, die aus der kryoskopischen Konstante des Te berechnet 
wird. Diese Gasaufnahme erklart die Schwierigkeit, reines Te herzustellen. De 
des im Vakuum hergestellten Te = 6,236. *W.A. Roth. 


E. W. Madge. Bemerkung zur Arbeit von W. Herz iiber Siedepunkte 
und Dampfdruckformeln organischer Fliissigkeiten. ZS. f. anorg. Chem. 
195, 338, 1931, Nr. 4. W. Herz hat eine Beziehung fiir die Konstanten A, und 
A, zweier Fliissigkeiten in der Dampfdruckformel log p = — A /T + C abgeleitet 
(siehe diese Ber. 11, 2453, 1930). Er fand, daB diese beiden GréBen sich verhalten 
wie die absoluten Siedetemperaturen der betreffenden Fliissigkeiten. Verf. zeigt, 
da® diese Beziehung zutreffen mu8, wenn die Troutonsche Regel gilt. H. Ebert. 


Wilhelm Nusselt. Warmeiibergang, Diffusion und Verdunstung. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 10, 105— 121, 1930, Nr. 2. Die Ahnlichkeit der Differential- 
gleichungen fiir den Warmeiibergang und fiir die Diffusion, auf welcher die Thoma- 
sche Methode zur Bestimmung der Warmeiibergangszahlen aus Diffusionsversuchen 
beruht, wird zunachst zur Priifung der von Thoma aufgestellten Gleichung 
A ak 
FE in Tale 
“benutzt. _ Es werden die Ahnlichkeitstheorie, die Grenzschichtentheorie, die 
Impulstheorie und die Vereinigung der beiden letztgenannten herangezogen. 
Sie liefern etwas verschiedene Abhangigkeiten von dem Faktor yc, k/A. Aus der 
Ahnlichkeitstheorie folgt 


= 


1 
Fo oe pe 
as ( ) ee 
Y Cy P 
In ihr ist der Exponent 7 noch unsicher; er liegt etwa bei n = 0,6. Da aber der 
Bruch /./¢c, k wenig von 1 verschieden ist, ist diese Ungenauigkeit ohne wesentlichen 
-Hinflu8 auf das Ergebnis. Im zweiten Teil der Arbeit wird die Ahnlichkeit zwischen 
- Warmetibergang und Verdunstung untersucht und aus den Gesetzen des Warme- 
iiberganges Formeln fiir die Verdunstung abgeleitet. Es werden der Reihe nach die 
Verdunstung bei Windstille und Temperaturgleichheit, die Verdunstung bei 
Wind und Temperaturgleichheit, die Verdunstung mit Warmeaustausch bei 
Windstille und die Verdunstung mit Warmeaustausch bei Wind behandelt. 


_ Diese Formeln werden dann angewendet auf die Theorie des Augustschen Psychro- 
meters und auf die Verdunstung im Kaminkiihler. Nusselt. 


P. A. Bond and V. M. Stowe. Solubilities in hydrogen fluoride. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 58, 30 —34, 1931, Nr. 1. AnschlieBend an friithere Arbeiten tiber 
nichtwasserige anorganische Lésungen bestimmten Verff. die Léslichkeit einiger 

anorganischer Salze in wasserfreier FluBsaéure. Diese wurde nach der Methode von 
Gore (Phil. Trans. 159, 183, 1869) durch trockene Destillation von KHF, her- 
; gestellt. Die aus ,,Monel‘‘-Metall gefertigte MeBapparatur bestand aus zwei durch 
ein Ventil getrennte Kammern, deren eine als eigentliches LésungsgefaB diente. 
Die andere Kammer erlaubte, die Losung vom ungelésten Salz zu trennen zwecks 
Analyse. Die ganze Anordnung befand sich in einem Thermostaten. Die abge- 
-_trennte Lésung wurde gewogen und in einer Platinschale abgedampft. und der 
-Riickstand durch Wagung bestimmt. Ergebnisse: Kaliumjodid ist léslich, beim 
_Eindampfen der Lésung tritt Solvolyse ein, es bildet sich quantitativ Fluorid. 
_Chromfluorid ist offenbar léslich; sichere Ergebnisse konnten jedoch nicht erhalten 
54* 
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werden. Lithiumfluorid lést sich auf unter Bildung von LiHF, (gemessen zwischen | 
0 und 40° C). Der Quotient Mole LiF /Mole HF betrug im Mittel 0,042. Natirlicher 
Flu8spat und Magnesiumfluorid = bei 0° C < 0,01 %, ebenso Zinkfluorid zwischen 
— 20° und + 20°C. Verff. weisen auf die ahnlichen Verhaltnisse hin, die bei 
Wasser als Lésungsmittel fiir Oxyde auftreten. Schroter. 


H. Muraour ct G. Aunis. Sur la variation de [pat avec la densité de 


chargement pour différents types de poudres. C. R. 192, 90—92, 1931, 
Nr. 2. Weitere Untersuchungen iiber die Explosionsfahigkeit von Pulvern ergaben, 


da® fiir Maximaldrucke von 300 bis 2500 kg/em? |p dt fiir samtliche Pulver linear 


umgekehrt proportional dem Maximaldruck ist. Fir Pulver mit niedriger Ex- 
plosionstemperatur gilt diese GesetzmaBigkeit noch fiir geringere Maximaldrucke 
(bis 150 kg/cm? abwarts), bei Pulvern mit einem Gehalt von 50% Nitroglycerin 
dagegen nur bis zu etwa 300 kg/cm?. Briickner. 


Henri Muraour. Sur une théorie de la combustion, en vase clos, des 
poudres colloidales. C. R. 192, 227—229, 1931, Nr. 4. Bei Nitroglycerin- 
Centralit-Pulvergemischen ‘ist die Verbrennungsgeschwindigkeit eine lineare 
Funktion der Temperatur 7’. Dabei ist jedoch zu beachten, da8 der Unterschied 
zwischen Entziindungs- und schlieBlicher Explosionstemperatur wesentlich davon 
abhangt, mit welcher Geschwindigkeit die die Explosionstemperatur erniedrigenden 
Zusatze (Centralit) reagieren. Letztere ist wiederum abhangig von der Temperatur 
des unverbrannten Explosionsstoffes, die durch Dichte der Lagerung, heive 
Verbrennungsgase usw. beeinflu8t werden kann, und nimmt allgemein mit 
zunehmender Schichtdicke zu. Die Geschwindigkeit der Verbrennung von Pulvern 
gréBerer Schichtdicke ist daher nicht eimfach der Explosionsendtemperatur 
proportional, sondern steigt schneller als diese an. Briickner. 


Walter C. Schumb and E. Lee Gamble. The preparation of sulfur hexa- 
fluoride and some of its physical properties. Journ. Amer. Chem. Soc. 
52, 4302 —4308, 1930, Nr. 11. Zunachst wurde reines Fluor durch Elektrolyse 
geschmolzenen Kaliumbifluorids (K HF,) hergestellt, wobei fiir das Kathodengefa8 
und ftir das Diaphragma Monelmetall verwendet wurde. Nach mehr als 
150 Gebrauchsstunden bei 220 bis 300° war kein bemerkenswerter Angriff des 
Monelmetalls wahrzunehmen, wahrend der als Anodenmaterial verwendete Graphit 
durch den fliissigen Elektrolyten schwach angegriffen worden war. Die besonderen 
Eigenschaften und die Wirkung des Fluorerzeugers werden eingehend beschrieben. 
Die Reinigungsmethode des durch Verbrennung von Schwefel in Fluor hergestellten 
Schwefelhexafluorids ist vollstindiger als jede bisher beschriebene. Die Dampf- 
drucke des festen und fliissigen Schwefelhexafluorids wurden mit der statischen 
Methode bis 3 Atm. gemessen bei Temperaturen, die sich von — 72° bis — 45° er- 
streckten. Die ausgeglichenen Werte sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 


t Dp t p t d 
: ure) mm Hg 8G mm Hg °¢ mm Hg 
— 72 445 — 60 966 — 50 1745 
— 70 | 506 — 58 | = 9 O99 — 49 1820 
— 68 578 — 56 | 1247 — 48 1892 
— 66 669 — 54 1495 —47 - - 1987 
— 64 | 749 — 52 1577 — 46 2090 
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Der Dampfdruck wird 760 mm Hg bei — 63,8°. Die Dichte des Gases bei 20° und 
753,5 mm betragt 6,093 g pro Liter. Daraus wurde die relative Dichte (Luft = 1) 
zu 5,10, berechnet, wahrend der theoretische Wert 5,04 ist. Der Schmelzpunkt des 
Schwefelhexafluorids liegt bei — 50,8 + 0,2°. Dieser Wert liegt nur mehr als 
4° hoher als die frither von Moissan (C. R. 58, 202, 1886) und Prideaux (Journ. 
Chem. Soc. 89, 323, 1906) gefundenen Werte. Verff. glauben, daB diese Unter- 
schiede durch Verunreinigungen in dem Material der friiheren Beobachter ver- 
ursacht sind. Otto. 


Alfred Stock, Hermann Lux und John W. Rayner. Bestimmung kleiner 
Mengen H und O in aktiver Kohle. ZS. f. anorg. Chem. 195, 158 — 163, 1931, 
Nr. 2/3. Der Gehalt aktiver Kohle an Wasserstoff und Sauerstoff wird durch 
Verbrennung der entgasten Kohle in einem bekannten Volumen Sauerstoff 
(V,) bestimmt. Die Menge des entstandenen Wassers ergibt den H-Gehalt. Betragt 
das Gesamtvolumen des im Restgas und im Wasser enthaltenen Sauerstoffs V,, 
so ist der O-Gehalt der Kohle V, — V,. Die Zusammensetzung in Gewichts- 
prozenten ergibt sich fiir eine Kohle aus Filterstoff zu 0,3% H, 0,7% O, 1,0% 
Asche, 98,0% C, fiir eine aus CO und Fe dargestellte Kohle zu 0,2% H, 0,4% 
Asche, 99,4 % C und fiir eine durch Zersetzung von Benzindampf an 900° heiBem 
.Porzellan gewonnene ,,Glanzkohle“ zu 0,5% H, 0,5% O und 99,0% C. Beim 
' Ausheizen der Kohle im Vakuum wird der O-Gehalt mit steigender Temperatur 
allmahlich klemer, wahrend der H-Gehalt wesentlich erst oberhalb 750°, dann aber 
schnell absinkt. Goldmann. 


0. y. Auwers. Uber einige Eigenschaften des Kupferoxyduls. Natur- 
wissensch. 19, 133—134, 1931, Nr. 6. [S. 883.] v. Steinwehr. 


E. Briiche und W. Littwin. Experimentelle Beitrage zur Radiometer- 
frage. (Ergaénzung und SchluB.) ZS. f. Phys. 67, 333—361, 1931, Nr. 5/6. Die 
erste, vorlaufige Veréffentlichung tiber Versuche mit einem Hinplattenradiometer 
im Warmestrom (ZS. f. Phys. 52, 318, 1928) wird zam Abschlu8 gebracht, nachdem 
erginzende Messungen iiber Fehler in der Temperaturangabe durchgefiihrt sind. 
Die MeBwerte werden auf konstante Ubertemperatur der .,warmen Wand‘ 
des Warmekondensators umgerechnet und durchgehend in dyn/em? und 1°C 
angegeben. Abgesehen von mehr qualitativen Versuchen iiber den EinfluB von 
GréBe und Gestalt des Fliigels und des Fliigelrandes, iiber die Abstande der 
-warmen und kalten Wand usw. werden folgende GesetzmaBigkeiten tiber die . 
‘Druck- und Gasabhangigkeit der Radiometerkraft erzielt: Bei kleinem Druck ist 
die Radiometerkraft (in quantitativer Ubereinstimmung mit Knudsen) dem 
Druck direkt proportional, aber von der Gasart weitgehend unabhangig. Bei 
groBem Druck ist die Radiometerkraft (in Ubereinstimmung mit sonstiger 
Kenntnis) dem Druck umgekehrt und dem Quadrat der freien Weglainge des 
betreffenden Gases (bei gleichem Druck gemessen) direkt proportional. Fiir das 
“Maximum des Effektes zeigt sich, da8 es unabhangig vom Gas gerade dann auftritt, 
wenn die freie Weglange einen bestimmten Wert erreicht. Aus der Zusammen- 
fassung dieser GesetzmaBigkeiten iiber die Druck- und Gasabhangigkeit in eine 
Forme! ergibt sich eine sehr einfache allgemeine Radiometergleichung. Briiche. 


-E. Briiche und W. Littwin. Einige Beitrage zu Warmeleitungsfragen. 
ZS. f. Phys. 67, 362—374, 1931, Nr. 5/6. Als Nebenresultate der vorstehend 
referierten Arbeit wurden einige Ergebnisse tiber die Druckabhangigkeit des 
Widerstandes und damit der Temperatur einer durch konstanten Strom erwarmten 
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Platinfolie (Warmeleitungsmanometer) erhalten. In dem Druckbereich zwischen | 
10=5 und 1mm Quecksilbersaule, in dem die Temperatur in 13 Gasen gemessen | 
wurde, la8t sich die Temperaturfunktion durch eine. drei- bzw. vierkonstantige | 
Formel genau darstellen. Von den Konstanten sind drei deutbar, und zwar ent- 
sprechen. ihnen: Strahlung und Warmeableitung des Haltegestells, Warme- 
leitfahigkeit bei groBen Drucken und freie Weglange. Als Nebenresultat folgt, 
daB Krypton eine extrem kleine Warmeleitfahigkeit hat, die kleiner ist als die 
kleinste bisher bekannte Gas-Warmeleitfahigkeit. Briiche. 


J. F. Downie Smith. Thermal conductivity of liquids. S.-A. Ind. and 
Eng. Chemistry 22, 1246—1261, 1930, Nov. Der Verf. hat nach einem Verfahren 
von Bridgman (radialer Warmedurchgang durch eine Fliissigkeitsschicht zwischen 
einem Zylinder und einem dazu konzentrischen Hohlzylinder) die Warmeleitzahl 4 
verschiedener Fliissigkeiten bestimmt und die in der folgenden Tabelle zusammen- 
gestellten Werte erhalten. Da die Dimensionen des Apparats nicht bekannt waren, 
so haben die Werte der Tabelle nur die Bedeutung von Relativwerten, wobei der 
Wert 4 = 0,00144 fiir Wasser bei 30° von Bridgman als Vergleichswert tiber- 
nommen zu sein scheint. 


Flissigkeit Tempe | hes renin qhest 
Athylalkohol ou Lie as a | ne 
oe destilliert ee “| i | ee 
PoluGles: (teers aie. 6 Ree tenes o2 | ae 
Isoamylalkohol - - +--+: > | te ate 


Au8erdem wurde die Warmeleitzahl einiger Kohlenwasserstofféle bei 30, 75 und 
100° festgestellt, die verschiedener organischer Fliissigkeiten mit etwas ver- 
anderten MeBinstrumenten vorléufig gemessen. Fiir nicht metallische Fliissigkeiten 
hat der Verf. die folgende empirische Gleichung (fiir 30°C) aufgestellt: 


2,15 (1,55 770,192 


h.==.0,81 /10-8 
noi? 


worin @ das spezifische Gewicht relativ zu Wasser von 30°C, 7 die dynamische 
Zahigkeitszahl in Centipoise, C die spezifische Warme, M das Molekulargewicht 
bedeuten und 4 sich in CGS-Einheiten ergibt. Max Jakob. 


Heinrich Dierkes. Priifung der Christiansenschen Dreiplattenmethode 
zur Bestimmung der Warmeleitfahigkeit von Gasen. Phys. ZS. 32, 
84— 91, 1931, Nr. 2. Der Verf. fand nach dem Verfahren von Christiansen 
bei verschiedenen Gasen stark von den Ergebnissen des Schleiermacherschen 
Verfahrens abweichende Werte. Er versuchte, durch Abanderungen des Apparats 
die Diskrepanz zu beseitigen, doch ohne Erfolg. Ein sicherer Grund dafiir wird nicht 
angegeben, dagegen werden verschiedene mégliche Griinde erwaihnt. Der Verf. 
rat ab, das Verfahren von Christiansen fiir Gase zu verwenden. Maz Jakob 


8. Warmeleitung 855 


D. Graffi. Alcune considerazioni sopra la teoria della trasmissione del 
calore per convezione forzata. Lincei Rend. (7) 12, 229—233, 1930, Nr. 5/6. 
Theoretische Erérterungen iiber den Warmetransport durch erzwungene Kon- 
vektion, wobei unter »erzwungen‘ verstanden wird, daB die Geschwindigkeit der 
Pliissigkeit durch die hydrodynamischen Bedingungen gegeben ist und nicht durch 
Temperaturdifferenzen. K. Przibram. 


Wilhelm Esser. Wirtschaftlichkeitsberechnungen isolierter Rohr- 
leitungen und ihre warmetechnischen Grundlagen. Dissertation 
Darmstadt 1930, 88 S. [Mit der Dissertation von Krischer zusammen unter dem 
Titel ,,Die Berechnung der Anheizung und Auskihlung ebener und zylindrischer 
Wande (Hauser und Rohrleitungen), Theorie und vereinfachte Rechenverfahren‘‘ 
in Buchform erschienen bei J. Springer, Berlin]. Die in der nachstehend referierten 
Arbeit von Krischer aufgestellte Naherungsgleichung wird von dem Verf. 
experimentell an der Abkiihlung eines isolierten Rohres gepriift. Es ergibt sich, 
da der Unterschied zwischen Rechnung und Versuch bei 90 %iger Auskiihlung nur 
1% betragt und fiir geringere Auskiihlung ein gréBerer als 3% wird. Zur Er- 
leichterung der Rechnung werden dann umfangreiche Tabellen mitgeteilt, u. a. fiir 
die Warmeiibergangszahl an ruhende Luft als Funktion der Dicke und Warme- 
Jeitzahl der Isolierung sowie der Temperaturdifferenz zwischen Rohr und Luft, 
-desgleichen bei Windanfall, ferner fiir die in der Gleichung von Krischer vor- 
kommende Gré8e y. AuBerdem liegt ein Nomogramm fiir die Auswertung der 
Formel der Arbeit bei. An Hand verschiedener Beispiele wird die Verwendung der 
mitgeteilten Tabellen und Diagramme erlautert. Den Schlu8 bildet eine kurze 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit besonderer Beriicksichtigung des periodischen 
Betriebs. : Erk. 


Otto Krischer. Die Auskiihlung gerader und zylindrisch gekrimmter 
Wande aus dem stationaéren Zustand heraus sowie die Anheizung 
derselben bei Zufiihrung einer konstanten Heizleistung. Dissertation 
Darmstadt 1930, 27S. Die Abkihlung eines Korpers kann gedanklich zerlegt 
werden in eine erste Periode der Abkiihlung eines Kerns bei unveranderter Ober- 
flachenbedingung und in eine zweite Periode, wahrend der der K6rper bei un- 
-veranderlichem Charakter der Temperaturverteilung im Innern und unverander- 
licher Oberflachenbedingung auskiihlt. Aus der bekannten Fourierschen 
Lésung fiir die Abkiihlung von Kérpern und obiger Betrachtung wird eine 
Naherungslésung abgeleitet, indem diejenige Eigenfunktion gesucht wird, die die 
‘Temperaturverteilung des stationéren Zustandes an der Oberflache tangiert. 
Hieraus wird zunachst der Zeitpunkt ¢ des Ubergangs von der ersten zur zweiten 
Periode gefunden und weiter der Ablauf des Auskiihlungsvorganges. Der gréBte 
durch die Naherung verursachte Fehler betragt zur Zeit ¢,, etwa 7% fiir die Innen- 
temperatur, 4% fiir die Warmemenge, nimmt dann aber sehr rasch ab. Es werden 
dann einige allgemeine Satze iiber die ,,freie‘‘ Temperaturbewegung aufgestellt, 
die schlieBlich zu der Naherungsgleichung fiihren: 


h add 799 

t | ye. Wy Ow) | 

Qo = Wet 1—y.e Ve 
Hierin ist Q!, die vom Beginn der Auskiihlung (¢ = 0) bis zur Zeit ¢ von dem 
‘System an die AuBenluft abgegebene Warmemenge, Wt bzw. qst der Warme- 
inhalt des Systems bzw. der durch die Oberflache nach auBen tretende Warmestrom 
fiir den zurzeit t = 0 bestehenden stationéren Zustand, y das Verhaltnis des 
Warmeinhaltes zu Beginn der freien Abkiihlung (¢ = ¢,) zu dem Warmeinhalt des 
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stationaren Zustandes. Es wird nun untersucht, in welcher Weise y von der Warme- 
iibergangszahl und vom Kern abhangt und wie y die Auskithlgeschwindigkeit : 


beeinfluBt. SchlieBlich wird noch die Anwendung des Naherungsverfahrens auf’ 


; 


ein System erértert, das aus Schichten verschiedener Warmeleitfahigkeit : 
zusammengesetzt ist. Erk. | 


A. Schack. Versuche iiber den Warmeiibergang in Walzwerksdfen 
unter Beriicksichtigung der Durchwarmung der Blécke. Arch. f. de 
Eisenhiittenw. 4, 333—342, 1931, Nr. 7, und Stahl u. Eisen 51, 162 —164, 1931, 
Nr. 6. An drei StoBdfen wird der Temperaturverlauf wahrend des Betriebes an 
vielen Stellen gemessen. Der gleichzeitig durch Gasanalyse verfolgte Verbrennungs- 
vorgang ergibt einen Unterschied zwischen der berechneten und der beobachteten 
Warmeiibertragung vom Gas an den Einsatz. Eine Nachpriifung der verwendeten 
MeBmethoden ergab, daB die Gasentnahme mit gewohnlichen Quarzrohren fur die 
Analyse einwandfrei war. . Gewohnliche Thermoelemente zeigten dagegen um 
80 bis 200° geringere Temperaturen an als Durchflu8pyrometer. Der Fehler in der 
Berechnung der Warmeiibertragung mu8te zum Teil auf eine Nachverbrennung im 
Gas, zum Teil auf die in der Rechnung nicht beriicksichtigte Temperaturabhangig- 
keit der Warmeleitzahl des Einsatzes zuriickgefiihrt werden. Es werden dann 
Gleichungen abgeleitet, die den Schwarzegrad des Gasstromes und den Warme- 
iibergang im Ofen ohne Kenntnis des Gas- und Stahldurchsatzes und der Gas- 
zusammensetzung nur auf Grund der gemessenen Gas-, Gewdlbe- und Block- 
oberflachentemperatur zu berechnen gestatten. Die durchgefiihrte Trennung der 
einzelnen Bestandteile des Warmeiiberganges ergibt, daB mehr als die Halfte auf 
unmittelbare Gasstrahlung, ein Drittel auf Gewélbestrahlung und der Rest auf 
Konvektion zurtickzuftihren ist. : Erk. 
Charles A. Parsons and Robert Dowson. The Use in Power Stations of 
Steam Turbines having, with their Auxiliaries, Large Overload 
Capacities. World Power 14, 148—157, 1930, Nr. 80. Auszug des Vortrages von 
der zweiten Weltkraftkonferenz. EH. J. M. Honigmann. 


Energy Supply in the Arctic Regions. World Power 14, 305—306, 1930, 
Nr. 82. Der Artikel beschreibt den Proze8 von Barjot, Energie aus dem 
Temperaturgefalle zwischen dem ungefrorenen Wasser unter der Eisdecke und der 
Luft mit Minustemperatur zu gewinnen. Es wird hier vor allem die 6konomische 
Seite des Projektes bearbeitet und die Diskussion von der zweiten Weltkraft- 
konferenz mitgeteilt. Bods VES onigmann. 


V. Paschkis. Uber die Regelung der Temperatur in industriellen 
Ofen. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 29—40, 57—64, 1931, Nr. 1 u. 2. 
»» Die Regeldifferenz ist die Differenz der héchsten und der niedrigsten Temperatur, 
die wéhrend einer Regelperiode mit einem tragheitslosen MeBgerat festgestellt 
werden kann. Fiir einen gegebenen Ofen und Regler ist sie eindeutig mit der 
Dauer einer Regelperiode verbunden. Regeldifferenz und Dauer einer Regel- 
periode sind sowohl vom Ofen als auch vom Regler (Fiihlorgan und Ubertragungs- 
organ) abhangig; sie ergeben sich als die Koordinaten des Schnittpunkts zweier 
Funktionen: der Anstiegkurve des Ofens und der Charakteristik des Fihlorgans 
(fiir die jeweilige Unempfindlichkeit des Ubertragungsorgans). Fiir verschieden¢ 
Fuhlorgane wird in zwei elektrischen Versuchséfen die Charakteristik aufgenommer 
und in Beziehung zu den gleichfalls versuchsméBig festgestellten wahren unc 
scheinbaren Regeldifferenzen gesetzt. Die Abhangigkeit der Anstieggeraden vor 
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der WarmeiiberschuBleistung des Ofens und der Charakteristik von der Un- 
empfindlichkeit wird erértert; die Charakteristik ergibt sich als Hyperbel. Die 
ersten Feststellungen tiber die Abhangigkeit dieser Hyperbel von den Abmessungen 
und vom Material des Fiihlorgans werden gemacht. Die vorerwahnten Zusammen- 
hange sind durch die Versuche bestatigt, sie werden auch formelmaBig ausgewertet 
und Verfahren zur Besserung der Regeldifferenz kurz besprochen.‘“’ Maa Jakob. 


Fritz Walter. Zur Theorie der elektrischen Heizung. Arch. f. Elektrot. 24, 
574— 592, 1930, Nr. 5. Uber die direkte elektrische Heizung, also einer Heizung, 
bei welcher die Strémungsenergie des elektrischen Leitungsstromes oder die 
elektrisch-magnetische Energie der Wirbelstréme zur Heizung von metallischen 
Leitern verwendet wird, entwickelt der Verf. eine einfache Darstellung iiber das 
besondere Problem der induktiven Heizung, wobei er zum Teil auf eigene Arbeiten, 
dann aber auch auf Arbeiten A. Sommerfelds und W. Rogowskis zuriickgreift. 
Dem ganzen Problem liegt die Auffassung zugrunde, da8 die Verteilung des 
Wechselstromes in Leitern Wellencharakter hat, iInsbesondere, da die Wechsel- 
str6mung den Charakter einer gedémpften fortschreitenden Welle hat, ahnlich 
einem Lichtstrahl, der in einen adsorbierenden Kérper eintritt. Durch die Be- 
trachtung des Wellencharakters des elektrischen Stromes tritt der physikalische 
Sinn und Zusammenhang zwischen Energieaufnahme und Erwaérmung eines 
K6rpers im elektromagnetischen Felde einerseits, dem Widerstand und der 
Selbstinduktion. des K6rpers andererseits klar hervor. Es werden, ausgehend von 
den Maxwellschen Fundamentalgleichungen fiir die Fortpflanzung elektrischer 
_ Wellen, in drei Abschnitten die speziellen Gleichungen fiir die Fortpflanzung in 
Metall, Isolator und Luft, fiir die Reflexion und Brechung ebener Wellen an der 
Grenzschicht eines Leiters bzw. Isolators und ftir die Absorption und Durch- 
lassigkeit dinner Metallbleche aufgestellt. Mit diesen Berechnungen verbunden 
folgen dann Berechnungen tiber die Erhitzung von Blechen bzw. Drahten sowohl 
durch Induktion als auch durch Leitungsstrom. Die Warme, die in diinnen Blechen 
und in runden Ké6rpern durch induktive Beheizung erzeugt wird, wird aus der 
Wellenstrahlung des elektromagnetischen Kraftfeldes einer Spule bestimmt und 
fiir K6érper verschiedener Dicke angegeben. Es wird ferner festgestellt, da® die 
Erhitzung von Metallkérpern durch Leitungsstréme auch aus der Wellenstrahlung 
in dem elektrischen Leiter hergeleitet werden kann. Zum Schlu8 werden noch die 
elektrischen Widerstande von metallischen Leitern sowohl fiir induktive Beheizung 
als auch fiir den direkten Leitungsstrom berechnet. Dardin. 
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Fritz Sauter. Uber eine spezifische Ladung des Elektrons nach der 

Wellenmechanik. Naturwissensch. 19, 165—166, 1931, Nr. 7. Bemerkung zur 
- Diskussion zwischen L. Page und C. Eckartriiber die Méglichkeit, die Diskrepanz 
_ zwischen (1/M)spexir und (1/M)magn, Wellenmechanisch erklaren zu k6nnen. DaB 
eine solche Méglichkeit nicht besteht, wurde bereits von Eckart gezeigt. In der 
vorliegenden Notiz wird der Grund dafiir angegeben, daf die Rechnungen von 
L. Page scheinbar doch zu einer solchen Erklérung fihren. Sauter. 


; E. H. Kennard. Wave Mechanics of Deflected Electrons. Phys. Rev. (2) 36, 
 1667—1668, 1930, Nr. 11. Kurze Bemerkung zur Diskussion zwischen L. Page und 
_@.Eckart tiber Diskrepanz zwischen (1/7)spexir, UNd (1/M)magn- Da sich, wie 
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Verf. schon friiher gezeigt hat, ein Wellenpacket in einem konstanten homogenen. 
elektrischen oder magnetischen Feld streng auf einer klassischen Bahn bewegt, 
kann ein wellenmechanischer Effekt nur beim Ubergang des Elektrons vom 
elektrischen ins magnetische Feld auftreten. Eine ausfiihrliche Untersuchung 
dieser Frage wird in Aussicht gestellt. Sauter. 


G@. E. Ublenbeck and L. A. Young. The value of e/m by deflection ex- 
periments. Phys. Rev. (2) 36, 1721—1727, 1930, Nr. 12; Sitzungsbericht ebenda 
87, 99, 1931, Nr. 1. Das folgende quantenmechanische Problem wird untersucht. 
Ein homogenes Magnetfeld in der Z-Richtung erstreckt sich tber den ganzen 
Halbraum xz > 0. Eine ebene monochromatische de Broglie-Welle, die sich in der 
positiven x-Richtung fortpflanzt und Elektronen beliebiger Energie darstellt, 
fallt normal auf die Ebene x = 0 auf. Die Lésungen der Wellengleichung, die die 
Randbedingungen fiir « = 0 befriedigen, werden gesucht und der Strom wird 
berechnet. Es ergibt sich kein beobachtbarer Unterschied gegenitiber dem klassisch 
berechneten Strom. Die Beugung an den notwendigen Schlitzen kann nur Fehler 
verursachen, die von der GréSenordnung des Verhaltnisses der de Broglie-Wellen- 
lange zur Spaltbreite sind. Die Resultate stehen im Widerspruch zu den Be- 
rechnungen von Leigh Page, dies riihrt daher, da letzterer ein Problem 
, stationarer Zusténde“ gelést hat, die nicht den Experimenten entsprechen. 

J. Holtmark. 


Guido Beck. Zur Theorie der Atomzertrimmerung. II. ZS. f. Phys. 67, 
227 —239, 1931, Nr. 3/4. Verf. untersucht im Anschlu8 an seine frithere Arbeit — 
(ZS. £. Phys. 64, 22, 1930), in der zwei verschiedene bei Atomzertriimmerungs- 
prozessen beobachtete Quantenprozesse besprochen werden, allgemeiner die Frage, 
wie ein Atomkern durch Zusammenst6Be mit «-Teilchen angeregt werden kann. 
Es ergibt sich, daB bei unelastischer Streuung der «-Strahlen die Wahrscheinlichkeit 
einer Kernanregung betrachtlich wird, sobald die Energie der einfallenden Strahlen 
die Anregungsenergie merklich tibersteigt. Enthalt der Kern H-Teilchen, so 
besteht die Méglichkeit, daB H-Strahlen von diskreter Energie emittiert werden, 
und zwar selbst bei Elementen von sehr hohen Ordnungszahlen, Z ~ 40. Bei 
leichten Kernen, die keine H-Teilchen enthalten, kénnen auch «-Teilchen emittiert 
werden. SchlieBlich geht der angeregte Kern, wenn die Anregungsenergie zur 


Teilchenemission nicht ausreicht, unter Emission eines y-Quants in den Grund- 
zustand tber. Pose, 


H. Pose. Uber die diskreten Reichweitengruppen der H-Teilchen aus 

Aluminium. II. Abhangigkeit von Ausbeute und Energie der 
H-Teilchen vom Winkel zwischen Primar- und Sekundarstrahl. 
ZS. f. Phys. 67, 194—206, 1931, Nr. 3/4. Es wird die Richtungsverteilung der von 
Polonium-«-Strahlen aus Aluminium ausgelésten drei H-Strahlgruppen unter- 
sucht. Die Ausbeute bei den beiden kiirzeren Gruppen nimmt mit wachsendem 
Winkel zwischen Primar- und Sekundarstrahl ab und ist beim Winkel 135° um 
25 bis 30 % geringer als beim Winkel 0°, bei der dritten Gruppe nimmt die Ausbeute 
nicht wesentlich ab. Die Reichweitenanderung ist bei allen drei Gruppen in 
Ubereinstimmung mit der aus Energie- und Impulssatz folgenden Anderung. 
Eine Energiebetrachtung zeigt, da® bei der ersten Gruppe Primarstrahl- und 
Sekundarstrahlenergie innerhalb der MeSgenauigkeit iibereinstimmen. Bei den 
beiden weiterreichenden Gruppen ist der Energieiiberschu8 der H-Teilchen 
gegeniiber der Energie der Primarstrahlung derselbe und betragt etwa 5,5.10—®Erg. 


; Pose. 
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Enrico Fermi. Sui momenti magnetici dei nuclei atomici. Mem. Acad. 
d'Italia, Rom, 1, Fisica Nr. 1, 12 S., 1930. Es werden die theoretischen Formeln fiir 
die Hyperfeinstruktur der Alkalien angegeben. Dabei zeigt sich, daB die Auf- 
spaltung der P-Terme etwa zehnmal kleiner ist als die der S-Terme, was die ex- 
perimentelle Feststellung erklart, da die Linien der Hauptserie alle die gleiche 
Aufspaltung zeigen, die also von dem allen Linien gemeinsamen Grundzustand 
herriihrt. Aus der Hyperfeinstruktur ergibt sich dann die GréBe des magnetischen 
Kernmoments in Magnetonen: 
ule ae acai he ee k 
Be Rete 1 ue ya a oer Le 
(“ magnetisches, k mechanisches Kernmoment, j4 Bohrsches Magneton, A 
Aufspaltung des S-Terms.) Die Gré8e a wird mit Benutzung der experimentellen 
Hyperfeinstrukturen sowie mit angendherter Berechnung der Eigenfunktionen fiir 
Cs, Na, Rb: 980, 450, 840. & ist wahrscheinlich fiir Na 1, fiir Cs sehr groB. 
Peierls. 
E. Rupp. Photographischer Nachweis der unsymmetrischen Winkel- 
verteilung zweifach reflektierter Elektronen. Naturwissensch. 19, 109, 
1931, Nr. 5. Es wird eine Versuchsanordnung beschrieben, bei der ein Elektronen- 
_ strahl von 220 kV einmal an Gold reflektiert wird unter 90° Streuwinkel. Die 
' gestreuten Elektronen werden darauf ausgeblendet, fliegen durch eine diinne 
Goldfolie und geben auf einer photographischen Platte Beugungsringe. Die 
Intensitat der Beugungsringe zeigt eine deutliche Unsymmetrie. Die Ringe sind am 
intensivsten fiir Elektronen, die zweimal in derselben Richtung gestreut wurden; 
sie sind am schwachsten fiir die Elektronen, fiir die die Lote auf die reflektierenden 
Flachen entgegengesetzte Richtung haben. Die Unsymmetrie hat eine Periode von 
180°. Sie fehlt an Aluminiumreflektoren. Rupp. 


M. y. Laue. The diffraction of an electron-wave at a single layer of 

atoms. Phys. Rev. (2) 37, 53—59, 1931, Nr. 1 und Sitzungsbericht, ebenda S. 99. 

Die Theorie der Elektronenbeugung in einem raumlichen Gitter wurde von Bethe 

und spater von Morse entwickelt. Diese beiden Verfasser nahmen zur Ver- 

einfachung an, daB das innere Feld im Gitter an einer Ebene plotzlich aufhort, 

was freilich sehr weitgehend von der Wirklichkeit abweicht. In dieser Arbeit wird 

gezeigt, daB die Beriicksichtigung des allmahlichen Feldabfalls an der Begrenzungs- 

_flache zum Teil zu anderen Resultaten fiihrt als die Theorie von Bethe und Morse. 
Physikalisch riihrt dies daher, daB schon eine Schicht von Elektronen im Gitter 

erheblich zur Streuung beitragt, was bei den Réntgeninterferenzen bekanntlich 

nicht der Fall ist. Allgemein la48t sich sagen, daB bei Elektronengeschwindigkeiten 

von 200 Volt oder mehr die Vernachlassigung der Oberflachenschicht erlaubt ist, 

da8 dies aber bei kleineren Geschwindigkeiten zu bedeutenden Fehlern fiihren kann. 

J. Holtsmark. 

H. C. Brinkman und H. A. Kramers. Zur Theorie der Einfangung von 

Elektronen durch «-Teilchen. Proc. Amsterdam 38, 973—984, 1930, Nr. 9, 

Nach der Bornschen StoBmethode wird das Problem der Einfangung von 

Elektronen durch «-Teilchen durchgerechnet, und zwar einerseits als Dreikérper- 
problem (Kern, «-Teilchen, Elektron), andererseits als Einelektronenproblem 

(die Massen von Kern und «-Teilchen sind sehr groB gegeniiber der des Elektrons, 

man kann sie beide ohne merklichen Fehler als ruhend annehmen). Der Wirkungs- 

? querschnitt nimmt fiir kleine Geschwindigkeiten wie 2% zu, erreicht dann ein 
Maximum und fallt bei hohen Geschwindigkeiten wie v- 2 ab. Eine Diskussion tiber 
die Giiltigkeit des abgeleiteten Resultats beschlieBt die lesenswerte Arbeit. Sauter. 
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Ernest 0. Lawrence and David H. Sloan. The production of high speed 
canal rays without the use of high voltages. Proc. Nat. Acad. Amer. 17, 
64—70, 1931, Nr. 1. An Experimenten wird gezeigt, da8 Kanalstrahlen von groBer 
Geschwindigkeit ohne Anwendung hoher Spannungen erzeugt werden k6nnen. 
Durch den Einbau von mehreren metallischen Réhren mit zunehmender Lange, 
die in geeigneter Weise in einem Schwingungskreise hoher Periodenzahl liegen, 
werden die [onen im elektrischen Felde dieser hintereinander geschalteten Réhren 
in ihrer Geschwindigkeit beschleunigt. ~Beispielsweise wurden mit einer 
Anordnung von 50 solcher Réhren mit einer Gesamtlange von 230 cm, die in einem 
Schwingungskreis von 25000 Volt Spannung lagen und deren Schwingungen eine 
Wellenlange von 43m _ hatten, einfach geladene Quecksilberionen erhalten mit 
einer Spannung von 1250000 Volt. Da diese hochbeschleunigten Ionen mit einer 
ziernlich einfachen Laboratoriumseinrichtung erhalten werden kénnen, sollten 
diese Art Kanalstrahlen gréBeres Interesse und wichtigere Untersuchungen ihrer 
Eigenschaften hervorrufen. A. Burmester. 


A. Ellett and R. M. Zabel. Measuring the intensity of molecular beams. 
Phys. Rev. (2) 87, 99, 1931, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde ein 
empfindliches Piranimanometer entwickelt und zur Messung der Intensitat eines 
Molekularstrahles verwandt, der. durch zwei kreisférmige Offnungen von 0,5 mm 
Durchmesser und 22mm Abstand definiert war. Das Manometer befand sich” 
35 mm von der letzten Offnung entfernt. Ein Luftstrahl gibt einen Galvanometer- 
ausschlag von 1000 cm bei einem Druck von 1mm hinter der ersten Offnung. 
H, ruft einen Ausschlag von 2000 cm hervor. Die Galvanometerempfindlichkeit 
betrug 11,6 mm pro Mikrovolt. Die Tragheit des Manometers ist kleiner als die 
Periode des Galvanometers (7 sec.). Es wurden die Grenzen untersucht, innerhalb 
deren das Strahlsystem eine Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung erwarten 
laBt. Der EKnddruck im Manometer hangt bei einem gegebenen Strahl von der 
Gr6Be der Manometerdffnung ab, wie es die kinetische Theorie voraussagt. Ferner 
wurde die Intensitaétsverrringerung von Luft- oder H,-Strahlen durch Zusammen- 
st6Be in Luft oder H, in der Versuchskammer bei verschiedenen Drucken gemessen. 
Die Ergebnisse zeigen, dai das Manometer zur Messung mittlerer freier Weglangen 
verwandt werden kann und dabei tiber die Streuung tiber verschiedene Winkel 
infolge von Zusammensté8en mehr Einzelheiten ergibt, als sich bisher gewinnen 
lieBen. Giintherschulze. 


Thomas H. Johnson. Diffraction of atomic hydrogen. Phys. Rev. (2) 37, 99, 
1931, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verbesserungen in der Technik der Photo- 
graphie der de Broglieschen Wellenbeugungsfiguren, die durch Reflexion eines 
Strahles atomaren Wasserstoffs an einer Spaltflache eines Kristalls von LiF 
entstehen, haben die Intensitat der Figuren betrachtlich vergréBert. Infolgedessen 
konnten neue Einzelheiten beobachtet werden. Die durch Reflexion bei senk- 
rechtem Einfall erhaltenen Figuren bestehen aus vier intensiven Linien, die von dem 
zentralen, spiegelnd reflektierten Strahl in Richtungen ausstrahlen, die senkrecht 
zu den beiden aufeinander senkrecht stehenden Reihen ahnlicher Ionen auf der 
Kristalloberflache sind, und aus vier relativ schwachen, aber deutlich sichtbaren 
Linien bestehen, die vom gleichen Punkt, aber senkrecht zu den beiden Gruppen 
von Diagonalreihen abwechselnd unahnlicher Ionen ausgehen. Die Abstufung der 
Intensitaét langs der ,,a‘‘-Linien entspricht der Dispersion der verschiedenen 
Wellenlingen der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung durch das Gitter 

dessen Linien die Reihen ahnlicher Ionen im Abstand 2,83 A sind. Die peel anes 
haben eine gréBere Dispersion entsprechend dem geringeren ,Abstand von 2,00 A 
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zwischen den Reihen abwechselnd unahnlicher Ionen. Ahnliche Figuren zeigen 
sich bei 45° Hinfallswinkel. Sie haben Zweige, die den verschiedenen Kombinationen 
der Werte 0, — 1, + 1 fiir m und n in den Formeln des ecbenen Gitters 


COS Py — cos py =m A/d und 


cos 8 —cos®=n Ald 
entsprechen. Giintherschulze. 


Le Roy L. Barnes. Positive Ions Emitted by Iron and Copper. Phys. 
Rev. (2) 37, 218, 1931, Nr.2. Die Notiz enthalt die Ergebnisse einer 
Untersuchung von Eisen und Kupfer im Massespektrographen. Die Metalle 
werden durch einen Wolframdraht bis wenig unterhalb ihres Schmelzpunktes 
erhitzt und zeigen beide einfach geladene Metallionen. Kupfer hoher Reinheit 
zeigte zwei Isotopen mit den Atomgewichten 63 und 65.. Obwohl iiber die Intensitat 
_ des Ionenstromes keine Absolutmessungen vorliegen, scheint der Effekt nur etwa 
ein Hundertstel des bei Natrium beobachteten zu betragen. Ahnliche Versuche bei 
Nickel ergaben gleichfalls das Auftreten positiver Metallionen. Georg Franke. 


0. Hénigschmid und R. Saehtleben. Revision des Atomgewichtes des 
»Rheniums. Analyse des Silberperrhenats. ZS. f. anorg. Chem. 191, 
' 309—317, 1930, Nr. 4. Silberperrhenat wurde nach verschiedenen Methoden, 

die im einzelnen beschrieben werden, dargestellt und durch Fallung mit Brom- 
--wasserstoffsaure und Wagen des Bromsilbers analysiert. In sieben Bestim- 

mungen lieferten 51,82860g Silberperrhenat 27,17309 g AgBr; das Verhaltnis 

AgBeO,: AgBr ergab hieraus 1,90735 und das Atomgewicht Re = 186,31 + 0,2. 

Die Reduktion des Disulfids und die Synthese des Chlorids aus den Elementen 

hatten sich als ungeeignet zur Atomgewichtsbestimmung erwiesen. Scharnow. 


P. M. Davidson and W.C. Price. Extended Energy-Functions of the 
Hydrogen Molecule. Proc. Roy. Soc. London (A) 1380, 105—111, 1930, 
Nr. 812. Es wird eine Potentialfunktion angegeben und diskutiert, die im 
Gegensatz zu den bisher verwendeten Formeln fiir beliebige Kernabstande un- 
_beschrankt gelten soll. Sauter. 


W. F. Giauque and H. L. Johnston. On the Entropy of Hydrogen. Phys. 
‘Rev. (2) 36, 1592—1593, 1930, Nr. 10. Erwiderung auf eine Arbeit von Mac 
_Gillavry, in der die Resultate, die die Verff. friiher statistisch abgeleitet hatten, 

durch Betrachtung eines reversiblen Prozesses abgeleitet und die Berechtigung der 

statistischen Betrachtungsweise bezweifelt wurde. Es wird vorgeschlagen, bei den 

Rechnungen mit dem Nernstschen Warmesatz von der Entropie von Wasserstoff 

den ,,Kernspinanteil‘‘ abzuziehen, da bei allen anderen Substanzen bei den er- 

reichbaren Temperaturen die Kernspinorientierungen noch ungeordnet ee 
eierls. 
-F. M. Schemjakin. Zur Frage der natirlichen Klassifikation 
-ehemischer Verbindungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 235—244, 1931, 
‘Nr. 3/4. Der Verf. versucht, aus einer von Grimm aufgestellten Tabelle an- 
organischer Verbindungen durch gewisse Verschiebungen und Ergénzungen ein 
allgemeines System in Form mehrerer Teilsysteme sowohl fiir anorganische wie fur 
-organische Verbindungen abzuleiten. Es gelingt so eine allgemeingiltige Klassi- 
-fizierung der anorganischen wie organischen Verbindungen und mittels bestimmter 
-Verschiebungen und Erganzungen durch Wasserstoffatome das allgemeine System 
der Verbindungen darzustellen. Die in den Tabellen (im Original) der verschiedenen 
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Teilsysteme zutage tretenden Regelmafigkeiten und Analogien im Verlauf 
gewisser Higenschaften lassen sich durch geeignete graphische Darstellungen noch 
deutlicher zum Ausdruck bringen. Briwckner. 


G. W. Stewart. X-ray diffraction in water: The nature of molecular 
association. Phys. Rev. (2) 37, 9—16, 1931, Nr. 1. Die Verteilung des Intensitats- 
winkels bei der Beugung von Réntgenstrahlen in Wasser und seine Anderung fur 
Temperaturen von 2 bis 98° C werden mitgeteilt. Zwei wichtige Periodizitaten von 
3,24 und 2,11 A und eine dritte von 1,13 A bei 21°C werden in befriedigender 
Ubereinstimmung mit Meyer als sicher festgestellt. Die erste ,,.vermindert“ sich mit 
zunehmender Temperatur und die zweite wird ,,gréBer“. Es wird gezeigt, dab die 
Vorstellung von molekularen Komplexen weder die Existenz dieser Periodizitéten 
noch ihre Anderung mit der Temperatur erklart. Die Darstellung der , Assoziation “‘*, 
die Komplexe von zwei oder drei oder mehr Molekeln umfaSt, sollte nunmehr 
endgiiltig zugunsten der Auffassung der Molekelgruppen, wie sie vom Verf. mit 
Nachdruck betont wird, aufgegeben werden. Diese Gruppen von Molekeln, die 
Hunderte und vielleicht Tausende von Molekeln in jeder einzelnen fiir sich ent- 
halten, haben individuell eine zeitliche Existenz, haben schlecht definierte Grenzen, 
besitzen eine optimale GréBe und eine innerliche RegelmaBigkeit, die durch die 
Temperatur und die molekularen Krafte bestimmt werden, und dehnen sich 
anisotropisch aus. Die experimentellen Ergebnisse befinden sich mit dieser An- 
schauung in Ubereinstimmung. Eine genaue Beschreibung der molekularen 
Anordnung im Wasser aus R6ntgenversuchen ist zurzeit noch nicht méglich, — 
jedoch scheint sie der Kristallanordnung im His zu gleichen. Eine mathematische 
Untersuchung der Krafte innerhalb und zwischen den Molekeln in solchen Gruppen. 
kann vielleicht mit gr6Berem Erfolg lediglich vom Standpunkt der Quantentheorie 
unternommen werden. A. Burmester. 


Otto Schmidt. Zur Frage der Anwesenheit von Wasserstoffionen 
unter den wie iiblich erhaltenen positiven Thermionen. (3. Mitteilung 
iiber Hydrierungskatalyse.) ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 269—283, 1931, Nr. 3/4. 
Es werden bei der positiven Thermionenbildung nie Wasserstoffionen nach- 
gewiesen, die entgegengesetzten Angaben der Literatur sind daher irrtiimlich. 
Die katalytische Hydrierung, z.B. des Athylens, kann daher nicht im Gasraum, 
nur in der Metallphase stattfinden, in welcher positive Wasserstoffionen vorhanden 


sind. Gemant. 


Maurice Auméras. Sur un procédé de stabilisation tensiométrique des 
hydrates cristallins. C. R. 192, 229—231, 1931, Nr. 4. Das Befeuchten 
kristallwasserhaltiger Salze zwecks Erzielung bestimmter Hydrate durch Stehen- 
lassen bei bestimmter Temperatur unter Wasserdampfsattigung der Luft fiihrt zu 
wenig befriedigenden Ergebnissen. Unter Verwendung von kristallisiertem 
Natriumsulfat Na,SO,.10H,O wurde nunmehr eine neue Methode zur Auf- 
bewahrung dieses Salzes unter Vermeidung einer Verwitterung desselben aus- 
gearbeitet. Dies gelingt, wenn das Salz sich in einem Exsikkator befindet, der 
gleichzeitig Schwefelsiure enthalt, deren Wasserdampftension zwischen der der 
gesattigten Natriumsulfatl6sung und des reinen kristallwasserhaltigen Salzes 


Na, SO, . 10 H,O liegt. Als geeignet dafiir erwies sich verdiinnte Schwefelsaure mit 
24.26% H,SO,-Gehalt. Brickner. 


Mule Suzanne Veil et L. Bull. Etude microscopique et cinématographi- 
que des anneaux de Liesegang. C. R. 192, 282—284, 1931, Nr. 5. Die 
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Verff. haben die Bildung Liesegangscher Ringe aus Kaliumbichromat und 
Silbernitrat auf mikroskopisch-photographischem Wege beobachtet und untersucht. 
Auf die Oberflaiche der feuchten Kaliumbichromat-Gelatine wurde ein Tropfen 
Silbernitratlésung aufgetragen, dieser nimmt zunichst infolge Kapillarwirkung 
kreisrunde Form an und farbt sich infolge Bildung von Silberbichromat rot. 
Nach etwa einer Minute konzentriert sich die Rotfarbung auf den 4uBeren Ring und 
bildet emen roten Ring. Dieser Vorgang wiederholt sich fortlaufend unter erneuter 
Ringbildung, wobei der Ring sich nicht gleichmaBig von auBen nach innen ab- 
scheidet, sondern zunachst einzelne Punkte auf dem neuen Ring bildet, die sich 
langsam verbreitern und zusammenwachsen. (Abbildungen im Original.) Briickner. 


C. W. Oseen. Beitrage zur Theorie der anisotropen Fliissigkeiten. 
Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 22, Nr. 12, 20 S., 1930, Heft 2. In seinen bis- 
herigen Beitragen zur Theorie der anisotropen Fliissigkeiten hat Oseen stets die 
Dichte als konstant vorausgesetzt. Nur im Beitrag VII (diese Ber. 11, 1210, 1930) 
ist ein eimem Temperaturgefille entsprechender Dichtegradient konstanter 
Richtung eingefiihrt mit dem Ergebnis, da die Molekiilachsen sich parallel zu 
diesem Vektor orientieren. In der vorliegenden Mitteilung wird der Ausdruck fiir 
die potentielle Energie bei Dichteschwankungen im Wirkungsbereich eines 
_Molekiils angegeben. Es treten neue Glieder auf, die der Molekularattraktion 
-entsprechen. Sind diese Glieder klein gegen die alten von den drehenden Kraften 
abhangigen Koeffizienten, so bleiben die alten Beziehungen giiltig. Im anderen 
Falle k6nnen mit dem neuen Ausdruck fiir die Energie Erscheinungen beschrieben 
werden, die nur aus dem Zusammenwirken von Orientierungskraft der Molekile 
und Dichteschwankungen erklart werden kénnen. Hangt im Falle spharischer 
Symmetrie die Dichte nur von der Entfernung von einem Zentrum ab, dann 
stellen sich die Molekiilachsen radial. So kénnen auch die Langmuirschen 
Beobachtungen iiber orientierte Schichten an der Oberfliche der #liissigkeit 
erklart werden, indem die Dichte im Innern der Fliissigkeit konstant ist, an der 
Oberflache aber variiert. Die bisherigen Schwierigkeiten der Theorie der Kern- und 
Konvergenzpunkte der nematischen Fliissigkeiten scheinen durch Beriicksichtigung 
der Beziehung zwischen molekularer Struktur und Dichteschwankungen tber- 
wunden zu werden. Kast. 


Kedareswar Banerjee. Relation of the Liquid to the Crystalline State. 
Nature 127, 92—93, 1931, Nr. 3194. [S. 928.] Steiner. 


J. iH. Hildebrand. Gitterenergien vom thermodynamischen Standpunkt 
aus. ZS. f. Phys. 67, 127—134, 1931, Nr. 1/2. Es wird die elektrostatische 
Gleichung fiir Gitterenergie besprochen und auf einige Beschrankungen hingedeutet. 
Wenn das AbstoBungsglied ‘vermittels Kompressibilitaten bei gewéhnlicher 
Temperatur gewonnen wird, erhaélt man wegen der Vernachlassigung des 

thermischen Druckes:zu kleine AbstoBungsexponenten. Bei Anwendung der 
thermodynamischen Zustandsgleichung 


0 op 
(35) cae f: (; Jk v id 
kann man aus elastischen Eigenschaften bei gewohnlicher Temperatur die Energie 
berechnen und die unsichere Extrapolation auf 0° K umgehen. Die so erhaltenen 
- AbstoBungsexponenten fiir sechs Alkalihalogenide liegen zwischen 11 und 12. 
Der Exponent fiir NaCl zeigt sich tiber den zuginglichen Volumenbereich als 
_praktisch konstant. Die neu berechnete Gitterenergie des KJ stimmt innerhalb 


’ 
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1,5% mit der von Mayer auf ganz anderem Wege ermittelten Energie liberein. | 
Fiir eine Verfeinerung der Theorie ist auf die Wichtigkeit direkter Bestimmung des. 
Koeffizienten ()p/)T)y, iiber einen weiten Bereich hingedeutet. Fajans. 


Thomas H. Johnson. The diffraction of hydrogen atoms by the mosaic 
structure of crystals. Phys. Rev. (2) 37, 87, 1931, Nr. 1. Die Beugung von 
Atomstrahlen an einem LiF-Kristall wird untersucht und dabei tritt auSer dem zu 
erwartenden Beugungsspektrum eine (nicht véllig aufgeldste) Feinstruktur auf, 
die sich méglicherweise als ein Beugungsspektrum an einem sekundaren Gitter mit 
der Gitterkonstante 50 bis 100 A interpretieren 148t. Verf. sieht darin eine Be- 
statigung der Zwickyschen Vorstellung von der Mosaikstruktur von Hinkristallen. 
Peierls. 
Gerhard Bauer. Zur Dickenbestimmung diinner durchsichtiger 
Kristallschichten. Ann. d. Phys. (5) 8, 7—46, 1931, Nr. 1. Fiir die Messung der 
Absorptionskonstanten und des Brechungsindexes von Kristallen braucht man in 
vielen Fallen die optische*Dickenmessung diinner Schichten. Fir Schichtdicken 
von weniger als etwa !/, Lichtwellenlange bedient man sich fiir diesen Zweck 
allgemein der von Otto Wiener angegebenen Methode, bei der die unbekannte 
Schichtdicke als Differenz zweier Luftschichten verschiedener Dicke ermittelt wird. 
Die Wienersche Arbeit enthalt eine technische Anpassung dieses Verfahrens ftir 
die Untersuchung von Schichten im Vakuum, da die Mehrzahl der optisch wichtigen 
einfachen Kristalle stark hygroskopisch ist und nicht in freier Luft untersucht 
werden kann. Ferner beriicksichtigt Bauer im Gegensatz zu Wiener-die Mehr- 
fachreflexion an den Schichtoberflachen und diskutiert sehr ausftihrlich die 
Verfahren, die teils von Wiener, teils von spateren Autoren zur Berechnung der 
Schichtdicken aus der Lage der IJnterferenzstreifen hergeleitet worden sind. 
Das Ergebnis der Diskussion ist: Unterhalb von Schichtdicken von 25 my lat sich 
eine einfache explizit darstellbare Formel angeben. Bei Schichtdicken oberhalb von 
25 mp mus} man stets zu Naherungsverfahren greifen. Am besten bewahrt sich die 
Newtonsche Naherungsmethode. H. W. Pohl. 


Gunnar Hagg. Rontgenuntersuchungen tiber die Hydride von Titan, 
Zirkonium, Vanadium und Tantal. ZS. f. phys. Chem. (B) 11, 433—454, 
1931, Nr. 5/6. Mit Hilfe einer Debye-Scherrer-Kamera wurden die Hydride von 
Titan, Zirkon, Vanadin und Tantal nach der Pulvermethode auf ihre Kristall- 
struktur hin untersucht und mit Ausnahme des Vanadins wurde ein einfacher 
Kristallbau ftir diese Substanzen festgestellt. Die Hydride wurden durch Fin- 
wirkung von elementarem Wasserstoff auf die oben erwahnten Metalle bei hoher 
Temperatur dargestellt. Durch Variation der Temperatur:und des Wasserstoff- 
druckes konnten Hydride von verschiedenem Wasserstoffgehalt gewonnen werden. 
Das System Ti—H bildet zwei Phasen, die durch ein Zweiphasengebiet iiberbriickt 
werden. Die «-Phase lést Wasserstoff bis zu etwa 33 Atom-%, indem die 
Dimensionen der hexagonalen Elementarzelle auf a = 3,11 A und c = 5,02A 
ansteigen. Ks wird angenommen, da die H-Atome in den Zwischenraumen des 
Metallatomgitters so verteilt sind, daB sie tetraedrisch von vier Titanatomen 
umgeben sind. Die zweite Phase (8) ist homogen zwischen 50 und 66,7 Atom-% 
Wasserstoff. Die Metallatome bilden ein flachenzentriert kubisches Gitter. 
Die Kante des Elementarwiirfels wachst im Homogenititsgebiet von 4,40 bis 
4,46 A. Dabei bilden die H-Atome wahrscheinlich eine mehr oder weniger voll- 
standige Fluoritstruktur. Beim System Zr—H wurden fiinf verschiedene Phasen 
nachgewiesen. Die «-Phase enthilt etwa 5 Atom-% Wasserstoff gelost, bei einer 
VergroBerung der hexagonalen Elementarzelle auf a = 3,25 A und c = 5,17 A. 


’ 
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Bei etwa 20 Atom-% Wasserstoff tritt wahrscheinlich die erste intermediare 
Phase (8) auf mit einem flachenzentriert kubischen Metallgitter (a = 4,66 A). 
Bei 33 Atom-% Wasserstoff ist die y-Phase homogen, in der die Metallatome ein 
Gitter hexagonaler dichtester Kugelpackung bilden (a = 3,335 bis 3,339 A, 
c = 5,453 bis 5,455 A). Die H-Atome sind wahrscheinlich ebenso gelagert wie bei 
der «-Phase des Titans. Die nachste Phase (0) ist bei etwa 50 Atom-% Wasserstoff 
homogen. Die Metallatome bilden ein flachenzentriert kubisches Gitter (a = 4,765 
bis 4,768 A) und die Lage der H-Atome entspricht einer unvollstandigen Fluorit- 
struktur. Die wasserstoffreichste Phase (e) ist wahrscheinlich bei 66,7 Atom Oe 
homogen. Das Metallatomgitter ist flachenzentriert tetragonal (a = 4,964 A, 
e= 4,440 A). Die Struktur scheint der bekannten von ThC, analog zu sein. 
Das System Ta—H bildet drei Phasen. In der «-Phase sind etwa 12 Atom-% 
Wasserstoff gelést, wodurch die Kantenlange der raumzentriert kubischen 
Elementarzelle auf 3,35 A wachst. In der ersten intermedidren Phase (B) bilden die 
_Metallatome ein Gitter hexagonaler dichtester Kugelpackung (a = 3,094 A und 
G—,4,923 A). Die H-Atome sind wahrscheinlich so verteilt, daB sie tetraedrisch 
von vier Tantalatomen umgeben sind. Bei etwa 50 Atom-% ist die wasserstoff- 
reichste Phase (y) homogen. Die Ta-Atome bilden ein flachenzentriert rhombisches 
Gitter (a = 4,811 A, 6 ="4,781 A, c¢ = 3,434 A), das durch eine sehr geringe 
_Deformation aus einem raumzentriert kubischen Gitter abgeleitet werden kann. 
- Die H-Atome sind wahrscheinlich in den gr6Bten Zwischenréumen dieses Gitters 
verteilt. Die Untersuchung des Systems V—H konnte wegen Inhomogenitat der 
Vanadinhydride nicht durchgeftihrt werden. In den Hydridphasen, die 50 Atom-% 
_Wasserstoff enthalten, ist der Wirkungsradius des H-Atoms im Mittel 0,46 A. 
Beuthe. 

Nobuyuki Katoh. X-Ray Investigations on Copper-Arsenic Alloys. 
ZS. f. Krist. 76, 228 — 234, 1930, Nr. 3. In der Einleitung wird eine Ubersicht iiber 

_ die Ergebnisse friiherer Forschungen gegeben. Die Réntgenstrahlenuntersuchung 
der Cu-As-Legierungen bis zu 31% As fiihrte zu folgenden Werten: Die «-Phase 
(feste Lésung des As im Cu) besitzt ein flachenzentriertes Raumgitter, bei dem die 
Kante des Einheitswiirfels von 3,608 bis 3,640 A mit steigendem As-Gehalt wachst. 
Die Dichte der gesattigten festen Loésung bei Raumtemperatur berechnet sich zu 
8,75. Die Abmessungen der hexagonalen Hinheitszelle der f-Phase (die sechs 
'Molekiile zu enthalten scheint) an der Cu-Grenze des homogenen Bereichs sind: 
@ = 7,121; ¢ = 7,293 A; c/a = 1,024. Die Dichte berechnet sich zu 8,22. Wahrend 
das Achsenverhaltnis sich nicht merklich mit dem As-Gehalt andert, hangen die 
GréBen a und ¢ davon ab. Fiir die gesattigte feste Losung gilt: a = 7,095; 
c= 7,267 A; c/a = 1,024. Der homogene Bereich wird durch die Temperatur 
nicht merklich beeinfluBt. Eine Legierung mit 38,7 % As enthalt die B-Phase nicht 
mehr, sondern besteht aus primaren Kristallen in einem Eutektikum; jene zerfallen 

- langsam in zwei neue Phasen. Berndt. 


N. Parravano e V. Montoro. Le leghe di zinco e manganese. Mem. Acad. 
d'Italia, Rom, 1, Chimica Nr. 4, 19 S., 1930. Es wurden Zink-Manganlegierungen 
bis zu 23,20 % Mn rontgenspektroskopisch untersucht; bei steigendem Mangan- 
zusatz wurden folgende Phasen erhalten: a) Eine Phase 7 mit hexagonaler dichtester 
Kugelpackung vom Zinktypus. Sie ist eine feste Lésung von Mangan in Zink mit 
einem Mangangehalt von weniger als 0,98%. b) Hine Phase ¢ von hexagonaler 
_ dichtester Kugelpackung, nicht gleich dem Zinktypus. Sie entspricht der Ver- 
_ bindung MnZn,, die schon von anderer Seite bestimmt worden war, und enthalt 
16 Atome (2 MnZn,) im Elementarepiped. Die Formel Mn Zn, ergibt sich auch aus 
_ einer Kombination des Zinkgitters und dem der Verbindung. c) Eine Phase 
‘Physikalische Berichte. 1931 55 
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mit. kubisch zentriertem Gitter. Sie entspricht der Verbindung Mn Zn, die schon 
bekannt war, und enthalt 48 Atome (12 MnZn;) im Elementarepiped. Von dieser 
wird eine mogliche Struktur angegeben. Tollert. 


Mlle Z. Debinska. Sur la structure cristalline des dépéts cathodiques. 
C. R. Mens. Acad. Polon. Krakau 1930, S. 4, Nr. 10. Verf. hat den Einflu8® der 
Temperatur auf die Struktur von diimnen, durch Kathodenzerstaéubung herge- 
stellten Metallschichten studiert. Werden die Unterlagen (in dem kurzen Sitzungs- 
bericht ist nicht angegeben, aus welchem Material. Der Ref.) auf — 80° und auf 
— 180°C abgekiihlt, dann weisen die einige Millimikron dicken Schichten keine 
kristallinische Struktur auf. Nach Erhitzung in einem Ofen auf 200 bis 300°C 
werden sie jedoch kristallinisch, und zwar orientiert. Fir jedes der beiden unter- 
suchten Metalle (Platin und Gold) gibt es eine bestimmte Temperatur, wobei der 
Ubergang der nichtkristallinischen Schicht in die kristallinische stattfimdet. 
W.G. Burgers. 


J. 0. Linde. Rontgenographische Untersuchung der Gitterstruktur 
der e-Phase im Cu-Sn-System. Ann. d. Phys. (5) 8, 124—128, 1931, Nr. 1. 
Die e-Phase im System Cu—Sn mit etwa 25 Atom-% hat im Gegensatz zu anderen » 
analogen Phasen eine sehr hohe elektrische Leitfahigkeit. Nach emer von Borelius 
vermuteten allgemeinen Regel sollen bei solehen Phasen die beiden Atomarten in- 
regelmaBiger Anordnung verteilt sein. Verf. fand auch bei Réntgenuntersuchungen 
neben den schon friiher bekannten Linien eines hexagonalen Gitters mit zwei 
Atomen in der Elementarzelle zahlreiche Uberstrukturlinien. Sie lassen sich 
deuten als Linien eines hexagonalen Gitters mit 16 Atomen in der Zelle, fiir das 
sowohl die c- als auch die a-Achse doppelt so groB sind als bei der urspriinglichen 
Zelle. Es gelang jedoch nicht, die Atomanordnung néher zu klaren. v. Géler. 


Nora Wooster. Crystal Structure of Molybdenum Trioxide. Nature 127, 
93, 1931, Nr. 3194. Kristalle von Molybdantrioxyd, durch Sublimation von 
MoO,-Pulver hergestellt, werden mit Hilfe von Réntgenstrahlen unter- 
sucht. Die Kristalle waren kleine, diimne, glanzende Platten parallel zur 
(010)-Ebene. Laueaufnahmen zeigten rhombische Symmetrie. Drehaufnahmen 
um die drei Hauptachsen ergaben eine Kantenlange von a = 3,93 + 0,02 A, 
b = 13,91 + 0,05 A, c = 3,57 + 0,02 A. Diese Werte scheinen in keiner Beziehung 
zu dem von Nordenskiold angegebenen kristallographischen Achsenverhaltnis 
a:b:c = 0,3874: 1: 0,4747 zu stehen. Die Elementarzelle enthalt vier Molekiile 
MO,. Die Raumgruppe ist Q}°. Die Koordinaten der Molybdaénatome sind 
néherungsweise folgende, wenn man das Symmetriezentrum als Koordinaten- 

ursprung wahlt: wu, v, 1/4; u+ %, vo + %, Ms; w+ %, 0+ %, 1/43 wD Ths 

u = 36%, v = 30°, K. Steiner. 


Ae Agafonoff. L’influence des impuretés sur quelques propriétés 
physiques et cristallographiques de l’acide hémimellitique. C. R. 192, 
99—101, 1931, Nr. 2. [S. 928.] Steiner. 


G. Pélya. Liegt die Stelle der gré8ten Beanspruchung an der Ober- 
flache? ZS. f. angew. Math. u. Mech. 10, 353—360, 1930, Nr. 4. Die im Titel. 
stehende Frage bezieht sich auf einen homogenen, isotropen festen K6rper, der 
unter der Einwirkung beliebiger Oberflachenkrafte und einer konstanten Volumen- 
kraft im elastischen Gleichgewicht sich befindet. Die Frage wird mit Ja be- 
antwortet in einem Spezialfall fiir verschiedene Bedeutungen des vieldeutigen 
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Ausdrucks ,,Beanspruchung‘‘: Wenn die Volumendehnung eine lineare Funktion 
der Koordinaten ist, erreichen insbesondere folgende sechs Groen ihre Maxima 
notwendigerweise auf der Berandung: Schub-. Druck- und Zugspannung, Volumen- 
dehnung, Spannungsenergie, Gestaltsinderungsenergie (Terminologie von 
v. Mises). Der Spezialfall der linearen Volumendehnung liegt z. B. bei Biegung 
und Torsion, ferner dann vor, wenn ein Verschiebungspotential existiert ; hegt er 
nicht vor, so kénnen die Maxima von fiinf der sechs aufgezihlten GréBen (die 
Volumendehnung bildet die Ausnahme) sehr wohl nur im Innern auftreten. 
Polya. 
S. E. Sheppard, A. H. Nietz and R. L. Keenan. Supermolecular state of 
polymerized substances in relation to thin films and interfaces. 
Scient. Publ. Kodak 18, 71—72, 1929, Nr. 361. Messungen der Adhasionsenergie 
von Nichtlésungsmitteln an festen Gelen, sowie der Schichtdicke solcher Gele an 
Quecksilber entscheiden zwischen der Hessschen und der Staudingerschen 
Theorie zugunsten der letzteren. Die langen Ketten in Gummi, Cellulose und 
Eiwei8 werden daher durch homopolare primaére Valenzen zusammengehalten. 
Gemant. 
T. M. Lowry. Adhesive Forces in Surface Films. Nature 127, 165, 1931, 
Nr. 3196. Die gegenseitige Anziehung der Fettsauremolekeln an Wasseroberflachen 
wird durch die ,,bigame‘‘ Natur des H-Atoms in der Carboxylgruppe erklart. 
‘Diese Annahme des Verf. fiihrte auch schon zum Versténdnis einiger anderer 
chemischen Fragen, hier wiirde die von Adams angenommene Anziehung genauer 
gefaBt. Gemant. 
EK. Fahir. Films monomoléculaires sur l’eau et le mercure. IJ. Films 
superficiels sur le mercure. Journ. chim. phys. 27, 587—603, 1930, Nr. 10. 
Die Versuche iiber Olsaureschichten bestatigen die Theorie von Marcelin 
iiber die gerichtete Lagerung der Molekeln in diesen Schichten. Feste Schichten 
gehen durch Temperaturerhéhung in fliissige iber. Insbesondere werden Schichten 
an Quecksilber untersucht. Der Sattigungsdruck betragt 59,5 dyn/em?, also 
doppelt soviel, wie an Wasser. Die Isotherme der Oleinséure wurde bis 15dyn/em? 
_yerfolgt. Die Versuche fiihren zur Folgerung, daB die Dipolmolekiile elektrisch an 
der Unterlage festgehalten werden. Gemant. 


Hi. Cassel und F. Salditt. Zur Kenntnis der adsorptiven Bindung. Natur- 
wissensch. 19, 110—111, 1931, Nr. 5. Die Oberflachenspannung des Quecksilbers 
gegen den eigenen Dampf und gegen die Dampfe anderer Stoffe wurde in Ab- 
hangigkeit von Druck und Temperatur gemessen. Aus den Isothermen der Ober- 
-flachenspannung lassen sich auf Grund des Satzes von Gibbs die adsorbierten 
Mengen berechnen. Der Vergleich verschiedener Dampfe ergibt, da fiir die 
Starke der Adsorption keineswegs die Gréfe des Dipolmoments magebend ist. 
‘Wasser z. B. wird bei Temperaturen von 0 bis 50° iiberhaupt nicht, Athylather 
dagegen, der ein viel kleineres Dipolmoment besitzt, sehr stark und noch viel 
-starker Hexan, Cyclohexan und Benzol adsorbiert, deren Dipolmomente simtlich 
Null sind. Bei Methyl-, Athyl- und Propylalkohol steigt die Adsorption mit 
wachsender Linge der Kohlenwasserstoff-Kette, unabhangig von der wechselnden 
_ GréBe ihrer Dipolmomente. Diese drei Stoffe und ebenso Nitromethan bestehen im. 
-adsorbierten Zustand nur aus assoziierten Molekiilen, wie aus der Form ihrer 
-Oberflachenspannungs-Isothermen gefolgert wird. Goldmann. 


“Mile L. de Brouckére. Sur l’adsorption des électrolytes par les surfaces 
eristallines. III. Journ. chim. phys. 27, 543—565, 1930, Nr. 10. Die Adsorption 
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von Alkalihalogeniden an kristallinem Bariumsulfat erfolgt _nach folgenden 
Grundsatzen; Die Adsorption ist reversibel und aquivalent beziiglich der beiden | 
Tonen. Die Schichtdicke ist monomolekular. Molekeln sind starker adsorbierbar 
als Ionen. Die Adsorptionskraéfte scheinen an den Anionen anzugreifen, die! 
Kationen werden nur elektrostatisch festgehalten. Die Adsorbierbarkeit der’ 
Anionen nimmt mit ihrer Masse zu. 4 Gemant. 


H. W. Foote and J. K. Dixon. The poisoning effects of water vapor on 
the adsorption of carbon dioxide by manganese dioxide. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 53. 55—58, 1931, Nr. 1. Reines Mangandioxyd katalysiert die 
Vereinigung von Kohlenoxyd und Sauerstoff zu Kohlendioxyd und verliert diese 
Fahigkeit durch Adsorption von Wasserdampf. Dieser mul die Reaktion schon 
dadurch verzégern, daB er einen Teil der Oberflache bedeckt halt, welcher sonst fiir 
die Adsorption der reagierenden Gase verfiigbar ware. Die Adsorption von CO, an 
MnO, wird in der Tat durch adsorbiertes Wasser herabgesetzt, und zwar um so 
starker, je gréBer die adsorbierte Wassermenge ist. Die Verminderung der ad- 
sorbierten CO.-Menge betragt etwa 50%, wenn nur etwa 35% der Oberflache mit 
Wasser bedeckt ist. Dieses Ergebnis la8t auf die Anwesenheit aktiver Stellen auf 
der Oberflache schlieBen, die bei der Adsorption des Wassers zuerst besetzt werden; 
fiir die Adsorption des CO, verbleiben nur inaktive Teile der Oberflache, so daB 
eine geringere Menge CO, adsorbiert wird, als es dem Flacheninhalt des besetzten 
Teiles der Oberflache entsprechen wiirde. Die Adsorption von Kohlenoxyd an 
MnO, wird ebenfalls durch adsorbiertes Wasser herabgesetzt. Zum Unterschied 
von CO, ist die Adsorption des CO irreversibel, da 50 bis 60% des Gases sehr fest 
an das Oxyd gebunden werden. Goldmann. 


5 


A. v. Buzégh. Uber ein Verfahren, die bei der Koagulation auf- 
tretenden Krafte zu messen. Naturwissensch. 18, 444—447, 1930, Nr. 20/21. 
Verf. verwendet eine Methode, mit der man die Wirkungen der Anziehungs- und 
AbstoBungskrafte in dispersen Systemen auf direktem Wege untersuchen kann. 
Das Prinzip der Methode beruht darauf, daB man Teilchen eine Wand von gleicher 
Beschaffenheit beriihren und eine bekannte Kraft, etwa die Schwerkraft, der 
zwischen den Teilchen und der Wand wirkenden Kraft entgegenwirken 1laBt. 
Aus den Untersuchungen des Verf. folgt die wichtige Tatsache, daB die Anziehungs- 
krafte zwischen Teilchen und Wand als eine Oberflachenwirkung angesehen werden 
kann. Es folgen Betrachtungen iiber die Deformierbarkeit der Hangschicht, 
die Variationen der spezifischen Haftfahigkeit mit der TeilchengréBe bei den 
Bestimmungen des AbreiSiwinkels und die Abhangigkeit des Freundlichschen 
Potentials J von der Art und der Konzentration der vorhandenen Elektrolyte. 


Hi. Hbert. 


Nicola Parravano. L’allumina blanc. Mem. Acad. d’Italia, Rom, 1, Chimies 
Nr. 1, 27 S., 1930. Mit ,,Blane-Aluminium“ (nach G. A. Blane) wird das 
Aluminiumoxyd bezeichnet, das aus AICl,.6H,O bei niedriger Temperatur 
(650°) erhalten wird. Mit diesem Praéparat wurden Adsorptionsversuche gemacht. 
bei 25° wurden adsorbiert 32,5 % CCl,, 18,7% C,H,, 18,2 % CS,, 17,9 % Aceton 
Beim Erhitzen erleidet das Praparat eine exotherme Umwandlung, derer 
Temperatur sehr von den Versuchsbedingungen abhéngt. Vor und nach der 
Umwandlung ist das Oxyd anisotrop. Es wird die Existenz zweier Aluminium. 
formen nachgewiesen, einer halbkristallinen nach der Terminologie von W yckof: 
und einer von hexagonaler oder rhomboedrischer Symmetrie, die sich erst be 
540° bildet. Bei dreistiindigem Erhitzen auf 950° nimmt das Oxyd eine anders 
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Struktur an. Auf Grund verschiedener Uberlegungen wird eine Tiefenwirkung des 
Gitters auf die katalytische Wirksamkeit angenommen. Tollert. 


Charles Marie et N. Marinesco. Phénoménes d’ads orpgion et de protection 
dans les milieux colloidaux complexes. C. R. Iv2, 92—94, 1931, Nr. 2. 
Die Schutzwirkung von kolloiden Lésungen auf Suspensionen beruht darauf, 
da die einzelnen Teilchen umbhiillt werden. Die Umhiillung hat dipolartigen 
Charakter, wie z. B. bei Gelatine. Aus der Messung der Dielektrizitatskonstante 
‘der Suspensionen 148t sich feststellen, wann die Grenzflichen gesattigt sind. 

’ Gemant. 
Augustin Boutaric. Sur une méthode permettant de suivre la variation 
du nombre des particules au cours de l’évolution d’une solution 
eolloidale. Application au sérum sanguin. C. R. 191, 1332—1334, 1930, 
Nr. 25. Wird der Lichtabsorptionskoeffizient einerseits, die Viskositat andererseits 
in einer kolloiden Lésung gemessen, so 14Bt sich aus der Rayleighschen und 
Einsteinschen Beziehung die Anzahl der Teilchen messen. Man kann z. B. 
untersuchen, ob sich diese Anzahl bei bestimmten Einwirkungen, z. B. Temperatur- 
anderungen, verandert. Gemant. 


,Augustin Boutarie et Jean Bouchard. Sur l’accélération produite par la 
lumiére dans la floculation des solutions colloidales en milieu 
fluorescent. C. R. 192, 95—97, 1931, Nr. 2. Fiigt man zu kolloiden Lésungen 
fluoreszierende Stoffe. so tritt ee Elektrolytkoagulation schneller ein, wenn man 
die Lésung belichtet, als wenn sie unbelichtet bleibt. Fir ultraviolettes Licht ist 
die Beschleunigung noch ausgepragter. Ohne fluoreszierenden Zusatz hat die 
Belichtung keinen EinfluB. Gemant. 


RR. Y. Williamson. Some unusual properties of colloidal dispersions. 
Journ. phys. chem. 35, 354—359, 1931, Nr. 1. Es wird gezeigt, daB Temperatur- 
anderungen sowie mechanische Krafte auf die plastischen und elastischen Eigen- 

-schaften von Dispersionen von wesentlichem Einflu8 sind. Diese Tatsache diirfte 

fur die Herstellung kolloider Materialien wichtig sein. Gemant. 


S. E. Sheppard and R. C. Houck. The plasticity of solvated colloids. 
Scient. Publ. Kodak 13, 156—161, 1929, Nr. 382. Es 1a8t sich zeigen, daB nicht 
alle kolloiden Lésungen hochmolekularer Stoffe Plastizitat zeigen. So ergibt die 
“Kurve der scheinbaren Viskositét von Celluloseacetat in Abhangigkeit vom 
Wassergehalt des organischen Lésungsmittels bei 6% Wasser ein Minimum. 
Diese Losungen haben nun nicht die geringste Plastizitat aufzuweisen, obwohl sie 
15 bis 20 % Cellulose enthalten kénnen. Das Auftreten der Plastizitat ist somit 
nicht fiir den gelésten Stoff charakteristisch, weist vielmehr auf ungeniigende 
Aufteilung der Micellen hin. Gemant. 


Georg Wiegner und E. Walter Russell. Uber die Bestimmung der Teilchen- 
‘zahlen in Solen durch Auszahlen im Ultramikroskop. Kolloid-Z8. 52, 
-1—18, 189—201, 1930, Nr. 1 u. 2. An Hand eines auBerordentlich umfangreichen 
Versuchsmaterials wird die Methode der ultramikroskopischen Teilchenzéhlung 
‘untersucht und gepriift, welche VorsichtsmaBregeln dabei zu beobachten sind und 
welche Genauigkeit erwartet werden darf. Es wird hauptsachlich mit Goldsolen 
-gearbeitet und das Spaltultramikroskop von Siedentopf und Z sigmondy 
‘mit Okularnetz-Mikrometer verwandt. Die benutzten Zahlmethoden sind die 
‘Diktiermethode und die Morseschreibmethode. In jedem der 18 Quadrate des 
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Netzmikrometers wurde durchschnittlich dieselbe Teilchenzahl festgestellt. Doch) 
erwies es sich als zweckmaBig, die 18 Quadrate nicht immer in derselben Reihen- + 
folge durchzuzahlen, da in den letzten Quadraten mehr Teilchen gezaéhlt wurden | 
als in den ersten; auch scheint es genauer, alle 18 Quadrate nacheinander durch-. 
zuzihlen, als nur ein e/azelnes Quadrat wiederholt auszuzahlen. Eine in allen: 
Fallen ausreichende Erklarung fiir diese beiden letzten Regeln konnte nicht. 
gefunden werden. Die Reihenfolge, in der die Quadrate durchgezéhlt werden, | 
hat keinen erheblichen systematischen Einflu8 auf den Mittelwert der Teilchenzahl 
in einem Quadrat. Verschiedene Beobachter erhielten im allgemeinen tiberein-. 
stimmende Resultate. Alle Beobachter zihlen aber mit dem Morseschreiber etwas 
mehr Teilchen als nach der Diktiermethode. Die Genauigkeit der Zahlung wird 
ferner beeinflu8t 1. durch die Polydispersitat des Sols: ein hell leachtendes Teilchen 
in einem Sol, welches auch kleine Teilchen enthalt, kann durch Uberstrahlung die 
vollstandige Auszihlung dieser kleinen Teilchen verhindern, und 2. durch die 
Spalttiefe des Ultramikroskops. Als giinstigste Spalttiefe geben die Verff. 9 » an. 
Die geringen Genauigkeiten der Sehtiefe und der Volumenabgrenzung haben 
natiirlich ebenfalls einen ungiinstigen Einflu8 auf die Genauigkeit der Auszahlung. 
_ Die experimentell bestimmte Verteilung der Teilchen in ein und demselben Netz- 
quadrat stimmt bei geiibten Beobachtern und in hinreichend verdiinnten Solen mit 
der theoretisch von Smoluchowski gegebenen gut tiberein. Die Verteilung der 
Teilchen in einem gegebenen Volumen folgt also einer Poissonreihe. Der mittlere 


Fehler + ym der einzelnen Beobachtungsgruppen bezogen auf ihren Mittelwert m 
gibt die Verteilungskurven der beobachteten Gruppen besser wieder als die ge- 


wohnliche Fehlerrechnung nach Gauss. Endlich wird noch die giinstigste Teilchen- 
konzentration angegeben.. Gerhardt. 


. 


M. Reiner. Zur Hydrodynamik der Kolloide. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
10, 400—413, 1930, Nr. 4. Ich weise in dieser Arbeit darauf hin, daB die Formeln 
der klassischen Mechanik zaher Fliissigkeiten zur Beschreibung der Strémungs- 
vorgiinge bei kolloiden Lésungen nicht ausreichen. Ich gebe dann einen Uberblick 
und eine Kritik (mit ausfiihrlicher Ableitung der Formeln) der Ansatze, die an 
Stelle des Newtonschen Ansatzes t = 7G versucht worden sind. Die wichtigsten 
davon sind: 1. Der plastiko-dynamische Ansatz von Bingham und Green 
t= 7G + %, der fiir die Kapillare zur Buckingham-Reinerschen Formel 
eae) 8 tl 16 ( al\4 

a n [2 Steere 
fiihrt. 2. Die Ansatze fiir Nicht-Newtonsche Fliissigkeiten, und zwar a) di¢ 
empirische Exponentialformel von De Waele und Wo. Ostwald: Q = kp™. 
b) der hypothetische Exponentialansatz von Farrow, Lowe und Neale:@ = krm 
3. Der allgemeine phinomenologische Ansatz von Reiner: 


G = w(«e— VP), 

; eae 

n= mts! is 
= ! 


? 
4. Der spezielle Ansatz fiir Suspensionen mit abscherbaren Solvathiillen vor 
Reiner und Riwlin: 7 = 7 [1 + af. + «(fo — f<)I-©@]. Die Formeln fiir all 
diese Ansatze werden sowohl fiir das Kapillar- als auch fiir das Rotationsviskosi 
meter abgeleitet und auch die ,,auBere“ Reibung beriicksichtigt. Reiner 
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Ernst Wagner und Karl Schaum. Uber Silberwanderung in partiell ge 
quollenen Gelatineschichten. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 325—328, 1931, Nr. 1] 
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Gequollene Gelatineschichten ziehen sich beim Eintrocknen zusamimen. Diese 


_ Erschemung erklart die bei Silbergelatineplatten auftretende F leckenbildung durch - 


aufgespritzte Wassertropfen. Die gequollenen Nachbarpartien der jeweiligen 
starren Randzone verschieben sich gegen den Tropfenrand unter Mitnahme der 
eingebetteten Silberkérner. Partiell gequollene reine Gebgtineschichten zeigen nach 
dem Trocknen durch die reliefartige Anordnung der Gelatine eine ahnliche Flecken- 
bildung, doch durch Aufbringen von entwiissertem Glycerin mit nahezu gleichem 
Brechungsindex wie Gelatine l48t sich bei-silberhaltigen Gelatineschichten die 


_ Reliefwirkung aufheben und eine gleichzeitig erfolgte Verlagerung des Silbers 


nachweisen. Cordes. 


H. H. Schmidt und E. Pretschner. Uber die beim Waschen des Systems 
Gelatine plus Silbernitrat auftretende Hydrolyse. ZS. f. wiss. Photogr. 
28, 328 —332, 1931, Nr. 11. Bei der Wasserung silbernitrathaltiger Gelatinegallerte 
zeigt das Filtrat eimen héheren Gehalt an Nitrationen, als der den ausgewaschenen 
Silberionen aquivalenten Menge entspricht. Die analytisch im Filtrat nachge- 
wiesenen Silber- und Stickstoffmengen entsprechen dem Verhaltnis der 
Wanderungs- und der Diffusionsgeschwindigkeiten des Silber- und Nitrations. 
Das riickstandige Silber in der Gelatine, die durch fortgesetzte Wasserung von den 


_ Nitrationen befreit wird, ist zum groBen Teil als Silberoxyd gebunden. Die Wasser- 
- léslichkeit des Silberoxyd-Gelatinekomplexes ist weitaus geringer als die des 


reinen Silberoxyds. Ein kleiner in Natriumsulfit unldslicher Rest des in der 
Gelatine verbliebenen Silbers besteht wahrscheinlich aus atomarem Silber. 


Die Entstehung des Silberoxyds in der Schicht wird auf Hydrolyse des Silber- 


nitrats in Silberoxyd und Salpetersaéure zuriickgefiihrt. Eine analoge Hydrolyse 
tritt in Silberhalogenidschichten ein; die hydrolytisch gebildeten Silbermengen 
nehmen entsprechend der verringerten Léslichkeit vom Silberchlorid zum Silber- 
jodid ab. Cordes. 


A. Thum. Forschungsarbeiten tiber Werkstoff und Festigkeit. 
Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 65—80, 1931, Nr. 2. Zusammenfassender 
Bericht iiber 157 Werkstoff- und Festigkeitsfragen betreffende Abhandlungen der 
Sammlung ,,Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens“. I. Zur 


- Elastizitatstheorie. II. Die Eigenschaften der metallischen Werkstoffe. A. Ver- 


halten bei statischer Beanspruchung (Elastizitat und Festigkeit. . Plastische 


Formanderung. Festigkeit bei héheren Temperaturen. Form und Festig- 


keit). B. Verhalten bei dynamischer Beanspruchung. (Schlagbeanspruchung. 


' Schwingungsbeanspruchung.) C. Harte. D. Sonstige Eigenschaften. III. Beton 


und Stein. IV. Organische Werkstoffe. Max Jakob. 


L. Duckwitz. Elektrolytische Raffination von Antimon-Kupfer- 


_Legierungen. Dissertation Bergakademie Freiberg 1930, 8158. Scheel. 


Tard Uéda. On the Effect of Cold-Working on the Density and Electri- 
cal Resistance of Metals. Se. Reports Tohoku Imp. Univ. 19, 473—498, 1930, 
Nr. 5. Die Einwirkung des Zuges auf die Dichte und den spezifischen elektrischen 
Widerstand von Stahlsorten mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,2 bis 1,3%, von 
Kupfer sowie von zwei Messingsorten mit 37,4 und 43,2 % Zink wurde untersucht. 


_ Es ergab sich, da8 bei allen hier untersuchten Materialien die Dichte mit wachsetidem 
‘Zuge abnimmt, d. h. unterhalb der Elastizitatsgrenze nimmt die Dichte nur wenig 
‘und fast genau proportional der Belastung ab. Oberhalb dieses Punktes dagegen 
ist die Abnahme starker. Beim Stahl wird an der Elastizitaétsgrenze eine dis- 
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kontinuierliche Abnahme der Dichte beobachtet, deren Betrag mit zanehmendem 
Kohlenstoffgehalt abnimmt und die bei 0,9% C verschwindet. Der spezifische 
elektrische Widerstand des Stahls wiachst mit zunehmendem Zuge und erleidet 
eine diskontinuierliche Anderung an der Elastizitaétsgrenze, wonach er weiter 
zunimmt. Diese diskont*nuierliche Anderung ist mit zunehmendem Kohlenstoff- 
gehalt zuerst positiv und dann negativ. Der Betrag der Anderung des spezifischen 
Widerstands nimmt mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt ab. Der spezifische 
Widerstand des Kupfers und Messings wachst kontinuierlich mit zunehmendem 
Kohlenstoffgehalt. Jenseits der Elastizitatsgrenze ist der Betrag der Anderung 
groB im Vergleich zu der des Eisens und Stahls. Am Ende der Arbeit werden 
theoretische Betrachtungen tiber die erhaltenen Ergebnisse angestellt und Er- 
klarungen fiir die gefundenen Dichte- und Widerstandsanderungen gegeben. 

v. Steinwehr. 
H. Rohrig. Uber die Vorteile von Titanzusaétzen zu Aluminium. 
Metallwirtschaft 10, 105—111, 1931, Nr. 6. Die Wirkungen des Zusatzes von 
Titan zu Aluminium werden an der Hand von das Gefiige des Metalls bei ver- 
schiedener Behandlung darstellenden Abbildungen und Tabellen iiber die Festigkeit 
von titanhaltigen und titanfreien Aluminiumblechen besprochen. Behandelt wird 
der HinfluB des Titans auf das Erstarrungsgeftige des Aluminiums, auf das Re- 
kristallisationsgefiige von Reinaluminium, auf die Festigkeitseigenschaften von 
Reinaluminiumblech und auf die chemische Widerstandsfahigkeit. _Wahrend 
gréRere Mengen Titan einen ungiinstigen Einflu8 ausiiben, ist der Zusatz geringer 
Mengen (0,11 bzw. 0,18°%) Titans als qualitaétsverbessernd anzusehen, da sowohl 
Zerreibfestigkeit «und chemische Widerstandsfahigkeit dadurch erh6ht wie auch 
Dehnung und Tiefenziehfahigkeit verbessert werden. v. Stenwehr. 


Leopold Singer. Uber Korrosion in der Erdélindustrie. Korrosion 5, 
45—46, 1930, Nr. 12 (Monatsbeilage zu Chem. Apparatur). Da die Apparaturen in 
der Erdélindustrie im allgemeinen starken Angriffen ausgesetzt sind, wird auf die 
Notwendigkeit des Studiums dieser Frage hingewiesen, wobei auch die wirtschaft- 
liche Seite kurz erértert wird. Scharnow. 


R. Auerbach. Hydrodynamische Korrosionsursachen. Kraftwerk (Beilage 
zu AKG Mitt.) 1931, 8S. 15—16, Nr. 1. Es wurde experimentell gezeigt, daB in 
zwei eisernén Kapillaren von verschiedenem Durchmesser, die von einem Elektro- 
lyten durchflossen werden, ein starker elektrischer Potentialunterschied auftrat, 
wenn die Strémung in der einen Kapillare laminar, in der anderen dagegen turbulent 
erfolgte; bei gleichzeitiger laminarer oder bei gleichzeitiger turbulenter Strémung 
in beiden Versuchskérpern waren die Potentiale nur gering, entsprechend dem 
Unterschied in der FlieBgeschwindigkeit. Diese Potentiale k6nnen in der Praxis 
ortliche Korrosionen verursachen. Scharnow. 


Eduard Hertel und Arthur Demmer. Stauchdiagramme und Warmeharte- 
kurven einiger Lieferungen auf Blei-Zinn-Antimon-Basis. Metall- 
wirtschaft 10, 125—126, 1931, Nr. 7. Die beste Eignungspriifung fiir Lagermetalle 
ist immer noch die praktische Erprobung, wenn auch die verschiedenen Priif- 
methoden wertvolle Hinweise geben kénnen. Wegen der im Lager eintretenden 
Erwérmung wurde an 16 Stoffen die Abhangigkeit der Brinellharte von der 
Temperatur untersucht; ferner wurden Stauchdiagramme nach dem Verfahren von 
Siebel und Pomp bis zu einer Gesamtstauchung von 3,6 °% aufgenommen, 
wobei die Stauchgeschwindigkeit 0,01 mm/sec betrug. Stauchfestigkeit und 
Harte verliefen mit der Zusammensetzung der Legierungen nicht additiv; sie 
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wurden mit wachsendem Sb-Gehalt gréBer; die Verfestigung war bei allen Sb- 
haltigen Legierungen fast gleich. Zusatz von Cu vergréBerte Stauchfestigkeit 
Harte und Verfestigung. Teilweiser Ersatz des Cv durch Ni oder Mg setzte Harte 
und Stauchfestigkeit herab. Mit steigender Temperatur nahm die Harte aller 
Legierungen ab, und zwar um so mehr, je gréBer die Hate bei tiefer Temperatur 
war. -Nach der Réntgenstrahlenanalyse hat das System Sn—Sb drei kristallisierte 
ee: eine tetragonale Sn-reiche (Sn-Gitter), deren Gitterpunkte bis zu etwa 
10% mit Sb-Atomen besetzt sein kénnen: eine trigonale Sb-reiche (Sb-Gitter) 
deren Gitterpunkte bis zu etwa 10% mit Sn-Atomen besetzt sein kénnen; und eine 
kubische, die innerhalb weiter Grenzen um das Atomverhaltnis 1 ; 1 variieren kann. 
Die Existenz einer stéchiometrischen Verbindung war nicht festzustellen. Berndt. 


F. Sauerwald, B. Schmidt und G. Kriimer. Uber den Sprédigkeitsbereich 
von Eisen bei tiefen Temperaturen. ZS. f. Phys. 67, 179—183, 1931, 
Nr. 3/4. [S. 830.] Berndt. 


Franz Sauerwald. Grundsatzliches iiber die physikalisch-chemische 
Untersuchung der Stahlerzeugungsverfahren. Archf. d. Eisenhiittenw. 4, 
361 — 366, 1930/31, Nr. 8. Vom physikalisch-chemischen Standpunkt aus ist fiir 
die Stahlerzeugung wichtig die Kenntnis der Gleichgewichtszustaénde und der 
; Geschwindigkeiten, mit denen sich die Reaktionen ihnen ndhern. Die sich im 
Gleichgewichtszustand einstellenden Konzentrationen sind dureh das Massen- 
wirkungsgesetz gegeben, das aber nur gilt, wenn die Komponenten dem idealen 
Gasgesetz gehorchen, was angenadhert bei normalen Gasen und verdiinnten 
Fliissigkeiten der Fall ist. Bei konzentrierten Lésungen miissen jedoch die An- 
_aziehungskrafte der Atome und ihr Raumanteil-am Gesamtvolumen berticksichtigt 
werden. Deshalb ist ein allgemeingiiltiges Massengesetz abzuleiten, wofiir brauch- 
bare Ansatze vorliegen (Lorenz und van Laar durch Einfiihrung der van der 
Waalsschen Gleichung). Um seine Konstanten bestimmen zu kénnen, miissen 
ebenso viele Gruppen von Gleichgewichtszustanden bekannt sein, wie Konstanten 
auftreten. Erlautert wird die Bedeutung des allgemeinen Massenwirkungsgesetzes 
an der Reaktion einer Schmelze von Pb und Sn mit einer solechen von PbCl, und 
'$nCi,. Eine bestimmte Grenze zwischen verdiinnten und konzentrierten Lésungen 
ist nicht anzugeben, da Losungen vorkommen, die sich im ganzen Mischungsbereich 
ideal verhalten, wie aus ihren Dampfdrucken oder Gefrierpunktserniedrigungen 
folgt. Die einfachsten Gesetze erhalt man, wenn man die Higenschaften und 
-Zastande in ihrer Abhangigkeit von den Atomprozenten betrachtet. Ferner 
miissen fiir die Anwendung des Massenwirkungsgesetzes die Molekulargewichte der 
Reaktionsteiinehmer bekannt und die Dissoziationsgrade der Verbindungen 
richtig eingesetzt sein. Die Gleichgewichte sind im fliissigen Zustande selbst zu 
bestimmen, etwa durch Untersuchung der Gasphasen oder durch elektrochemische 
“Messungen. Erfolgen die Reaktionen vorwiegend an der Grenzflache der Phasen, 
so hangt die gesamte Umsatzgeschwindigkeit stark von der Diffusionsgeschwindig- 
keit und der Konvektion ab. Fiir die Untersuchung technischer Verfahren ist die 
Frage wichtig, wie weit man sich bei ihnen dem Gleichgewichtszustand nahert. 
Zam Schlu8 werden Vorschlage zur Verwertung der angestellten Betrachtungen 
gemacht: Die vorhandenen Unterlagen mtssen daraufhin durchgerechnet werden. 
Ferner mu8 festgestellt werden, wie die Ausreaktion von Bad und Schlacke statt- 
findet, wobei darauf zu achten ist, daB die Schlacke die Tiegel nicht angreift 
_(wofiir die geeignete Versuchsanordnung angegeben wird). SchlieBlich waren die 
_physikalischen Eigenschaften der fliissigen Phasen weiter zu erforschen, besonders 
fiir die Schlacken und ihre Oberflachenspannungen. Berndt. 
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Br. Schulz. Erforschungen der Vanadiumstahle und ihre Bedeutung fur} 
die Warmetechnik. Brennst. u. Warmew. 13, 7—10, 1931, Nr. 1.. Das vo#! 
100 Jahren von Selfstrém entdeckte V erlangte erst um 1900 Bedeutung fir die 
Eisenindustrie; sie beruht auf seiner Eigenschaft als Desoxydations- und Ent- 
kohlungsmittel. Das Zugtandsschaubild und die mechanischen Eigenschaften der 
Fe-V-Legierungen sind aus den Arbeiten vieler Forscher bekannt; angefiigt sind 
ihren Ergebnissen einige neuere Festigkeitszahlen. Die V-Stahle haben gegentiber 
den unlegierten Staihlen sonst gleicher Zusammensetzung hohere Festigkeit, 
vor allem bessere Dauerbiegefestigkeit. Die fiir verschiedene Erzeugnisse vorteil- 
hafte Warmebehandlung, sowie die Ver- und Bearbeitungsméglichkeit und die 
SchweiBbarkeit werden an Hand des einschlagigen Schrifttums angegeben und die 
an verschiedenen Konstruktionsteilen aus V-Stahlen (wie Uberhitzerrohren, 
Schaufeln fiir Gas- und Dampfturbinen) erzielten Ergebnisse mitgeteilt. Bernd. 


G. Gehlhoff (unter Mitarbeit von W.Schneekloth und M. Thomas). Str6- 
mungen und Temperaturen in Glaswannen. I. Glastechn. Ber. 9, 22—29, 
1931, Nr. 1. (Vgl. diese Ber. 11, 2131, 1930.) Das Strémungsbild einer Halswanne 
wird teils durch Beobachtung, teils auf Grund von Temperaturmessungen indirekt 
ermittelt. Die Beziehungen zwischen Temperaturverteilung in der Wanne und 
Strémungsbild werden festgestellt. Auf Grund von Erwagungen tiber den Lauf 
eines Glasteilchens vom Gemengehaufen zum Entnahmeende bei verschiedener 
Temperatureinstellung und auf Grund von Betriebsergebnissen wird geschlossen, 
da& man die an und fiir sich unerwiinschte Querstr6mung zur Lauterung ausnutzen 
kann, wenn man das Temperaturmaximum der Schmelzwanne in die Nahe des 
Durchlasses legt. Braun. 
J. Lamort. Wirkung der Warmebelastung auf Schmelzleistung und 
Brennstoffverbrauch der Wannendofen. Glastechn. Ber. 9, 30—35, 1931, 
Nr. 1. Die Leistung der Wannenéfen nimmt mit steigender Warmebelastung nach 
einem annahernd linearen Gesetz zu. Bei Ofen der gewohnlichen Bauart kommt 
man jedoch bald an eine praktische Héchstgrenze; es ist dann die Halswannen- 
konstruktion zu wahlen. Der Kohlenverbrauch sinkt mit steigender Belastung; 
nach einem hyperbolischen Gesetz kann er jedoch nicht gewisse Werte unter- 
schreiten, die unter durchschnittlichen Betriebsbedingungen ftir Wei8glas 0,40 und 
fiir Flaschenglas 0,50 kg Steinkohle von 7000 keal fiir 1 kg Glas betragen. Die 
feuerfesten Baustoffe der Halswannen werden bei Héchstleistungen stark be- 
ansprucht: Bis zu einer Glasbelastung von 0,90 t/24 h/m? besteht ein ziemlich 
giinstiges Verhaltnis; bis zu 1,07 ist die Lebensdauer der Ofen kaum merklich 
kleiner; bei 1,30 ist diese dann um 25° und bei rund 1,80 + um rund 50% ver- 
ringert. Der Einflu8 der Warmebelastung auf den Kohlenverbrauch ist so groB, 
da®B bis zu einem gewissen Grad die Unterschiede in Ofenbauart, OfengréBe und 
Gemengesatz verwischt werden. Die benutzte geometrische Hilfskonstruktion 
gestattet es, Leistung, Brennstoffverbrauch und Wirkungsgrad der Siemens- 
Martin-Ofen in Abhangigkeit von der Warmebelastung an die Glasschmelz- 
wannen6fen anzuschlieBen. Braun. 


H. Sieglerschmidt. Beitrag zur Erkenntnis der elastischen Eigenschaf- 
ten der Leichtmetalle. Metallwirtschaft 8, 483—486, 1929, nach Mitt. d. d. 
Materialprifungsanst., Sonderheft 14, 8. 40—44, 1930. [S. 828.] Scharnow. 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


André Blondel. Perfectionnement du systéme actuel d’unités électro- 
magnétiques. ©. R. 192, 124—128, 1931, Nr. 3, und Berichtigung, ebenda 8. 312, 
Nr. 5. Kritik der bisherigen MaBsysteme und Verbesserungsvorschlage. 

O. v. Awwers. 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachungen iiber Prii- 
fungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 294. Elektrot. 
ms. on, 210, 1931, Nr: 7: 


John Liston. Developments in the Electrical Industry During 1930. 
Gen. Electr. Rev. 34, 5—92, 1931, Nr. 1. Hi. Ebert. 


Strecker. Beschliisse der Internationalen Elektrotechnischen Kom- 
mission (IEC) tiber Gré8en und Einheiten. Ann. d. Phys. (5) 8, 1—6, 
1931, Nr. 1. Phys. ZS. 32, 230—231, 1931, Nr.5. Von der Internationalen 
Elektrotechnischen Kommission (IEC) wurden bei ihrer Tagung zu Stock- 
holm im Juni 1930 folgende Beschliisse in betreff der Definition magne- 
tischer GrdBen gefaBbt, die als angenommen gelten, wenn binnen sechs 
Monaten keine Einspriiche dagegen erhoben werden. 1. Magnetische Feld- 
stirke 9 =47Jw/l = F/m (w = Windungszahl, J = Stromstarke, 1 = Lange 
der Spule. # = mechanische Kraft, die von dem magnetischen Feld auf eine 
magnetische Menge m ausgetibt wird). 2. Die magnetische Induktion 8 ist ein 
Vektor, der nach Gré8e und Richtung den Stand der gesamten Polarisation 
darstellt, die von dem magnetischen Felde herriihrt. 3. Die Permeabilitét ju 
in einem Punkte ist das Verhaltnis der Induktion 8 zu dem magnetischen Felde 
§ in diesem Punkte: » = 8/H. 4. Die Formel 8 = y,Q stellt die physikalischen 
Beziehungen zwischen den magnetischen GréBen im Vakuum dar; py ist eine 
Gr6Be von physikalischen Dimensionen. Fiir magnetische Stoffe wird diese 
Formel 8 = “$, worin « dieselben Dimensionen wie 4, hat. (Die relative 
Permeabilitat eines magnetischen Stoffes j/#) ist demnach eine dimensionslose 
Zahl.) 5. Die magnetomotorische Kraft % ist das Linienintegral des magnetischen 


Feldes 9: § = | § .dl. 6. Der magnetische FluB @ durch eine Flache S ist das 


Integral der Induktion 8 durch diese Flache: ® = [Ba S. Da die Hypothese 


_angenommen wurde, daB 8 und § im leeren Raume verschiedene physikalische 
Dimensionen haben, ergibt sich, daB ji, die Permeabilitat des leeren Raumes, 
eine dimensionsbehaftete GréBe ist. Fiir die magnetischen Einheiten im CGS- 
System wurden folgende Namen angenommen: Magnetomotorische Kraft ny 
Hinheit Gilbert, magnetisierende Kraft §, Einheit Oersted, magnetischer 
Flu8 @, Einheit Maxwell, magnetische FluSdichte, Induktion 8, Einheit GauB. 
Fiir die magnetischen Einheiten im praktischen System wurde nur fiir den 
magnetischen Flu8 © eine praktische Einheit mit dem Werte von 10% CGS- 

-Einheiten angenommen und ihr der Name Pramaxwell gegeben. Wegen der 
Gefahr von Mi®verstandnissen wurde fiir die iibrigen Einheiten von entsprechenden 
Festsetzungen Abstand genommen. In betreff der elektrischen Gré8en wurde fiir 
die Einheit der Blindleistung die Bezeichnung Var, fiir die Kilovarstunde die 
Bezeichnung kVarh gewahlt. Als Leistungsfaktor wird der Quotient N VN 24 N? 
bezeichnet, in dem N die ganze Nutzleistung, N, die ganze Blindleistung bedeuten. 
Fiir nichtsinusformigen Strom gilt: Scheinleistung UJ, Leistungsfaktor bet 
einphasigem Strom N/UJ. Der deutsche Vorschlag, die Einheit der Frequenz 

- Hertz zu nennen, fand keine Zustimmung. vw. Steinwehr. 


>» 
» 
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Cooling of electric apparatus. I. Possibility of Various Cooling 
Media. Electrician 106, 187, 1931, Nr. 2748. Die neuzeitliche Konstruktion von 
elektrischen Apparaten, in denen gréBere Energieverluste auftreten, welche sich 
dann durch Erwarmung der Apparate bemerkbar machen, sucht die entwickelte 
Warme mit Hilfe von KiiMmitteln zu beseitigen. Dies kann durch Zirkulation von 
Gasen oder Fliissigkeiten geschehen, und es wird die Frage behandelt, welche 
Eigenschaften die Stoffe, die hierfiir in Frage kommen, besitzen mitissen. Geht man 
hierbei von dem Gesichtspunkte aus, mit einer méglichst geringen Gewichtsmenge 
des Kiihlmittels auskommen zu wollen, so ist auf méglichst groBe spezifische 
Warme Wert zu legen. Ordnet man die Substanzen Luft, Wasser, Ol und Wasser- 
stoff nach diesem Prinzip, so verhalten sich die Gewichtsmengen, die eine gleich 
groBe Warmemenge mit fortfiihren, wie 14,7: 3,5: 7.6: 1,0. Man bedarf also 
gewichtsmaGBig am wenigsten an Wasserstoff. Ordnet man dieselben Substanzen 
jedoch nach dem fiir die Praxis wichtigeren Gesichtspunkte des kleinsten erforder- 
lichen Volumens, so ergibt sich die Reihenfolge: Luft : Wasserstoff : Ol: Wasser wie 
3560 : 3230: 2,6:1. Die vorteilhafteste Substanz ist also von dem Gesichts- 
punkte aus Wasser. v. Steonwehr. 


Cooling of electric apparatus. II. Use of Water, Oil and Hydrogen. 
Electrician 106, 217— 218, 1931, Nr. 2749. Die Betrachtungen tiber die verhaltnis- | 
maBige Wirkung verschiedener Kiihlmittel werden fortgesetzt.. Wasser als Kiuhl- 
mittel, von dem im ersten Teil gezeigt worden war, daB es, bezogen auf Volumen, 
die giinstigste Wirkung besitzt, hat mit der Luft als Kihlmittel den Vorzug ge- 
meinsam, daB es unbegrenzt und fast kostenlos zur Verfiigung steht. Diesen und 
anderen Vorziigen der Wasserkiihlung stehen die Nachteile der Isolations- 
zerstoérung infolge von Undichtwerden und der Notwendigkeit der Anwendung 
hoher Drucke zur Erzielung der erforderlichen Strémungsgeschwindigkeiten 
gegeniiber. Den erstgenannten Nachteil besitzt Ol nicht, hat dagegen den Nachteil, 
daB eine kostspielige Zirkulationseinrichtung benétigt wird. Auch Wasserstoff- 
kuhlung, obwohl sie in bezug auf ihre Volumenwirkung viel ungiinstiger als 
Wasser und O1 ist, bietet doch gewisse Vorziige, insbesondere gegeniiber Luft. Diese 
sind geringere Reibung und schwaéchere Ausbildung des Koronaeffektes. Die 
Explosionsgefahr wird vermieden, wenn das Kiihlgas mehr als 70 °% oder weniger 


als 20% Wasserstoff enthalt und sein Druck etwas héher gehalten wird als der der 
umgebenden Luft. v. Steinwehr. 


Physics and Optics. Electrician 106, 132— 133, 1931, Nr. 2747. Der Bericht 
gibt eine Fortsetzung der Ubersicht der im Titel genannten Ausstellung. Philips 
zeigte ein Rontgenrohr mit rotierender Anode, bei dem die Rotation durch ein 
Drehfeld, das auf einen an der Anode befestigten Kupferkérper wirkt, hervor- 
gerufen wird. Edgcumb & Co. zeigte zwei Stromwandler héchster Prazision fiir 
5000 und 10000 Amp. mit Nickel-Eisenkern. Zur Vermeidung von Uberspannungen 
ist ein Vakuumrohr den sekundéren Klemmen parallel geschaltet, das bei 120 Volt 
Strom durchlaBt, der ein Relais betatigt, das die sekundiren Klemmen kurzschlieBt. 
Die Westinghouse Brake und Saxby Signal Co. zeigte Metallgleichrichter, 
die in Verbindung mit Gleichstrom-Drehspulinstrumenten zur Messung von 
Wechselstrémen dienen, einen sehr kleinen Wattverbrauch haben und Réhren- 
voltmeter ersetzen kénnen. Die Weston Electrical Instrument Co. zeigte Kupfer- 
oxydgleichrichter zur Messung von kleinen Wechselstrémen mit einem inneren 
Widerstand von 1000 bis 2000 Ohm. H. W. Sullivan zeigte eine Niederspannungs- 
briicke nach Schering mit direkter Ablesung zur Messung von Leistungsfaktoren 
zwischen 0,05 und 50% und von Kapazitaten bis zu 1000 uu. Das Engineering 
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Laboratory der British Thomson-Houston Co. zeigte een Apparat, bei dem 
Photostréme durch eine Quecksilberdampfréhre (Thyratron) in einer Stufe auf das 
10°-fache verstarkt werden und der dazu dient, die Eigenschaften von Photozellen 
zu demonstrieren. R.W.Corling zeigte einen Apparat zur Ausfiihrung ver- 
gleichender Priifungen von Lichtquellen, Photozellen:s, Verstarkern und Licht- 
modulatoren (fiir Fernsehapparate). Die Research Laboratories der General 
Electric Co. zeigte verschiedene Versuche und Apparate aus dem Gebiete der 
Photometrie, unter anderem ein tragbares Telephotometer mit sehr kleinem 
Gesichtsfeld zur Messung der Flachenhelligkeit in kiinstlich beleuchteten StraBen. 
Unter den vom National Physical Laboratory ausgestellten Apparaten befanden 
sich ein Telephoniesender und -empfanger fiir eine Wellenlange von 1,5 m und ein 
_ Gweirdhrenempfanger fiir Wellen von 4 bis 10m Lange zu Richtempfangszwecken, 
die Interesse erregten. Die Post Office Engineering Research Station zeigte u. a. 
einen auf dem Prinzip des ballistischen Galvanometers beruhenden Apparat zur 
_Messung von Zeitintervailen von 0,1 bis 1500 Tausendstel Sekunden und einen 
Wechselstromgenerator fiir sinusférmige niedergespannte Stréme.  v. Steinwehr. 


Physics and Optics. Electrician 106, 191, 1931, Nr. 2748. Die von Ferranti 
ausgestellten elektrischen MefSinstrumente werden besprochen. Als besonders 
» bemerkenswert wird ein Weicheiseninstrument mit einer Skale von 110° hervor- 
gehoben, das als Gleichstrom- und besonders als Wechselstrominstrument eine 
auBerordentlich groBe Genauigkeit besitzt. Das stark gedampfte Instrument hat 
einen sehr niedrigen Energieverbrauch, da es bei 160 Volt nur mit einem Strom von 
4,6 Milliamp. arbeitet. Weiter wurde ein Phasenmesser fiir 40 bis 500 Volt bei 
50 Perioden, der aber auch bei anderen Frequenzen brauchbar ist, und ein Ampere- 
meter zur Messung von Wechselstrémen von 100 bis 1000 Amp., das mit der 
Bewicklung eines geschlossenen Hisenkerns verbunden ist, gezeigt. Letzterer kann 
durch einen Handgriff gedffnet und um den Stromftihrenden wieder geschlossen 
werden. SchlieBlich ist noch eine Apparatur zu erwahnen, welche die Angaben 
einer Anzahl integrierender MeBapparate addiert. v. Steinwehr. 


W. Hofmann. Eine neue tragbare SchleifdrahtmeBbriicke. Siemens ZS. 
11, 23—26, 1931, Nr. 1. Die Apparatur besteht aus einer Wheatstoneschen 
Briicke, bei der dem kreisférmig angeordneten Schleifdrahte an den Enden feste 
-Widerstande vorgeschaltet sind. In den dritten Zweig der Briicke wird durch 
Stépseln eines der dafiir vorgesehenen Widersténde ein passender Vergleichs- 
' widerstand eingeschaltet. Die Bezeichnung dieser Widerstaénde geht von 0,1 bis 
1000. Die Skalenscheibe des Schleifdrahts ist so beziffert, daB die eingestellte 
Zahl multipliziert mit der dem benutzten Vergleichswiderstand angeschriebenen 
Dekade direkt den gesuchten Widerstand in Ohm ergibt. Als Batterie dient ein auf 
der Riickseite des Apparats angebrachtes Trockenelement, das unter Vorschaltung 
eines Ballastwiderstands zwischen Schleifkontakt und die Verbindung von Ver- 
gleichswiderstand und zu messendem Widerstand gelegt ist. Als MeBinstrument 
ist ein Drehspulinstrument mit doppelseitigem Ausschlag und einer Empfindlich- 
keit von 1. 10—* Amp. eingebaut. Der Me®Bwerkwiderstand dieses Instruments, 
‘das eine hundertfache Uberlastung ohne Beschaédigung vertragt, ist so gewablt, 
daB die Empfindlichkeit fiir die gebrauchlichsten MeBbereiche am groBten 
 (etwa 0,5%) ist. Im gleichen Gebiete ist auch die Empfindlichkeitsanderung am 
 kleinsten. Die Briicke, die fiir Reise, Montage und Werkstatt bestimmt ist, wird in 
zwei Ausfiihrungen, mit MeBbereichen von 0,1 bis 10000 und von 0,5 bis 50 000 Ohm, 
_ hergestellt. v. Steinwehr. 
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Kurt Schlesinger. Ein empfindliches zweistufiges Rohrenvoltmeter fiir 
NetzanschluB. ZS. f. techn. Phys. 12, 114—115, 1931, Nr. 2. Das beschriebene 
Voltmeter ist eine Art Briickenschaltung mit isolierten Réhrenkathoden. Die 
erste Stufe arbeitet als Gleichrichter, die zweite Stufe als Gleichstromverstarker. 
Hierdurch ist die gewiinschte Frequenzunabhangigkeit erreichbar. Die Gitter- 
spannung wird durch galvanische Riickkopplung der zweiten auf die erste Stufe 
ohne Hilfsbatterie gewonnen. Die Gleichrichterspannung der Netzseite kann durch 
einen Regelwiderstand primarseitig des Transformators bis auf 40 % Uberspannung 
konstant eingestellt werden (Einstellung nach Nullpunkt des Anzeigeinstruments). 
Das Voltmeter ist bei Frequenzen von 50 bis 107 Hertz und fiir Spannungen von 
0,05 bis 0,8 Volt gut brauchbar und muB vor dem Gebrauch 1,5 Minuten ein- 
brennen. Johannes Kluge. 


G. A. Hulett. Hydrolyse in Standardelementen. §.-A. Trans. Amer. 
Electrochem. Soc. 58, 6 S., 1930. Westonelemente von Carhart und Hulett 
wurden 25 Jahre lang kontrolliert; die Spannung nahm in den ersten beiden 
Jahren ein wenig ab und blieb dann konstant. Die nach dieser Vorschrift her- 
gestellten Normalelemente geben also gut reproduzierbare Werte mit einer 
Genauigkeit von mindestens 10 Mikrovolt. Es wurde eine langsame Diffusion des 
geloésten Hg,SO, zur Cd-Amalgamanode beobachtet. CdS O,-Lésung hydrolysiert 
normal Hg,S O,. *Wreschner. 


D. Guindin. Sur la mesure des self-inductions par la méthode de 
Pirani. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 211—216, 1930, Nr. 6. Fir die 
Selbstinduktionsbestimmung (mit Gleichstrom) in der Briicke schlagt Verf. eme 
Methode vor, die sich von der Maxwellschen Anordnung nur imsoweit unter- 
scheidet, als die Spule durch emen Widerstand geshuntet ist.. Das Verfahren 
gewahrt unter Umstanden gréBeren Spielraum in der Wahl der Briickenwider- 
stande. Die Theorie der Schaltung wird abgeleitet. Zickner. 


W. Schunk. Der Kondensator im Rahmen der Blindleistungs- 
erzeugung. Siemens ZS. 11, 10—18, 1931, Nr. 1. Infolge der modernen Fort- 
schritte im Kondensatorenbau — Trocken- und Vakuumverfahren — gewinnt ihre 
Verwendung zur Leistungsfaktorverbesserung immer gré8eren Umfang. Besonders 
fiir Blindleistungen bis etwa 300 kVA sind Kondensatoraggregate:den kompen- 
sierenden Drehstrom-Erregermaschinen oder besonderen Blindleistungsmaschinen. 
im allgemeinen technisch und wirtschaftlich iiberlegen, doch kommen sie auch fiir - 
Anlagen fiir 1000 kVA in Frage. Die besonderen Vorteile der Kondensatoren sind 
ihr kleiner Verlustwinkel: tg6 = 0,002 bis 0,003, also geringe: Erwarmung, 
kleiner Raumbedarf und Ausfall der sonst erforderlichen Wartung. Sie werden 
serienmaéBig in dreiphasiger Ausfiihrung fiir 500 Volt in Leistungseinheiten von 
2 bis 12 kVA und einphasig fiir Hochspannung in solchen von 10 kVA hergestellt. 
Im allgemeinen empfiehlt sich der Zusammenbau mit den einzelnen Motoren, 
insbesondere solchen mit Kurzschlu8laufer, bei Anlagen mit vielen wechselnd 
belasteten Maschinen dagegen zentrale Aufstellung. Baerwald. 


J. L. Haughton. An autographic apparatus for determining inflection 
points in magnetic susceptibility curves. Journ. scient. instr. 8, 7—14, 
1931, Nr. 1. Zur Aufnahme der Magnetisierungs-Temperaturkurven ferro- 
magnetischer Materialien hat sich im National Physical Laboratory eine An- 
ordnung bewahrt, bei der die in emem Heizofen befindliche Probe durch eine 
Magnetisierungsspule mit Wechselstrom aus einem Réhrengenerator magnetisiert 
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wird. Um den Ofen befindet sich eine Sekundarspule, die hier induzierte EMK 
wird mittels eines Dreiréhrenverstarkers verstarkt, gleichgerichtet und registriert. 
Die genauen Schaltskizzen sind der Arbeit beigegeben. Kussmann. 


R. W. Boyle and J. F. Lehmann. Diffractive reflecti®n and seattering of 
ultrasonic waves. Their influence on torsion-pendulum measure- 
ments of sound intensity. Canad. Journ. Res. 3, 491—509, 1930, Nr. 6. 
Es werden Untersuchungen iiber Beugungserscheinungen und iiber diffuse 
Reflexion beim Auftreffen von Ultraschall auf Hindernisse, deren Ausdehnung von 
ahnlicher GréBe ist wie die Wellenlange des Schalls, beschrieben. Die Schallwellen 
wurden durch Piezoquarzsender in einem Wassertank erzeugt. Die Versuche 
erfolgten an einem (Altbergschen) Torsions-Schalldruckmesser. Ist die Scheibe 
des Schalldruckmessers groB gegen die Wellenlange des auftreffenden Schalls, 
so ist der mittlere Strahlungsdruck (bei Wasserschall) D = 2 EH, wobei E die 
mittlere Energiedichte bedeutet. Ist die Wellenlaénge von der gleichen GréBen- 
ordnung wie der Durchmesser der MeBscheibe bzw. gréBer, so findet eine gestreute 
Ruckstrahlung statt, das riickgestrahlte Schallfeld bildet sich dann ahnlich aus wie 
das Schallfeld einer schwingenden Kolbenmembran entsprechender GréBe. Der 
Schalldruck auf die MeBscheibe wird dann kleiner, er sei mit D bezeichnet. Fiir 
®inen Schalldruckmesser bestimmter Bauart (Scheibe an einem tangential 
vorbeilaufenden Torsionsfaden angekittet, nahere Angaben siehe Originalarbeit) 
ergab sich D/D fiir die verschiedenen Verhaltnisse 2 R/A (wobei mit R der Radius 
der Kreisscheibe und mit 7 die Wellenlange bezeichnet ist): 


2 RZ | DID 2 Rid | D|D 2 RIA ey a) bo) 
8,94. | 0,97 1.65 0,93 See, 0,73 
Bee |. ,.0,78 1,54 0,98 0,64 0,52 
AACE), ain sh7R 1,24 1,0) 0,43 0,38 
210s 1. 0978 {810i -% 0,96 

1,70 0,91 paevinth S60 Up (0:87 | 


; ; FF. Trendelenburg. 
J. Peltier. Recherche des défauts et des vibrations des piéces ferro- 
magnétiques. C.R.191, 1443—1444, 1930, Nr. 26. Kussmann. 


€. V. Kent. The measurement of the voltage operating a self-recti- 
fying x-ray tube. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 44—46, 1931, Nr. 1. Die mit der 
Kugelfunkenstrecke gemessene Spannung an einer Réntgenrdhre ist zu hoch um 
den Wert einer unbekannten Potentialdifferenz, die von dem in der voriiegenden 
Apparatur flieBenden Strom abhiangt. Verf. glaubt, diesen Unterschied durch 
Verwendung einer Funkenstrecke aus Platte und Spitze bestimmen zu kénnen. 
Es ist némlich zur Erzeugung eines Funkens eine héhere Spannung erforderlich, 
wenn die Spitze negativ ist, als wenn sie positiv ist. Diese Differenzen in den 
Spannungswerten fiir Platte und Spitze, je nachdem, ob der Heizfaden oder die 
Anode mit der Platte bzw. Spitze verbunden ist, sollen dann eine Funktion der 
tatsachlichen Réhrenspannung sein. A. Burmester. 


Sphere gap calibration. Experiments with Spark-overs peepee 
Spheres. Electrician 106, 241, 1931, Nr. 2750. S. Whitehead und A. P. Castel- 
lain haben fiir die British Electrical and Allied Industries Research Association 
(Ref. L./T. 40) Untersuchungen iiber die Eichung und MeBgenauigkeit von 


880 5. Hlektrizitat und Magnetismus 


Kugelfunkenstrecken ausgeftihrt. Bestrahlung von Funkenstrecken lehnen \ 
Verff. ab. Die Oberflacheneinfliisse bleiben ungeklart; polierte Kugeln, jedoch } 
keine spiegelnden, scheinen ausreichend. Phosphorbronze erweist sich als Material | 
fiir die Herstellung der Kugeln als zweckmaBig. Feuchtigkeit der Luft bedingt ein . 
Sinken der Uberschlagspannung. Beziiglich der MeBgenauigkeit geben Verff. an, | 
da vier oder fiinf nacheinander durchgefiihrte Messungen um etwa 0,5 % schwanken. | 
Pfestorf. . 
Johann Labus. Experimentelle Untersuchung elektrostatischer Felder. | 
Arch. f. Elektrot. 25, 17—20, 1931, Nr. 1. Nach der ebenen Potentialtheorie kann | 
man das Potential fiir irgendeinen Punkt P in einem gegebenen Bereich mit. 
konstantem Potential auf seiner Berandung durch das Greensche Integral 
darstellen. Der unter dem Integral stehende Gradient der Greenschen Funktion 
fiir den Punkt P kann als die Feldstarke einer Ladung an der Berandung gedeutet 
werden, wenn die Berandung geerdet ist und wenn an der Stelle P die Einheits- 
ladung Q@ = 1 herrscht. Es braucht also nur die Verteilung der Randladung 
bestimmt zu werden; die Integration tiber die Umrandung liefert dann das Potential 
fiir den jeweiligen Punkt P. Die Verteilung der Randladungen wird experimentell 
aus der Messung der Verschiebungsstréme (1000 Hertz) zwischen dem Punkt P 
und den einzelnen voneinander isolierten Randstiicken ermittelt. Wegen der 
Kleinheit der Stréme wird zu ihrer Messung ein Réhrenvoltmeter benutzt. Dieses 
Verfahren mu8 ftir jeden gewtinschten Punkt wiederholt werden. Bei einem 
zweiten Verfahren zur Bestimmung des Potentials im Punkte P wird der gesamte 
Verschiebungsstrom zwischen P und der Berandung gemessen, wobei die Be- 
randung das vorgeschriebene, eventuell langs des Randes verdnderliche Potential 
besitzt und wo das Potential in P durch ein Potentiometer so lange geandert wird, 
bis der Verschiebungsstrom ein Minimum ist. Das dem Stromminimum ent- 
sprechende, am Potentiometer abgelesene Potential ist der gesuchte Wert fiir das 
Potential im Punkte P. Die zweite Methode ftihrt rascher zum Ziel als die erste. 
Johannes Kluge. 
Wilhelm Géhre. Das elektrostatische Feld zweier Kondensatorformen. 
ZS. {. angew. Math. u. Mech. 10, 547—563, 1930, Nr. 6. Dem von Helmholtz 
behandelten Kondensator werden zwei Halbebenen vom Potential 0 vorgeschaltet. 
Die Potentialfunktion, die Gleichungen der Kraft- und Niveaulinien dieses. Feldes 
werden aufgestellt und analytisch untersucht. Die Berechnung der Randwirkung 
auf ein Elektron fir den von Helmholtz behandelten Kondensator ergibt keiner 
endlichen Wert. Werden bei diesem Kondensator die Platten endlich angenommen 
so ist der endliche Wert der Randwirkung gré8er als der errechnete Wert der neuer 
Form. Dann wird das elektrostatische Feld eines Kondensators ermittelt, der au: 
acht senkrecht aufeinanderstehenden, sternférmig angeordneten Halbebener 
gebildet ist. Die Potentialwerte sind der Reihe nach 0, + v, — v, 0. Durel 
wiederholte konforme Abbildung gewinnt man die fiir die Bestimmung des elektro 
statischen Feldes notwendigen Gleichungen. Der Wert der Randwirkung diese 
Feldes auf ein Elektron liegt zwischen den oben erwahnten endlichen Rand 
wirkungswerten. Fiir beide Kondensatorformen werden Methoden zur Gewinnun; 


der Kraft- und Niveaulinien und ihre Zeichnungen angegeben. Die beiden Forme: 
wurden durch von Laue vorgeschlagen. Gohre 


L. G. Carpenter. The Modern Theory of Dielectrics. World Power 1 
391 — 396, 1930, Nr. 83. Dielektrische Polarisation, die Beziehung von Clausius 
Mossotti, die Beziehung zwischen Dielektrizitatskonstante und Brechungsinde3 


Debyes Theorie des permanenten Dipolmoments, anomale Dispersion, Kraftfaktc 
eines fliissigen Dielektrikums. aE. J. M. Honigmana 
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J. Errera. La dispersion des ondes hertziennes dans les solides. 
C. R. 192, 223 —225, 1931, Nr. 4. Der Verf. untersucht die Dispersion der Hertz - 
schen Wellen in Seignettesalz. Messungen von Frayne, Kobeko und Kur- 
tschatov tiber die Frequenzabhangigkeit der Dielektrizitatskonstanten ¢ hatten 
fiir hohe und niedere Frequenzen den gleichen Wert eegeben. Der Verf. miBt « 
in der Kapazitatsbriicke. Im Gebiet niederer Frequenzen ist « viel gréBer als im 
Gebiet hoher Frequenzen, hier ist es auch unabhangig von der GréBe des Feldes. 
Bei Frequenzen in der Gré8enordnung von 10° Hertz, die der Eigenschwingung des 
Kristalls entsprechen, tritt anormale Dispersion ein. Bei niedrigen Frequenzen 
nimmt ¢ mit dem angelegten Wechselfeld zu. Der Verf. deutet das damit, daB die 
freien Dipole [im Sinne von Debye (Polare Molekeln, Verlag S. Hirzel, Leipzig 
1929)] im Kristallinnern anwachsen; damit wachst der Wechselstrom, was zu einer 
Erhohung von « fiihrt. Gleichzeitig nimmt der Ohmsche Widerstand mit zu- 
nehmendem Wechselfeld ab. Uberlagert man ein konstantes Feld, so nimmt die 
Beweglichkeit ab oder die Méglichkeit zur Entstehung freier Dipole und damit der 
Wert der Dielektrizitatskonstanten und der Leitfahigkeit. Blechschmidt. 


Y. Toriyama. Dust Figure in Liquid Insulator. Mem. Fac. Eng. 2, 161—166, 
1930, Nr. 5. Wird eine Hartgummiplatte unter einer isolierenden Fliissigkeit 
zwischen Platte und Spitze als Elektroden einer Spannungsbeanspruchung 
ausgesetzt, so bleiben nach der Herausnahme aus der Flissigkeit auf der Platte 
elektrische Ladungen zuriick, die durch Aufstreuen von Mennige und Harzpulver 
sichtbar werden. Die positiven Staubfiguren sind Kreise, wahrend die negativen 
von der Nadelelektrode ausgehende Strahlenbiischel zeigen. Der Vorgang ahnelt 
der Entstehung der Lichtenbergfiguren. Wie bei den Lichtenbergfiguren bietet 
der Durchmesser des Kreises einen Anhaltspunkt tiber die Héhe der angelegten 
Spannung. Die Durchmesser der Staubfiguren nehmen mit der Abnahme des 
Atmospharendruckes zu. Wird das Ol jedoch entgast, so wird dieser HinfluB 
weitgehend vermindert. Pfestorf. 


* 
. 


Lydia Inge und Alexander Walther. Feldverteilung und Durchschlag von 
festen Isolatoren. II. Arch. f. Elektrot. 25, 21—28, 1931, Nr. 1. Wa&ahrend 
Verff. bei Glas in einer fritheren Arbeit fanden, da der Durchschlag durch die 
groBte auftretende Feldstérke bestimmt war, zeigen solche Stoffe, deren Durch- 
schlagsspannung durch Randwirkungen verhaltnismaBig wenig beeinfluBt wird, 
-z. B. Schwefel, daB bei besonders stark inhomogenen Feldern die Durchschlags- 
_spannung nicht durch die kritische Feldstaérke, sondern durch eine sogenannte 
minimale Durchschlagsspannung des Isolierstoffes bei gegebener Schichtdicke 
bestimmt wird. Die Werte dieser Durchschlagsspannung fallen mit den Werten der 
Durchschlagsspannung, gemessen an Platten unter Ol, also im stark inhomogenen 
Felde, angenahert zusammen. Auch bei Porzellan scheint es eine minimale Durch- 
-schlagsspannung zu geben. Die Erscheinung wurde bis jetzt nur an inhomogenen 
‘Stoffen mit fein kristallinischer Struktur beobachtet. Pfestorf. 


Harald Miller. Kritisches zum Durchschlagversuch an Hangeisola- 
toren unter Ol bei Normalfrequenz. Elektrot. ZS. 52, 161—167, 1931, 

Nr. 6. Es ist bekannt, daB Durchschlagsmessungen z. B. von Porzellanfreileitungs- 

isolatoren in der iiblichen Weise unter Transformatoren6l zu Fehlmessungen ftihren, 
da vor dem Uberschlag im O1 elektrische Entladungen stattfinden, die ortliche 
- auBerordentliche Feldbeanspruchungen erzeugen. Radikale Abhilfe schafft nur der 
Verzicht auf die Messung der Durchschlagsspannung und Ausfiihrung einer 
-Spannungsprobe. Weitgehende Unterdriickung der Vorentladungen wird durch 
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Eintauchen des Priifkérpers in ein Spezialél erreicht.  Verf. verwendet dazu 
Braunkohlenteerél mit einem Zusatz von 3 bis 5 Gew.-% harter AusguBmasse. 
Fiir den Nachweis der Vorentladungen beschreibt Verf. eine Strommessung 
mit Hilfe eines Funkenmikrometers. Die friiher erschienene Literatur ist an- 
gegeben. Pfestorf. 


W.N. Stoops. The dielectric polarization of castor oil, linseed oil and 
tung oil. Phys. Rev. (2) 37, 103, 1931, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
Messungen erstreckten sich tiber den Temperaturbereich zwischen 100° C und dem 
Festpunkt der untersuchten Ole. Die Dielektrizitatskonstante und die Polarisation 
deuten auf Dipole. Zur Ergénzung wurden die Dielektrizitatskonstanten und die 
Dichten von verdiinnten Lésungen der Ole in Benzol gemessen und die Dipol- 
momente nach der Gleichung von Debye berechnet. Sie sind 3,7, 3,0, 
2,8. 10—8 elst. Einh. fiir castor oil (Ricinus6l), linseed oil (Leinél) und tung oil 
(ein indisches Baumol). — Hinsichtlich ihrer Molekularstruktur kénnen diese 
Ole als Abkémmlinge des Triglycerids der Stearinsiure angesehen werden. 
Die angegebenen Werte des Dipolmoments stimmen gut mit dem uberein, was nach 
der chemischen Zusammensetzung der Ole zu erwarten ist. Giintherschulze. 


Conductivity of Insulating Oils. Electr. Engin. 50, 26—27, 1931, Nr. 1.5 


Die Arbeit ist ein kurzer zusammenfassender Bericht tiber Untersuchungen von 
J.B.Whitehead, K.F. Herzfeld und W.B. Kouwenhoven, und zwar 
handelt es sich um den Zusammenhang zwischen den dielektrischen Verlusten und 
der mit Gleichstrom gemessenen Leitfahigkeit von Isolierélen und von mit Olen 
impragniertem Papier. Die Gleichstromcharakteristik von Olen wird nach 
Verstarkung mit einem Oszillographen aufgezeichnet; es wird auf diese Weise der 


Verlauf von einem Zeitpunkt etwa 0,001 sec nach Anlegen der Gleichspannung ~ 


bestimmt. Der Erststromwert reicht fiir die Erklarung der dielektrischen Verluste 
aus. Bei einigen Olen zeigt der zeitliche Verlauf des Stromes einen zweimaligen 
Abfall. Den beiden konstanten Stromwerten (horizontaler Teil der Charakteristik) 


entsprechen je ein Verlustanteil, beide zusammen ergeben den direkt gemessenen — 


Gesamtverlust der Ole. Die Abhangigkeit der Stromcharakteristik von Spannung 
und Temperatur zeigt fiir den stationiren Stromwert (t—> °°) Sattigungs- 
charakter, fiir den Stromerstwert dagegen keinen. Diese Anomalien in der Leit- 
fahigkeit der Ole werden auf Ionen zuriickgefiihrt. Analogieschliisse zu der 


elektrischen Leitung in Gasen sind méglich. Die Beweglichkeit der Ionen wird fiir 


Ole zu 3,5.10-®cm/sec/V/em angegeben. Der Zusammenhang von Ionen- 
beweglichkeit, Viskositat und dielektrischen Verlusten wird angedeutet. 
Johannes Kluge. 
A. R. Dunton and A. W. Muir. Woods for insulation. Electrician 106, 237— 
239, 1931, Nr. 2750. Die Arbeit bringt eine Zusammenstellung der Anwendungs- 
moéglichkeiten von Holz als elektrischem Isolierstoff und eine Ubersicht iiber die 


. 


mechanischen und elektrischen Eigenschaften der verschiedenen Holzarten, — 
insbesondere auslandischer, besonders fester Hélzer. Erhéhte Bedeutung scheint — 
ein mit Bakelit getranktes Holz zu verdienen, das aus diinnen Scheiben weicher, — 


d. h. poréser und somit leicht trankbarer Holzarten aufgebaut ist. Réntgen- 
aufnahmen zeigen die vollkommene Durchtrankung. Die mechanischen und 
elektrischen Higenschaften dieses Fournierholzes sind sehr gut. Pfestorf. 


Ernest Michel Guénault and Richard Vernon Wheeler. 


The Propagation of 


Flame in Electric Fields. Part I. Distortion of the Flame Surface. | 
Journ. chem. soc. 1931, S. 195—199, Januar. Gemische von Kohlenoxyd mit 
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Luft oder Sauerstoff werden in einem kugelférmigen Gefa8 durch Funken ent- 
zundet. Die Funkenstrecke befindet sich im Mittelpunkt des GefaBes; symmetrisch 
zu ihr sind zwei parallele Kondensatorplatten angebracht. Die Ausbreitung der 
Flamme wird durch Momentaufnahmen, die in Abstinden von 19,26 Tausendstel 
Sekunden aufeinanderfolgen, photographisch festgehalten. Liegt ein elektrisches 
Feld (3000 bis 5000 Volt/em) zwischen den Kondensatorplatten, so ist die normale 
Symmetrie der Flammenfortpflanzung gestért, solange die Flamme die Platten 
noch nicht beriihrt hat. Die kugelférmige Flammenoberflache bewegt sich 
auf die negative Platte zu. Es handelt sich hierbei vermutlich um eine mecha- 


nische Mitfihrung des Flammengases durch die darin enthaltenen positiven 
Tonen. 


Goldmann. 
Q. Searpa. Pile metalliche isotermiche. Mem. Acad. d’Italia, Rom, 1, 
Chimica Nr. 5, 28 S., 1930. Versuche und theoretische Erwagungen fiihren zu dem 
Ergebnis, da8 der Begriff des ,,metallischen Charakters‘‘ nicht allein aus den’ 
Eigenschaften der Leitfahigkeit des K6érpers hergeleitet werden kann, sondern 
vielmehr auf Grund der Gesetze der Potentialbildung. Tollert. 


Egon Blumenthal. Die Messung des Peltiereffektes an Wolfram— 
"Molybdan. Ann. d. Phys. (5) 7, 470 —488, 1930, Nr. 4. Der Verf. hat zunachst bei 
Zimmertemperatur den Peltiereffekt W—Mo mit einer Methode ermittelt, 
bei der die Létstellen in zwei méglichst gleichen Kalorimetern sitzen und die 
Warmeunterschiede bei verschieden gerichtetem Stromdurchgange mittels der 
Joulewaérme eines Hilfsstromes ausgeglichen werden. Er findet dabei 
4,69 . 10—* cal/Coul., wahrend er aus der von ihm selbst (bei hGheren Temperaturen) 
bestimmten Thermokraft 5,64 .10-% berechnet. Dann hat er den Peltiereffekt 
W—Mo fiir Temperaturen von 1300 bis 2500° abs. bestimmt, indem er die von 
~W. K6nig fiir den Thomsoneffekt angegebene, vom Referenten auf den Peltier- 
effekt ausgedehnte, optische Demonstrationsmethode fiir quantitative Messungen 
brauchbar machte. Die Helligkeitsdifferenzen, die bei entgegengesetzten Strom- 
durechgangen an der gliihenden Beriihrungsstelle deutlich werden, wurden mit 
einem Mikropyrometer bestimmt, sie entsprechen dem Produkt aus Stromstarke 
und doppeltem Peltiereffekt. Zur Auswertung ermittelt man jene Wattzahl, 
die nétig ist, um die Létstelle um 1° zu erwarmen, und multipliziert sie mit dem 
pyrometrisch bestimmten Temperaturunterschiede der Létstelle in beiden Strom- 
, richtungen. Die dafiir nétige Messung des Spannungsabfalls an der Létstelle 
hpildet die gré8te Schwierigkeit der Methode und kann nach Schatzung des Vert. 
Fehler von maximal 30% bedingen. Die gefundenen Werte des Peltiereffektes 
-wachsen zwischen 1300 und 1650° abs. von 30 bis 56.10~* cal/Coul. und 
stimmen mit den aus der Thermokraft errechneten etwas geringeren Werten 
ybefriedigend iiberein. Bei Versuchen iiber den Peltiereffekt Mo—Ta ergab sich 
‘ein etwa viermal gréBerer Wert, doch lieB sich dabei nicht dieselbe Mef- 
genauigkeit erreichen. Cermak. 


0. y. Auwers. Uber einige Eigenschaften des Kupferoxyduls. Natur- 
| wissensch. 19, 133—134, 1931, Nr. 6. Zur Aufklarung der Tatsache, da8 der 
_spezifische Widerstand kiinstlich erzeugten Kupferoxyduls in weiten Grenzen 
 schwankt, wurden Entgasungsversuche im Hochvakuum ausgefiihrt. Dabei ergab 
‘sich, da® sein Widerstand in der Weise von dem Drucke des umgebenden Gases 


abhangt, daB8 eine Abnahme des Luft- oder Wasserstoffdrucks und eine Zunahme 
‘des Sauerstoffdrucks vermindernd auf den Widerstand wirken, wahrend N, und 


Ne keinen deutlichen Effekt hervorbringen. Entgasung wirkt im umgekehrten 
4 56 * 


= 
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Sinne wie Abnahme des Luftdrucks, und zwar nimmt der Widerstand dabei um 
Hunderte von Prozenten zu. Cu,O hat bei etwa 56° einen Umwandlungspunkt, 
oberhalb dessen das bei tieferer Temperatur rot durchscheinende Oxyd undurch- 
sichtig wird, wihrend es beim Abkiihlen sein friheres Aussehen wiedererlangt, 
eine Erscheinung, die mit zunehmender Entgasung an Deutlichkeit verliert. 
Wahrend frisch hergestelltes Cu,O0 unterhalb 56° einen verschwindenden Aus- 
dehnungskoeffizienten hat, zieht es sich oberhalb dieser Temperatur zusammen, 
' ein Vorgang, der jedoch irreversibel ist, da die Gesamtlange nach jeder Messungs- 
reihe kleiner wird. Nach Entgasung wird bereits unterhalb 56° ein meBbarer 
Ausdehnungskoeffizient festgestellt. Zur Erklarung der beobachteten Er- 
scheinungen kénnen zunadchst nur Vermutungen geaéuBert werden. v. Steinwehkr. 


Francesco Giordani. La teoria degli elettrolizzatori a diaframma. 
Mem. Acad. d’Italia, Rom, 1, Chimica Nr. 6, 78 S., 1930. Im Anschlu8 an Foerster 
-und Jorre wird eine theoretische Grundlage fiir die Alkalielektrolyse mit Dia- 
phragmen gegeben. Tollert. 


Cc. P. Wright, D. M. Murray-Rust and Sir Harold Hartley. The Conductivity of 
Electrolytes in Nitromethane. Journ. chem. soc. 1931, 8. 199—214, Januar. 
Zum Zwecke der Messung der Leitfahigkeit von Elektrolytl6sungen in Nitro- 
methan wurde eine Reinigungsmethode dieser Substanz entwickelt und beschrieben, 
die ein Praparat liefert, dessen Dichte 1,1312 und dessen Zahigkeit 6,27 . 10—* bei 
25°C betragt. Wahrend Zusatz von Wasser die Viskositaét des Nitromethans 
herabsetzt, erhdht der Zusatz von Nitromethan zu Wasser die Zahigkeit des 
letzteren. Die gegenseitige Léslichkeit betragt 2% Wasser in Nitromethan und 
10% Nitromethan in Wasser. Die folgenden Tabellen enthalten die Messungen der 
Leitfahigkeit einiger in Nitromethan geléster einwertiger Salze und der Uber- 
chlorséure bei 25°. 


Lithiumthiocyanat, % = 0,33. 


c. 104 1,418 3,080 5,810 12,44 18,86 

A, 32,45 21,08 16,36 13,10 11,51 
Ammoniumthiocyanat, ~ = 0,04. ; 

c. 104 1,221 2,519 4,766 8,513 13,22 19,60 

A, 118,5 107,8 95,7 83,1 73,3 64,7 

Natriumthiocyanat, erste Reihe: % = 0,47, zweite Reihe: x = 0,33. 

c. 104 1,157 2,255 4,130 5,902 7,591 9,129 

Ay 107,2 97,9 87,1 79,9 74,7 71,2 9 

c. 104 0,857 L717 3,539 5,126 6,837 9,082 

A, 110,8 101,7 89,5 82,4 76.4 10,3 4 


Kaliumthiocyanat, erste Reihe: » = 0,11, zweite Reihe: « — 0,13, dritte Reihe: 
x = 0,10; 4, = 180,0. 


Cruel. 0 3,254 6,449 USC ale 20,488 

“A, 123,6 118,6 113,0 105,9 | 
c. 104 GP ara 3,205 7,138 12,639 : 
YAN 126,2 123,1 ni ar( tS) 112,2 
c. 104 1,477 2,649 4,686 8,220 12,729 


A, 125,3 123,4 120,4 116.0 ee Were : 
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Natriumperchlorat, erste Reihe: ~ = 0,10, zweite Reihe: ~ = 0,24, dritte 
Rethe: » = 0,26; A, = 122,5. 
e104 1,310 2,458 3,864 5,954 7,613 10,519 
A, Lis 115,7 113,2 110,4 108,2 105,1 
im. 10% 0,770 1,507 3,061 5,532 8,131 1 I 5) 
A, 118,7 La hy Ss 114,7 11152 108,2 104,5 
er LO 0,863 1,710 3,172 5,648 7,369 10,56 
A. 11952 Ed age 11533 111,6 109,5 105,9 
Lithiumperchlorat, erste Reihe: ~ = 0,32, zweite Reihe: ~ = 0,29. 
me. 104 1,253 2,443 4,737 8,639 14,341 20,89 26,77 
AG 117,8 11233 104,9 95,9 86,7 19,1 74,0 
eo 164 1,153 2,240 3,741 6,031 8,223 13,03 
A 118,0 113,1 108,1 102,2 97,6 89,9 
Ammoniumperchlorat, ~ = 0,08; 4, = 128,3. 
1 O* 1,065 2,025 3,415 5,435 7,719 10,54 
ut. 125,3 123,7 121,8 119,5 UTED) 114,6 
Thalliumperchlorat, « = 0,14; 4) = 124.4. 

iG. LO* 0,964 1,835 3,000 4,612 6,291 8,455 
An 121,3 11939 118,2 116,1 114,2 HES 


Silberperchlorat, erste Reihe: ~ = 0,25, zweite Reihe: « = 0,10, dritte Reihe: 
“= 0,12; A, = 116,5. 


B-104 1,463 2,997 6,055 10,51 14,82 19,96 
A, 114,4 113,9 112,3 110,1 108,2 106,1 
e104 2,573 4,993 7,452 10,90 16,19 

A 113,0 111,6 110,4 108,8 106,6 

ic. 10+ 1,336 2,652 4,756 7,660 10.90 15,40 
Ae 114,5 11357 112,4 ANG Ff 109,2 107,2 


 Uberchlorsaure, erste Reihe: = 0,12, zweite Reihe: x = 0,27, dritte Reihe: 
“ = 0,44; A, = 127. 


c. 104 1,045 2,042 3,921 7,087 9,552 E113 
vA. 115,0 113,6 141.1 106,8 102,9 100,5 
c. 104 1,361 2,705 477 7,328 12,08 16,72 22,72 
A, 118,0 115,5 112,3 108,6 101,6 95,7 89,6 
c. 104 1,319 2,684 5,340 9,218 12,78 17,04 21,27 
A. 116,9 114,9 110,8 104,5 98,5 91,5 85,3 
Lithiumjodid, erste Reihe: » = 0,12, zweite Reihe: » = 0,18; 4) = 117,5. 
¢. 104 1,507 3,212 6,327 9,697 14,18 
PA. 109,9 106,5 100,8 95,7 90,3 
cc. 104 0,987 2,842 6,061 12,72 
oA, 111,8 108,1 101,8 92,2 
Kaliumjodid, erste Reihe: » = 0,12, zweite Reihe: ~ = 0,12; 4, = 121,9. 
—¢. 104 0,985 1,818 3,455 5,517 6,676 9,432 
A, 118,8 118.5 117,1 115,5 114,6 12.7 
¢. 104 0,974 1,821 3,610 5,790 8,056 10,26 
119,1 118,7 1733 115,6 114,0 112,6 


1 A, 
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Tetradthylammoniumperchlorat, erste Reihe: * = 0,43, zweite Reihe: 
% = 0,85, dritte Reihe: ~ = 0,13; 4) = 113.4. 


GralOs 2,002 3,432 5,411 8,015 13,21 
A, 110,0 109,1 108,0 106.9 105,2 
¢.. 104 1,623 2,953 5,271 8,539 13,23 
A 110,5 109,5 108,2 106,7 105,1 
Oe Me 1,293 2,826 5,993 9,981 14,62 
A, 110,8 109,6 107,9 106,1 104,7 


Tetradathylammoniumnitrat, erste Reihe: * = 0,25, zweite Reihe: « = 0,23. 
dritte Reihe: * = 0,05; 4, = 114,3. 


c. 104 1,484 3,021 5,496 8,828 13,55 L722 

Ae 111.6 110,5 109,2 107.8 106,3 105,2 

ce. 104 1,193 2,255 4,023 6,374 9,672 14,81 

A, 11,4 110,6 109,7 108,6 107,3 105,7 

ee 104 1,416 2,866 6,093 10,39 16,85 

a 112,0 110,9 109,1 107,5 105,6 

Tetradthylammoniumjodid, erste Reihe: = 0,28, zweite Reihe: = 0,24; 
A, = 111,2. 

c. 104 1,204 2,367 4,035 7,915 12,05 16,88 

“Al 107,5 107,6 107,0 105,5 104,0 102,6 

c. 104 1,416 2,715 nO: 7,638 11,96 

Ai 107,9 107,5 106,5 105,5 104,0 


Tetraathylammoniumthiocyanat, erste Reihe: ~ = 0,15, zweite Reihe: 
oe O10. sap cee Wie a 


CEOs 1,137 2,095 4,219 7,067 9,955 

JA\ 117,4 116,6 115,3 113,9 112,8 

Cents 1,236 2,875 5,256 9,122 12,40 

A, 117,0 116,0 114,7 113,0 111,8 

Tetraathylammoniumpikrat, erste Reihe: » = 0,05, zweite Reihe: = 0,06; 
Ales US ir 

ce. 104 0,879 1,810 3,267 5,454 9,123 

A 91,74 90,80 89,95 88,98 87,62 

ce. 104 1,013 2,024 3,824 6,101 10,59 

A 91,68 90,89 89,84 88,87 87,37 


Nur fur die Tetradithylammoniumsalze gilt eine lineare Beziehung zwischen 


A, und \c, wahrend die ubrigen Salze die empirische Beziehung 4, = 4, — a. c’la 

erfiillen. Unter der Annahme des Wertes J57 = 0,275 fur das Pilaation wurden nach 
der Regel von Walden angenaherte Ionenbeweglichkeiten berechnet. Wahrend 
alle tibrigen Salze starke Abweichungen vom idealen Verhalten zeigen, befinden 
sich die Ergebnisse fiir die Tetraithylammoniumsalze mit der Gleichung von 
Debye- Hiickel-Onsager in guter Ubereinstimmung. Obwohl sie sich sémtlich 
in methylalkoholischer und athylalkoholischer Lésung wie starke Elektrolyte 
verhalten, sind einige von ihnen in Nitromethan schwache Elektrolyte. In Riick- 
sicht darauf, daB die Dielektrizitatskonstante von Nitromethan gréBer ist als die 
der Alkohole, ergibt sich, da8 die Assoziation der Ionen nicht allein durch die 
elektrischen Krafte zwischen den Ionen bestimmt wird. Hinzufiigung kleiner 
Mengen Wassers steigert die Leitfahigkeit der in Nitromethan gelésten Elektrolyte, 
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und zwar in héherem MaBe bei den Salzen, die starke Abweichungen vom idealen 
Verhalten zeigen. Bei den Tetraaithylammoniumsalzen ist die Zunahme der 
Leitfahigkeit von der gleichen Gré8enordnung wie die der Fluiditat. Uberchlorsaure 
ist im Gegensatz zu anderen Sauren ein ziemlich starker Elektrolyt in Nitromethan 
und die Beweglichkeit des H’-Ions ist 63; es besitzt also hier nicht die abnorm hohe 
Beweglichkeit wie in hydroxylhaltigen Lésungsmitteln. v. Steinwehr. 


D. M. Murray-Rust, H. J. Hadow and Sir Harold Hartley. The Conductivity of 
Electrolytes in Nitrobenzene. Journ. chem. soc. 1931, 8. 215—219, Januar. 
Die elektrische Leitfahigkeit von vier ein-einwertigen Elektrolyten, die in Nitro- 
benzol gelést waren, wurde bei 25° C gemessen. Die gefundenen Werte sind in der 
folgenden Tabelle wiedergegeben: 


Tetraathylammoniumpikrat, erste Reihe: x = 0,03, zweite Reihe: = 0,03; 


Al pees GVM: 
Grol) 0,633 1,618 2,749 4,805 7,658 13,05 
Ag 31,97 31,74 31,48 31,07 30,63 29,81 
ak 1,469 2,626 35010 5,293 7,405 10,92 
A, Baa fs 31,49 31,29 30,99 30,64 30,18 
Tetraathylammoniumperchlorat, ~ = 0,04 (erste und zweite Reihe); 
A=" S156: 
e. 104 1,658 3,510 6,014 9,703 14,37 21,84 
A, 36,40 35,89 35,35 34,71 34,06 33,20 
eel Oe 1,462 3,000 5,358 7,403 11,82 17,43 
A, 36,45 35,97 35,45 35,03 34,37 33,65 
Silberperchlorat, ~ (erste und zweite Reihe) = 0,03, dritte Reihe: 7 = 0,02; 
Ay ~ 38,4. 
ex 104% 0,851 1,627 3,016 7,109 9,777 
Ae 37,19 36,34 34,90 31,62 30,12 
orn ()* 0,596 1,292 2,390 3,152 
A, 37,58 36,75 35,38 34,58 
me 104 0,986 1,184 3,108 5,593 7,683 10,27 
A, 37,04 36,19 34,70 3201 3532 29,91 
Uberchlorsaure, erste Reihe: = 0,03, zweite Reihe: x = 0,04; 4) ~ 43. 
Pc. 104 0,926 zie 2,922 4,453 6,639 8,812 
Ba 35,9 32,8 30,0 27,6 24,0 2251 
ie kL Ot 0,706 1,242 2,016 3,180 4,548 
é Sisk 35,2 32,8 30,2 © 27,9 


A 


‘In diesem Lésungsmittel sind Tetraéthylammoniumpikrat und -perchlorat starke 
Elektrolyte und die Ergebnisse der Messungen befinden sich in Ubereinstimmung 
mit den aus der Debye-Hiickel-Onsagerschen Gleichung berechneten Werten; 
Silberchlorat ist jedoch merklich assoziiert. Uberchlorsaure ist ein Elektrolyt von 
mittlerer Starke und gibt einen Wert von 43 fiir die Beweglichkeit des Wasserstoff- 


ions, der zeigt, daB sie in Nitrobenzol nicht so abnorm groB wie in hydroxylhaltigen 


_ Lésungsmitteln ist. v. Steinwehr. 


‘A. Slawinski. Calcul de la conductivité électrique de la phase dis- 
-persée d’une suspension. Journ. chim. phys. 27, 604—610, 1930, Nr. 10. 
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Zur Berechnung der elektrischen Leitféhigkeit dispergierter Stoffe in Suspensionen | 
wie von Blut und Hefe wurde folgende Methode ausgearbeitet. Man verwendet 
drei WiderstandsgefaBe, Rohr 1, horizontal, mit der zu messenden Suspension 
gefiillt, Rohr 2, vertikal, mit gleicher Fillung, und Rohr 3, horizontal oder vertikal 
mit dem Dispersionsmittel gefiillt. Es bedeuten ferner k das Verhaltnis der Leit- 
fahigkeiten der GefaBe 1: 2, k’ das Verhaltnis der Leitfahigkeiten der GefaBe 3: 2, 
h die Fliissigkeitsh6he im Gefaé 2. Nunmehr gilt 


a coat | poi then aaa. 
Pete le oe sgt ee 
und fiir die Verainderliche N und die Konzentration des Niederschlages we: 
N2 1,6438 + 0,1036 w, 
n= ——., Nez —— -W. 
N+ 1 wy 


Daraus errechnet sich 1. die Konzentration w der Suspension zu w = h . wz, 2. das 
Verhaltnis 
Leitfahigkeit des Suspensionsmittels 
Leitfahigkeit der suspendierten Substanz 


= h.N-P4%, 


d.h., wenn N = n’, leitet die suspendierte Substanz den Strom nicht. Ferner gilt _ 


Leitfahigkeit des Suspensionsmittels | (N +1) (m’ +1) 


= -f @w,), 
Leitfahigkeit der suspendierten Substanz N—n’ I (ws) 


wenn N > n’ und somit die suspendierte Substanz einen Stromleiter darstellt. 
f(ws) ist in dieser Gleichung eine Unbekannte und mu8 durch Versuche bestimmt 
werden. S Briickner. 


Karl Lark-Horovitz and J. E. Ferguson. Electromotive force of paraffin 
membranes. Phys. Rev. (2) 37, 101—102, 1931, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Nach der von Horovitz entwickelten Methode wurden diinne Haute von Paraffin 
an Glasréhren bekannter Elektrodenfunktion gekittet und als eine Elektrode in 
wasserigen Lésungen verschiedener Ionenkonzentration benutzt. Bei der Messung 
der Anderung der EMK der Paraffinhaut als Funktion der Tonenkonzentration der 
Lésung mit Hilfe eines Dolezalekschen Binantenelektrometers wurden folgende 
Ergebnisse erzielt: Paraffin verhalt sich nur gegeniiber Kationen wie eine reversible 
Elektrode. In Lésungen von HCl, KCl, NaCl, AgNO, und NaOH verhalt es sich 
wie eine reversible Elektrode gegeniiber siémtlichen Kationen der Lésung, sobald 
ein bestimmter Konzentrationsbereich erreicht ist. In Gemischen von Elektrolyten 
verhalt sich das Paraffin wie eine Mischelektrode in ganz ahnlicher Weise wie Glas. 
Gintherschulze. 
William D. Harkins and David M. Gans. A spectroscopic study of the 
decomposition and synthesis of organic compounds by electrical 
discharges. I. The electrodeless discharge. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 
5165 — 5175, 1930, Nr. 12. Die Verff. besprechen aus friiheren Untersuchungen Be- 
kanntes tiber das Verhalten organischer Verbindungen in elektrischen Entladungen. 
Die vorliegenden Experimente betreffen die Wirkung einer Entladung ohne 
Elektroden auf Benzoldimpfe. Das Reaktionsprodukt, ohne Zweifel ein Stoff von 
groBem Molekulargewicht, ist eine dunkel gefiarbte feste Substanz, unléslich in 
Wasser und organischen Lésungsmitteln. Es entstand aus sehr aktiven Zwischen- 
produkten, die spektrographisch studiert wurden: auch ihrer Menge nach durch: 
Schaitzung der Intensitaét der Linien. Es befanden sich in dem Entladungsraum: 
Molekiile CH und C,, Atome C und H und Ct-Ionen. Phenoléergibt die namlichen 


5. Flussigkeiten. 6. Gase 889 


Zersetzungsprodukte wie das Benzol, nebst Molekiilen OH, H,O und CO, Anilin 
auBer den Benzolzersetzungsprodukten Molekiile CN, NH, N, und einfach ge- 
ladene molekulare Stickstoffionen (Ni). Acetylen und Naphthalin ergeben dasselbe 
wie Benzol. Im Gegensatz zu den obigen Substanzen erhielt man von norm. 
Heptan nur sehr wenig feste Substanz als Reaktionsprodukt. 

Hilda Roosenstein. 


iH. F. Batho and A. J. Dempster. Doppler effects in hydrogen with canal 
Tays of uniform velocity. Phys. Rev. (2) 87, 100, 1931, Nr. 1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Positive H-Ionen wurden dadurch hergestellt, daB Wasserstoff 
mit Elektronen geringer Geschwindigkeit aus einer Gliihkathode bombardiert 
wurde. Die gebildeten Ionen strémten an der Kathode vorbei in ein starkes Feld, 
in dem sie durch Spannungen bis zu 15000 Volt beschleunigt wurden. Dann 
gelangten sie in eine Beobachtungskammer. Das in ihr durch die beschleunigten 
Teilchen erzeugte Licht wurde mit einem groBen Dreiprismenspektrographen 
photographiert. Bei gewdhnlichen Kanalstrahlréhren werden breite Ver- 
schiebungen durch den Dopplereffekt infolge der Geschwindigkeitsverteilung der 
Jonen erhalten, zuweilen zeigen sich Maxima, die Ionen verschiedener Massen 
andeuten, und die beobachtete Verschiebung ist stets betrachtlich geringer, 
als die aus der Spannung der Réhre berechnete. Bei der beschriebenen Versuchs- 
*anordnung wurden scharfe verschobene Linien der Balmerserie erhalten, die auf 
homogene Geschwindigkeiten hindeuten. Die Verschiebungen stimmen mit denen 
tiberein, die sich aus den Spannungen fiir atomare Ionen, molekulare Jonen und 
dreiatomige molekulare Ionen berechnen. Diese Ionen zersetzen sich in der Be- 
obachtungskammer und liefern Wasserstoffatome, die die Balmerlinien ergeben mit 
den den Geschwindigkeiten der Ionen entsprechenden Dopplereffekten. Bei 
geringen Drucken werden die verschobenen Linien, die den Molektilionen ent- 
sprechen, die starksten, wie schon friiher gefunden wurde. Giintherschulze. 


J. T. Tykociner and J. Kunz. Frequency variations due to the electro- 
deless discharge. Phys. Rev. (2) 37, 100, 1931, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wurde gezeigt, daB ein Oszillator, der elektrodenlose Entladungen anregt, 
durch die Riickwirkung der Entladung seine Frequenz andert. Die Frequenz- 
anderungen: wurden mit Hilfe einer Heterodynmethode gemessen und die Er- 
gebnisse zur Untersuchung der Intensitaét und der Art der Stréme der elektroden- 
losen Entladung verwandt. So lieB sich feststellen, daB entgegen einer auf Grund 
der J. J. Thomsonschen Theorie der Ringentladung abgeleiteten Beziehung, 
die eine Zunahme der Frequenz fordert, die ,,Ring‘‘-Entladung eine Abnahme der 
Frequenz hervorruft. Die Theorie wurde deshalb dadurch erweitert, daB die 
Wirkung der Kapazitaét der Erregungsspule selbst und der Einflu8 des ionisierten 
Dielektrikums in der Entladungsréhre beriicksichtigt wurde. Es 148t sich dann 
zeigen, daB infolge der elektrostatischen Krafte, die stets groBer sind als die 
elektromagnetische Induktion, die Frequenz abnehmen mu8, wenn das innere 
Leitvermégen der Entladung klein genug ist, um die Bildung von Ringentladungen 
zu unterdriicken. Giintherschulze. 


Clifton G. Found. Interpretation of negative volt ampere characte- 
ristics of neon positive column. Phys. Rev. (2) 87, 100, 1931, Nr. 1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Der Spannungsgradient in der positiven Séule einer Entladung 
in Neon nimmt mit zunehmendem Strom schnell ab. Die Abnahme geht parallel 
mit der Zunahme der Konzentration metastabiler Atome und der Zunahme der 
‘Lichtausbeute. Ferner zeigen die Beobachtungen, da die Elektronen m der 
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positiven Saule Geschwindigkeiten haben, die einer Maxwellschen Geschwindig- 
keitsverteilung entsprechen, in der Elektronen mit einer Geschwindigkeit, die) 
gréBer ist, als der Resonanzspannung entspricht, fehlen. Dieser Mangel an 
Elektronen mit einer fiir Ionisierung hinreichenden Energie zeigt, daB die positiven 
Tonen nicht durch einen einzigen ElektronenstoB gebildet werden, sondern daB 
eine zweistufige Ionisierung vorliegt, wie beispielsweise die Jonisierung meta- 
stabiler Atome durch langsame Elektronen. Der negative Widerstand der positiven 
Saule hangt also mit der Anwesenheit metastabiler Atome zusammen. Das erklart 
den induktiven Widerstand einer Neonrdhre mit Gliihkathode, der von 
W.F. Westendorp festgestellt worden ist. Giintherschulze. 


Philip T. Smith. The efficiency of ionization of mercury vapor by 
electron impact near the ionization potential. Phys. Rev. (2) 37, 100, 
1931, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Direkte Messungen des Wirkungsgrades der 
Tonisierung durch ElektronenstoB mit Hilfe eines Elektronenstrahles von engem 
Geschwindigkeitsbereich zeigen eine Reihe diskontinuierlicher Anderungen in der 
Neigung der Wirkungsgradkurven bei Steigerung der Stofenergie der Elektronen. 
Die meisten dieser Diskontinuitéten oder Ultraionisierungsspannungen stimmen 
mit denen iiberein, die E.O. Lawrence (Phys. Rev. 28, 947, 1926) und 
A.L. Hughes und C.M.Van Alta (Phys. Rev. 36, 214, 1930) kiirzlich be- 
obachteten. Doch sind einige neue hinzugekommen. Lawrences Werte waren: 
10,40, 10,60, 11,29, 11,70, 12,06 Volt. Hughes und VanAlta fanden: 10,40, 10,62, 
10,88, 11,28, 11,40, 11,77, 12,16, 12,76. Verf.: 10,40, 10,60, 10,76, 10,88, 11,07, 
LE 27114050 L155; 10570; 1378, 11,90), 1220657 2b 7 2538. Gintherschulze. 


W. Wallace Lozier. Astudy of the Velocities of ions formed in nitrogen 
by electron impact. Phys. Rev. (2) 37, 101, 1931, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) In einer ktirzlich erschienenen Ver6ffentlichung (Phys. Rev. 36, 1285, 
1930) war eine Methode beschrieben, mit der sich die Geschwindigkeiten der 
Tonen messen lassen, die in molekularen Gasen durch Elektronensto8 erzeugt 
werden. Diese Methode wird auf die Untersuchung des Stickstoffs angewandt. 
Oberhalb von 35 Volt Elektronengeschwindigkeit sind zwei Ionengruppen, Nj und 
Nt, vorhanden. Die N}-Ionen haben eine sehr geringe kinetische Energie, wahrend 
die Mehrheit der N*-Ionen eine etwa 3 Volt entsprechende Energie haben. Die 
N*-Ionen entstehen durch Dissoziation der molekularen Ionen. Die Zahl der 
N‘-Ionen nimmt so schnell mit der Elektronengeschwindigkeit zu, daB sie bei etwa 
60 Volt haufiger sind als die N}-Ionen, eine Erscheinung, die sich in schroffem 
Gegensatz zu der in Wasserstoff befindet. Guntherschulze. 


H. B. Wahlin. The motion of electrons in argon. Phys. Rev. (2) 87, 101, 
1931, Nr. 1. (Kurzer,Sitzungsbericht.) Es wurde die mittlere freie Weglinge der 
Elektronen in Ar fiir den Fall bestimmt, da8 die Elektronen im Warmegleichgewicht 
mit dem Gas sind, in dem eine Wechselspannungsmethode zur Ermittlung der 
Beweglichkeiten angewandt wurde. Der so gefundene Wert ist 2 = 0,385 em bei 
einem Druck von 1 mm. Dieser Wert ist 9,2mal so groB wie der Wert der kinetischen 
Theorie (= 4|2. atomare freie Weglange). Die Beweglichkeitskurven, die sich 


ergeben, wenn der Strom iiber der Wechselspannung aufgetragen wird, zeigen 
deutlich den Ramaneffekt. Gintherschulze. 


Leonard B. Loeb. Tonic mobilities in Cl,and in Cl.-air mixtures. Ph 
Rev. (2) 35, 184—192, 1930, Nr. 2. ; see aches 
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S. Whitehead and W. D. Owen. The Influence of Altitude upon the 
Flashover and Sparkover Characteristics of Electrical Equipment. 
World Power 14, 403—414, 1930, Nr. 83. I. Einflu® der Luftdichte auf die 
Entladespannung. Die Entladung sinkt mit dem Sinken des Druckes und mit dem 
Sinken der Umgebungstemperatur. Die allgemeinen Grundlagen und einige 
Formeln fiir einfache Falle sind angegeben. Fiir kleine Gebiete ist die Entlade- 
spannung proportional der Luftdichte. II. Anwendung des Dichteeffektes auf den 
Hoheneffekt. Je nachdem die Atmosphiire im isothermen oder adiabatischen 
Gleichgewichtszustande steht, gelten andere Formeln fiir die Beziehungen zwischen 
Hohenlage, Druck, Temperatur und damit Luftdichte. Nach eingehender Be- 
sprechung dieser Formeln gelangen die Verff. zu einer Tafel zwischen der Hohe der 
Kraitstation, der relativen Luftdichte und der Temperatur. 

EH. J. M. Honigmann. 


Sakuji Komagata. Electrical Characteristics of Resistance Electrodes. 
Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 294, 45 8., 1930. Bei der Gewinnung von Stoffen auf 
elektrolytischem Wege ist man hiufig aus chemischen Griinden gezwungen, 
Elektroden aus relativ schlecht leitendem Material, sogenannte ,,Widerstands- 
elektroden‘‘, zu verwenden. Ist das spezifische Widerstandsverhaltnis von 
Elektrodenmaterial zur Lésung nicht sehr klein, so tritt infolge des Ohmschen 
‘Spannungsabfalls in der Elektrode sowohl ein Energieverlust wie eine ungleich- 
férmige Stromverteilung im Bade ein. Diese Verhaltnisse werden zuerst theoretisch 
untersucht, und zwar fiir die beiden Falle, daB die Stromzuftihrung emmal langs 
einer ganzen Seite der Elektrode, einmal an einer Stelle geringerer Flachen- 
ausdehnung erfolgt. Im ersten Falle der ,,Flachenspeisung‘‘ ergibt sich eine 
exponentielle bzw. hyperbolische Stromverteilung, in dem der ,,Punktspeisung“ 
wird sie durch Zylinder- bzw. Mathieusche Funktionen dargestellt, in allen 
Fallen kommt man auf die Laplacesche Differentialgleichung. Die zunachst 
vernachlassigten Randeffekte, welche von der Inhomogenitét des Feldes in der 
Lésung herriihren, kénnen anschlieBend mittels konformer Abbildung beriick- 
sichtigt werden, ebenso durch ein Naherungsverfahren die Polarisation. Die 
Messungen der Verluste und der Stromverteilung bestatigen die theoretischen 
Ergebnisse weitgehend. Diese vermitteln in Form von Kurven und tabellarischer 
Ubersicht die Kenntnis der wirksamen Elektrodenflache als Funktion der geo- 
metrischen Abmessungen und der Widerstandsverhaltnisse und ermdglichen 
damit den Entwurf von technischen Widerstandselektroden fiir elektrolytische 
Bader. Baerwald. 


H. Freundlich und K. Séllner. Berichtigung zu der Arbeit: ,Zur Er- 
klarung des elektrokapillaren Becquerel-Phanomens™. ZS. f. phys. 
‘Chem. (A) 152, 313—314, 1931, Nr. 3/4. Bedingung fiir die Abscheidung eines 
Metalls beim Becquerelphanomen ist im Gegensatz zu einer friiheren Verdffent- 
lichung [ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 349, 1928] nur ein positiver Wert der Zer- 
-setzungsspannung, wenn man von der Annahme eines Kreisstromes ausgeht, 
der in der einen Richtung durch die Salzlésung, in der anderen durch die metallisch 
leitende Membransubstanz geht. So muB gema der Spannungsreihe sich in einer 
Anordnung folgender Art: Ptz/AgNO;/KNO,/Na,8/Pty an der Elektrode if 
Silber in metallischer Form abscheiden, wahrend bei II S~~ entladen und im 
‘Na, zu Polysulfid gelést wird. Im Falle des Becquerelphénomens tibernimmt der 
gebildete metallisch leitende Niederschlag die Rolle der Platinelektroden. Die 
zahlenmaBige Bestatigung dafiir ist in der nachfolgenden Tabelle gegeben, die auch 
‘an Stelle der Tabellen in der ersten Abhandlung tritt. 
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Lésungspaar in Volt in Volt in Volt 
AgN0O,—Na,S Pali + 0,80 — 0,55 + 1,35 
HgCl,—Na,58 . + 0,86 — 0,55 + 1,41 
CuSO,—Na.8 + 0,384 — 0,55 + 0,89 
Pb-Acetat—Nag8S . } — 0,12 — 0,55 -- 0,48 
NiCl,—NagS . | — 0,22 — 0,55 =. 0333 
CoCl,—NayS . AD atria — 0,29 — 0,55 + 0,26 
ResOr Nag Seiten ote hee — 0,40 — 0,55 +. 0,15 

Brickner. 


K. H. Kingdon. Thermal Fluctuations of the Surface Potential of a 
Cathode as Affecting Electron Emission. Phys. Rev. (2) 87, 89—90, 1931, 
Nr. 1. Zur Erklarung der groBen Abweichungen zwischen den theoretischen und 
experimentellen Werten von A und zur Deutung der hohen Werte beim Schottky- 
effekt fiihrt der Verf. den Begriff des Oberflachenwiderstandes ein. Danach liegt 
-gwischen der emittierenden Oberflache und einer Flache im Abstand r, den ein 
Elektron erreichen mu$, um aus der Oberflaiche austreten zu kénnen, ein Wider- 
stand und eine Kapazitaét. Durch den Einflu8 der letzteren ist der Scheinwider- 
stand frequenzabhangig. Eine Durchrechnung liefert fiir den reinen Oberflachen- 
widerstand einen Wert von der GréBenordnung 100 Ohm/em?. Auf Grund dieser 
Betrachtungen laBt sich der Schottkyeffekt in seinem Verlauf tatsachlich qualitativ 
erklaren. Die ,,flicker‘‘-Erscheinung 148t sich vielleicht durch die Frequenz- 
abhangigkeit des Oberflachenwiderstandes erklaéren. Jedoch fehlen zu einer 
quantitativen Anwendung der Uberlegungen die experimentellen Unterlagen. 
Georg Franke. 
Leland J. Haworth. Secondary Electrons from Molybdenum. Phys. 
Rev. (2) 37, 93— 94, 1931, Nr. 1. Einfallende Primarelektronen konstanter Energie 
lésen auf einem Wolframblech Sekundarelektronen aus. Die Anzahl der Sekundar- 
elektronen wird gemessen in Abhangigkeit von ihrer Energie bei festgehaltener 
Zahl von Primarelektronen. Es ergeben sich bei kalter Anode zundchst zwei 
Maxima, eines zwischen 5 und 15 Volt und ein anderes starkeres bei einer Energie, 
die halb so gro8 ist wie die der primaéren Elektronen. AuBerdem treten noch drei 
Maxima auf bei Energien, die um 4,7, 11,2 und 23,2 Volt kleiner sind als die der 
priméren Elektronen. Sie deuten auf unter Geschwindigkeitsverlust reflektierte 
Primarelektronen. Bei heiBer Anode erhalt man mit 60 Volt-Elektronen ein 
Maximum der Sekundirelektronen von 8 Volt, das das 27fache des Wertes bei 
kalter Anode erreicht. Mit zunehmender Erkaltung geht dieses Maximum schnell 
zuriick. Die Geschwindigkeit der Sekundarelektronen in Abhangigkeit von der 
Geschwindigkeit der primiaren Elektronen zeigt zwei ausgepragte Minima’ bei 
9,3 und 20,6 Volt, deren Unterschied dem Unterschied der Maxima der ersten 
Kurve entspricht. Es erscheint nicht ausgeschlossen, die hier gefundenen Minima 
mit den Maximis der ersten Kurve in Beziehung bringen zu diirfen. Dann muBte 
sich auch deren Wert 4,7 Volt einem Minimum zuordnen lassen. Es konnte jedoch 
bei der Versuchsanordnung unterhalb 6 Volt nicht mehr gemessen werden. 
: Georg Franke. 
G. N. Glasoe. Contact potential between iron and nickel. Phys. Rev. (2) 
37, 102, 1931, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Proben von elektrolytischem 
Hisen und elektrolytischem Nickel wurden durch intensive Warmebehandlung im 
Hochvakuum entgast und dann das Kontaktpotential zwischen ihnen nach der 
Kelvinschen Nullmethode gemessen. Ferner wurden die Jangwelligen Grenzen 
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des Photoeffektes durch Lichtfilter im Licht einer Quecksilberquarzlampe 
bestimmt. Das von jedem Filter hindurchgelassene Licht wurde unmittelbar nach 
dem Versuch mit einem Quarzspektrographen photographiert. Nachdem Eisen und 
Ni 300 Stunden lang erhitzt waren, ergaben sich die gleichen Werte wie nach 
750 Stunden. Die Platten wurden zuerst auf etwa 900° C erhitzt und dann die 
Temperatur des Hisens auf 1000° C, die des Ni auf 1100° C gesteigert, ohne daB sich 
die gemessenen Werte merklich anderten. Der Gleichgewichtswert des Kontakt- 
potentials war Fe — Ni + 0,20 + 0,01 Volt. Die langwellige Grenze des Fe war 
2646 A und die des Ni 2537 A. Dem entsprechen die Ablésearbeiten Fe: 4,662 Volt. 
Ni: 4,862 Volt. Die Differenz dieser Werte ergibt 0,20 Volt, wie direkt gemessen. 
Giintherschulze. 

W. 8. Huxford. Photoelectric properties of oxide cathodes. Phys. 
Rev. (2) 37, 102, 1931, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde die Wirkung 
angelegter Felder auf die photoelektrische Ablésearbeit von Ba-Sr-Oxydkathoden 
mit Bezug auf die neuen Theorien iiber Elektronenemission von adsorbierten 
Metallschichten untersucht. Photostréme von der GréBenordnung von 10-1! Amp. 
wurden erhalten, wenn die Kathoden durch Licht von einem Glasmonochromator 
beleuchtet wurden. Die benutzten Spannungen waren von der GréBenordnung 
der im allgemeinen bei Radioempfangsréhren angewandten. Wenn die Aktivierung 
»der Kathode auf das Maximum gebracht wird, bewegt sich die bei Zimmer- 
_ temperatur gemessene photoelektrische Grenze nach dem roten Ende des Spektrums 
hin und die Neigung, keine Sattigung zu zeigen, steigt. Die Stréme, die von 
Elektronen herriihren, die durch blaues Licht emittiert sind, haben eine bessere 
Sattigung als die von rotem Licht hervorgerufenen. Eine auffallende Abhangigkeit 
der photoelektrischen Ablésearbeit von der Starke der angelegten Felder wurde 
gefunden. Bei einer Kathode lag die langwellige Grenze der photoelektrischen 
Wirkung bei 9200 A bei einem Feld von 40 Volt/em und annahernd bei 10800A 
bei einem Feld von 8000 Volt/cm. Gintherschulze. 


R. T. Dufford. Photovoltaic effects in Grignard solutions. I]. Phys. Rev. 
(2) 37, 102—103, 1931 Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Neue Versuche tiber den 
Becquereleffekt in Grignardschen Zelien. Am wichtigsten ist das Verhalten der 
Zellen bei geschlossenem Stromkreis und die bemerkenswerte Wirkung bestimmter 
Depolarisatoren, die den Strom steigern. Ferner zeigt sich, da8 wenigstens zwei 
Wirkungsarten bei Pt-Elektroden vorkommen. Giintherschulze. 


Lewis Simons. The Longitudinal Distribution of Photoelectrons. 
Nature 127, 91—92, 1931, Nr. 3194. Da8 eine Unsymmetrie der réumlichen 
Verteilung der Photoelektronen besteht, ist experimentell gesichert (u. a. Compton- 

-effekt). Verf. bestreitet, daB aus Formeln von der Art 


P(0)d0 ~ (A + Boos 6) sin? Od t 


‘Aussagen iiber Symmetrieebene und mittleren Impuls gemacht werden kénnen, 
weil die Integration nur zwischen 0 und z/2 durchgefiihrt werden kann. Sewig. 


-E. H. Dixon. Some photoelectric and thermionic properties of rho- 
dium. Phys. Rev. (2) 87, 60—69, 1931, Nr. 1. Ein dines Rhodiumband wurde _ 
‘um fiir lichtelektrische und gliihelektrische Messungen stabile Verhaltnisse zu 
schaffen — einer kraftigen Entgasung bei 950 bis 1450° C und einem Endvakuum 
von 10-8 mm Hg iiber eine Zeit von 1050 Stunden unterworfen. Wahrend dieser 
Zeit verschob sich die langwellige Grenze von etwa 2530 nach 3150 A.-E. und dann 

-guriick nach 2509, wo sie wahrend der letzten 375 Stunden der Warmebehandlung 
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stehenblieb. Der lichtelektrische Strom nahm bei Erwérmung des Rhodiums von 

259 C auf 950°C um 130% zu. Ein plotzlicher Anstieg erfolgt bei etwa 240° C. 

Aus der schlieBlich erreichten langwelligen Grenze (2482 bis 2536 A.-E.) wurde die 

lichtelektrische Austrit+sarbeit bei 25°C zu 4,92 + 0,06 Volt bestimmt. Bei 

240° war die langwellige Grenze 2652 bis 2752 A.-E., was fiir diese Temperatur einer 

Austrittsarbeit von 4,57 -- 0,09 Volt entspricht. Von da ab bis 650° C zeigten sich | 
keine Anderungen der langwelligen Grenze. Bei 1100° C trat eine Anomalie auf: | 
der glithelektrische Strom wurde unstetig und der Temperaturkoeffizient des 
Widerstandes anderte seinen Wert. Die aus Berechnungen und der Richardson- 
schen Gleichung ermittelte gliihelektrische Austrittsarbeit betragt 4,58 + 0,09 Volt 
in Ubereinstimmung mit der lichtelektrischen Austrittsarbeit bei 240°C. Reiner 
Wasserstoff und Sauerstoff wurden einzeln in die Réhre eingefiihrt, wahrend das 
Rhodium im entgasten Gleichgewichtszustand war. Bei Wasserstoff wanderte die 
langwellige Grenze von 2482 bis 2536 A.-E. nach 2378 bis 2428 A.-E. Bei Sauer- 
stoff nahm die Grenze, ausgehend von 2482 bis 2536 A.-E., einen so niedrigen 
Wert an, da8 sie mit den vom Verf. angewendeten Methoden nicht mehr bestimmt 
werden konnte. Sewig. 


B. Lange. Photozellen in Wissenschaft und Technik. Naturwissensch. 19, 
103—107, 128—132, 1931, Nr. 5 u. 6. Der erste Teil gibt emen Abrif aus der 
Entwicklungsgeschichte der Alkaliphotozelle. Die neueren Arbeiten tiber Zellen 
mit monomolekularen Alkalifiimen kommen dabei leider nur mit einem Satz weg. 
Die Aussage: ,,In letzter Zeit ist auf die weitere Entwicklung der Photozellen im 
Verhaltnis zu dem groBen Arbeitsaufwand nur wenig Neuland gewonnen“ durfte 
nicht unwidersprochen bleiben, gleichfalls einige andere AuBerungen, Ze Bee 
»++-- wenn der ProzeB (d. h. die Ablésung eines Photoelektrons. Anm. d. Ref.) 
zum Ablauf kommt, so erfolet dies nach dem Quantengesetz; der duBere Nutzeffekt 
hangt von anderen, meist noch nicht bekannten Bedingungen ab und ist erheblich 
groBer‘*. Letzteres, wie der SchluB des ersten Teiles bezieht sich auf die vom 
Verf. und von Schottky und Mitarbeitern entwickelten Sperrschichtphotozellen. 
Im zweiten Teil geht Verf. auf einige Anwendungen ein: objektive Lichtmessung, 
Bildtelegraphie, Fernsehen, Klangfilm usw. Sewig. 


Er. Toporeseu. Sur la variation de couleur des dissolutions du chlorure 
de cobalt. C. R. 192, 280—282, 1931, Nr. 5. Die Farbaénderungen von Kobalt- 
chloriirl6sungen wurden bisher mittels folgender Theorien erklart: 1. Das Kobalt- 
chlorirmolekiil gibt unter dem LEinflu8 von Chlorwasserstoff oder durch 
Temperaturanderungen einen Teil seines gebundenen Kristallwassers ab. 2. Das 
Salz dissoziiert teilweise in Ionen. 3. Kobaltchloriir ist befahigt, in wisseriger 
Lésung Komplexverbindungen zu bilden. Experimentelle Versuche des Verf. iiber. 
die Farbung alkoholischer Kobaltchloriirlésungen in Abhangigkeit von der 
Temperatur unter gleichzeitiger Messung der Dielektrizitatskonstante der Lésung 
ergaben, da unter dem Hinflu8 niederer Temperaturen das Lésungsmittel sich 
polymerisiert, netzartige Struktur annimmt und darin sich das Kobaltchloriir 
verteilt. Diese Theorie laBt sich durch folgenden Versuch bestatigen. Wenn zu 
emer rosa Kobaltchloriirlésung in Methylalkohol Athylather zugegeben wird, 
der die Dielektrizitatskonstante des Methylalkohols erniedrigt, verfarbt sich die 
Lésung nach Blau. Wenn nunmehr wiederum eine Lésung, die erhdhend auf die 
Dielektrizititskonstante wirkt, wie Glykokoll, zugegeben wird, schlagt der 
Farbton der Kobaltchloriirlésung wieder iiber Violett nach Rosa um. Desgleichen 
bedingen Zugabe von Aceton, Salzsaure oder Calciumchlorid einen Farbumschlag 
wasseriger Kobaltchloriirlésungen von Rosa iiber Violett mach Blau, wahrend 
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Stoffe, die die Dielektrizitatskonstante erhéhen, wie Glykokoll oder Harnstoff, 
die Rosafarbung intensiver werden lassen. Briickner. 


G. Todesco. Le cellule fotoelettriche a metalli alcalini. (Teoria, tecnica 
costruttiva, applicazioni.) Cim. (N. S.) 7, CCXLI—CCLXI, 1930, Nr. 10. Referat 
tiber die Alkaliphotozellen, ihre Theorie, Konstruktion und Anwendung. 

EK. Preibram. 
A. Keith Brewer. The photoelectric properties of ammonia catalysts. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 74—83, 1931, Nr. 1. Nachdem von Kunsman 
(Journ. phys. chem. 30, 525, 1926) die thermisch angeregte Elektronenemission 
einiger Ammoniakkatalysatoren untersucht worden ist, studiert Verf. die photo- 
elektrische Emission unter verschiedenen Versuchsbedingungen. Es wurden vier 
Katalysatoren untersucht: je einer aus reinem Eisen (im Original als 918 be- 
zeichnet) mit Gehalt von Al,O, (921), Alkali (920) und Al,O, und Alkali (922). 
Der Katalysator 918 (aus Magneteisenerz durch Reduktion hergestellt) zeigt bei 
Belichtung eine langwellige Emissionsgrenze (A = 2860 A, nach Entgasen durch 
langeres Erwaérmen auf 650° 2575 A), die mit der von verschiedenen Autoren 
gemessenen Emissionsgrenze fiir reines Eisen unter gleichen Versuchsbedingungen 
gut iibereinstimmt. Ahnlich wie 918 verhalt sich der Al,O,-haltige Korper 921. 
Stickstoff und Wasserstoff beeinflussen bei diesem Katalysator die Emission ein 
wenig in der Richtung, daB die Intensitaét anwachst, am starksten bei etwa 1 mm 
Druck. Die Emissionsgrenze wird dabei um etwa 85 A nach der langwelligen Seite 
verschoben, Sauerstoff ist ohne wesentlichen Einflu8. Das Verhalten der beiden’ 
Alkali enthaltenden Katalysatoren 920 und 922 unterscheidet sich wesentlich von 
dem der anderen. Das Emissionsvermégen wachst merklich mit der Temperatur, 
wie es ahnlich bei Oxyden von Ba und Sr der Fall ist; der Einflu8 bei beiden 
K6rpern wird beschrieben. Die langwellige Emissionsgrenze liegt zwischen der des 
Kaliums und der des Hisens. Wahrend im Diagramm Wellenlange— Emission bei 
den alkalifreien K6rpern die Kurve steil ansteigt, verléuft sie bei den alkalihaltigen 
besonders im Anfang viel flacher. Der Einflu8 von Hy. N,, (N, + 3 H,) und Sauer- 
stoff auf die Intensitat der Emission bei 920 wird beschrieben. Bei H, ist die 
Stromstarke etwa viermal so groB wie bei Stickstoff und dem Mischgas, Sauerstoff 
driickt schon in Spuren die Emission unter den Wert fiir reines Eisen; die Emission 
zeigt bei H,, N, und dem Mischgas ein Maximum bei 0,5 mm Druck. Der K6érper 
922 zeigte eine langwellige Emissionsgrenze, die zwischen denen von 920 und der 
alkalifreien liegt. Bei langerer Erhitzung ,.ermiidete der Katalysator unter 
Verschiebung der Emissionsgrenze um 800 A nach dem kurzwelligen Gebiet. 
In der Diskussion der Resultate wird fiir das Verhalten von 920 und 922 ange- 
nommen, daB die Photoelektronen von einer ,,zusammengesetzten‘‘ Oberflache 
ausgesandt werden, und zwar enthalt die Oberflaiche in beiden Fallen freies Kalium 
in einer Menge, die weit kleiner ist, als einer monomolekularen Bedeckung ent- 
sprechen wiirde. Das Kalium entsteht aus dem im Katalysator enthaltenen 
K,O durch thermische Dissoziation, seine Menge wird durch die Anwesenheit von 
Al,O, weiter herabgesetzt. Bei Vergleich der Wirksamkeit der Katalysatoren 
920 und 922 glaubt Verf. die Giftwirkung von K,O auf freies Alkalimetall zuriick- 
fiihren zu k6nnen. Schroter. 


Johannes Werner. Beitrage zur Kenntnis der Photoelektrizitat. 
ZS. £. Phys. 67, 207—226, 1931, Nr. 3/4. lm Jahre 1912 hat J. Robinson (Phil. 
Mag. 23, 255, 1912) gefunden, da Metallplatten unter dem Einflu8B der Bestrahlung 
lichtelektrisch ermiiden und sich darauf im Dunkeln erholen. Er konnte feststellen, 


JaB die Ursache der Ermiidung nicht dem Lichte selbst, sondern der durch das 
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Licht bewirkten Elektronenemission zuzuschreiben ist, denn Zink- und Aluminium-| 
platten — auf diese beschrankte sich die Untersuchung — zeigten. bei Bestrahlung. 
keinerlei Empfindlichkeitsverminderung, wenn die Elektronenabgabe durch eine 
positive Kathodenspannung verhindert wurde. Wurden dagegen die Platten bei 
dem Potential Null bestrahlt, so da® Elektronen emittiert wurden, so zeigte sich 
eine starke Ermiidung. Abblenden des Lichts lie den Photostrom in wenigen 
Minuten wieder zu seiner alten Héhe ansteigen. Der Verf. konnte bei Zink und 
Aluminium die Ergebnisse von Robinson nicht bestatigen, wohl aber bei Platin; 
sie traten aber nur auf, wenn die Luft nicht weit ausgepumpt war. Es bildete sich 
dann infolge der Gasadsorption eine schlechtleitende Sperrschicht, in dieser trat 
infolge der Emission, ahnlich wie bei den Salzen infolge der Elektronenaussendung, 
eine Verarmung an Elektronen ein. Im Hochvakuum zeigen die Metalle und 
Salze einen starken, von der Bestrahlung unabhangigen zeitlichen Anstieg der 
lichtelektrischen Elektronenemission. Die Ursache dieses Anstiegs hegt in der 
durch das Vakuum bewirkten Verringerung der adsorbierten Gasschicht. Die 
Wirkung der durch das Vakuum entfernten Gasschicht besteht in einer Herab- 
setzung der Elektronenenergie. Der Anstieg der Emission erreicht ein Maximum, 
das der zuriickbleibenden Gasschicht entspricht. Die Entfernung dieser Rest- 
schicht durch Schaben fiihrt zu eimem neuen Anstieg; der sich auch auf die 
gesittigte Emission erstreckt. Die Wirkung der Restschicht besteht in einer 
Erhoéhung der Austrittsarbeit. Bei Zink und Aluminium zeigt sich bei vom Hoch- 
vakuum unbeeinflu8ter adsorbierter Gasschicht ein starker Einflu8 der Be- 
strahlung unabhangig von der Emission. Dieser Einfluf, der sich in einer erheb- 
lichen Steigerung der Emission auBert, hat seine Ursache in der Bildung eines 
Oberflachenpotentials. G. C. Schmidt. 
Samuel Robinson Williams. Magnetic phenomena. An elementary 
treatise. XXII u. 230 8. London, MeGraw-Hill Publishing Co., Ltd., 1931. 
Gliederung des Inhalts: Magnetomagnetik, Magnetomechanik,, Magnetoakustik; 
Magnetoelektrik, Magnetothermik, Magnetooptik, kosmischer Magnetismus, 
magnetische Theorie und experimentelle Tatsachen. Magnetische Konstanten. 

Scheel. 
E. Briiche. Uber die Ausmessung magnetischer Felder mittels 
Elektronenstrahlen. ZS. f. techn. Phys. 12, 94—98, 1931, Nr. 2. Der Verf. 
weist darauf hin, da8 sich Magnetfelder mittels fadenférmiger Elektronenstrahlen 
(vgl. ZS. f. Phys. 64, 186, 1930) studieren lassen. Im besonderen wird die Methode 
beschrieben, bei der relativ stark inhomogene Felder zwischen 1 bis 100 GauB 
dadurch ausgemessen werden, daf eine Kriimmungskreisbestimmung der Elek- 
tronenbahn von Punkt zu Punkt bzw. die Ausmessung der (als Kurventype bereits 
bekannten) Bahnform erfolgt. Vier Beispiele erlautern die allgemeinen Be- 
trachtungen. Briiche. 


W. Arkadiew. Die Maximumsbedingungen des temporaren Magnetis- 
mus. Arch. f. Elektrot. 25, 28—34, 1931, Nr. 1. Der Unterschied zwischen der nach 
Anlegen eines Feldes in einem Kérper vorhandenen Magnetisierung By. und der 
nach Fortnahme des Feldes verbleibenden Remanenz 8p — nach einem friiher sehr 
gebrauchlichen Ausdruck als tempordrer Magnetismus bezeichnet — geht in 
Abhangigkeit von den Dimensionen des Kérpers durch ein Maximum, da bei sehr 
groBem und sehr kleinem Dimensionsverhaltnis nur eine relativ geringe Ent- 
magnetisierung eintritt. Die Bedingungen fiir dieses Maximum, d.h. fiir die 
Form eines Korpers bzw. eines magnetischen Kreises, der bei gréBter Magneti- 
sierung die kleinste Remanenz besitzt, werden mathematisch entwickelt und eine 
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graphische Methode zur naherungsweisen Berechnung angegeben. Die Formeln 
werden durch Messungen von Volkow an geschlitzten Toroiden mit verschiedener 


Breite des Luftspaltes bestatigt. Kussmann. 


Francis Bitter. Block Structure and Ferromagnetism. Phys. Rev. (2) 37, 
91—93, 1931, Nr. 1. Verf. entwickelt die Grundziige einer Theorie der ferro- 
magnetischen Ko6rper, in der unter der Annahme der Mosaikstruktur der Kristalle 
die einzelnen Gitterblécke als Elementarmagnete erscheinen, wahrend die Richtung 
der Magnetisierung in den verschiedenen Blécken verschieden ist. Magnetisierungs- 
kurve und Hystereseschleife werden ahnlich wie bei Ewing abgeleitet. Dariiber 
hinaus gibt das Modell die Anderung der Magnetisierungsintensitaét wieder und 
fiihrt zu zwei Curiepunkten, von denen der eine, 0,, das Verschwinden der 
spontanen Magnetisierung des ganzen K6rpers darstellt, wahrend der andere, 9), 
dem Verlust des magnetischen Moments der Gitterblécke entspricht. Wird das 
Volumen eines Elementarkérpers aus den kristallographischen Daten zu etwa 
10° Atomen angenommen, so ergibt sich 9, — 9, zu etwa 15° in Ubereinstimmung 
mit den Messungen von Forrer. Kussmann. 


N. §. Akuloyv. Uber den kritischen Anisotropiepunkt ferromagne - 
tischer Kristalle. Phys. ZS. 32, 107—108, 1931, Nr. 2. Wie beispielsweise die 
Magnetisierungs-Feldstarkenkurven fiir verschiedene Kristallachsen die Ordinaten- 
achse verlassen — ob tangierend, ob mit endlichem Winkel, ob im Nullpunkt oder 
bei einem grofen J-Wert —, ist mangels hinreichend genauer Messungen an 
Einkristallen unbekannt; sicher ist vorlaiufig nur, da8 diese Kurven fiir die ver- 
schiedenen Achsen ([100], [110], [111]) bis zu emem gewissen J-Wert zusammen- 
fallen. Da verschiedene physikalische Higenschaften, wie die Widerstandsanderung 
im Magnetfeld, die Magnetostriktion und andere Funktionen, nicht von der 
Feldstarke, sondern allein von der Lage des Vektors der Magnetisierung J zu den 
Hauptachsen des Kristalls abhaéngen, miissen auch diese bis zu dem J-Wert, 
bis zu dem die J—H-Kurven gleich verlaufen, zusammenfallen, d. h. der 
ferromagnetische Kristall erweist sich bis zu diesem J,-Wert als magnetisch 
isotrop; oberhalb dagegen wird er anisotrop. Dieser Grenzwert zwischen 
Isotropie- und Anisotropiegebiet liegt nach Messungen von Honda etwa bei 
850 -+- 70 Oersted, nach solechen von Webster bei 800 + 20 Oersted, also tiber- 
einstimmend etwa bei J./2. Verf. weist weiter darauf hin, daS dieser Wert 
pro Atom ungefaéhr 0,99. 10—%° ergibt, w&hrend ein Bohrsches Magneton 
‘den Wert 0,92 .10—% hat. Ob dieser Wert mit J, oder besser mit Ja —Jy 
tibereinstimmt, kann mangels hinreichend genauer Messungen noch nicht gesagt 
werden. O. v. Auwers. 


G. Chaudron et A. Girard. Formation d’un sesquioxyde de fer ferro- 
magnétique par décomposition de l’hydrate de sesquioxyde de van 
Bemmelen. CG. R. 192, 97—99, 1931, Nr. 2. Es gibt zwei natiirlich vorkommende 
Arten des Fe,0,H,O, den Goethit und den Lepidokrokit (Brauneisenstein). 
Der erste verliert sein Wasser bei 300° und bildet das gewéhnliche Fe,O, mit 
einem Curiepunkt von 675°, der andere verliert sein Wasser zwar bei fast derselben 
Temperatur, doch ist dieser Verlust mit einem starken Anwachsen des ferro- 
magnetischen Charakters verbunden. Verf. untersucht im einzelnen die Magnetisier- 
‘barkeiten verschieden hergestellter Oxydhydrate in Abhangigkeit von ihrer 
Wasserabgabe bei hdheren Temperaturen. Nach vdlligem Wasserverlust ver- 
‘schwindet die friiher beobachtbare Anomalie. O. v. Auwers. 
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Kotaré Honda. On aFurther Development of the New Theory of Mag-) 
netism. Sc. Reports Téhoku Univ. 19, 745— 759, 1931, Nr. 6. Im Gegensatz zu| 
den im allgemeinen anerkannten Vorstellungen thber das magnetische Moment | 
eines Atoms, die auf dem Bohrschen Modell beruhen, verfolet K. Honda seit: 
einer Reihe von Jahren eine davon abweichende Anschauung, die im wesentlichen | 
auf dem magnetischen Moment des rotierenden Kerns aufgebaut ist. Diese 
Vorstellung konnte bisher den Einstein-de Haas-Effekt und der. Stern-Gerlach- 
Versuch nicht erklaren. Verf. dehnt jetzt seine Hypothese auch auf diese Er-| 
scheinungen aus und zeigt, da8 man mit der schon friiher entwickelten Vorstellung 
einer Kopplung zwischen Kernmoment und Elektronenmoment den Einstein- 
de Haas-Effekt in Ubereinstimmung mit dem Experiment (also halb so groB wie 
die alteren Theorien) und ebenso die Ablenkung von Atomstrahlen im inhomogenen 
Feld erklaren kann. Eine Kritik der Theorien des Paramagnetismus von 
Langevin, des Ferromagnetismus von Weiss und Heisenberg und der Magneto- 
striktion und der thermischen Phanomene beim Curiepunkt von Fowler und 
Kapitza, die nach Honda mit den Erfahrungen im Widerspruch stehen, be- 
schlieBt die Arbeit. O. v. Auwers. 


W. J. de Haas and C. J. Gorter. Determination of the susceptibility of 
Cerium Fluoride at low temperatures. Proc. Amsterdam 33, 949—952, 
1930, Nr. 9; Comm. Leiden Nr. 210c. Die Messung der Suszeptibilitét an reinem, 
wasserfreien Ceriumfluorid CeF, ergab bis zu etwa 75° abs. die Gultigkeit des 
Curie-Weissschen Gesetzes const = ~(7’ — 9), wahrend unterhalb dieser Tem- 
peratur Abweichungen auftraten. Aus dem geradlinigen Teil der Kurven berechnet 
sich © zu — 62, entsprechend einer W eissschen Magnetonenzahl] = 12,49, wahrend 
unter Hinzunahme des gekriimmten Teils der Kurvenverlauf beschrieben werden 
kann durch eine Abnahme der ,,effektiven‘‘ Magnetonenzahl von 11,3 bei Raum- 
temperatur auf 7,55 bei 14,5° abs. Diese Abnahme unter den Wert 8,6 bei tiefen 
Temperaturen steht nicht in Widerspruch mit den Theorien von Kramers und 
Becquerel. Dagegen 1aBt sich die zu erwartende geringe Magnetonenzahl bei 
Raumtemperatur experimentell nicht bestatigen. Kussmann. 


Herbert Buchholz. Die magnetische Leitfahigkeit eines unregelmaBig ge- 
stalteten Luftzwischenraumes bei parallelebenem Feld. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 10, 486—500, 1930, Nr. 5. Die Arbeit beschaftigt sich mit der 
Herleitung eines mathematischen Ausdrucks fiir die magnetische Leitfahigkeit des 
Luftraumes zwischen zwei Eisenkérpern besonderen Profils mit unendlich groBer 
Permeabilitéit. Im der einen Dimension werden beide Eisenkérper als so lang 
angesehen, dafs in dem mittleren Bereich das magnetische Feld als paralleleben 
betrachtet werden kann. In der Schnittebene senkrecht zu dieser Dimension hat 
der eine Eisenkérper die Gestalt einer sehr langen schmalen rechteckigen Flache. 
Der zweite Eisenkérper fiillt im Querschnitt die Flache eines Viertelquadranten aus, 
dessen geradlinige Begrenzungen im Endlichen liegen. Die Lage dieses zweiten 
Hisenkérpers relativ zum ersten ist so gewahlt, da die eine Begrenzungslinie des 
Quadranten parallel zur schmalen Kante der Rechtecksflache des ersten Eisen- 
kérpers liegt, wahrend die andere Begrenzungslinie in die Verlangerung einer der 
beiden unendlich langen Kanten dieses Eisenkérpers fallt. Diese Formgebung der 
beiden Querschnitte kann naéiherungsweise gewahlt werden, wenn es sich darum 
handelt, das Magnetfeld zwischen zwei unendlich langen Rechtecksflachen zu 
bestimmen, deren Langsrichtungen senkrecht zueinander verlaufen und bei denen 
die schmalen Kanten des einen Rechteckes gerade abschneiden mit einer der 
beiden unendlich langen Kanten des anderen. Das.magnetische Potential der 
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beiden Hisenkérper wird entsprechend der Wirkung der Erregerspule nur auf einer 
gewissen endlichen Lange der schmalen Rechtecksflache als konstant und von 
Null verschieden angenommen. Als Losungsmethode wird die konforme Abbildung 
nach Schwartz angewendet. Entsprechend den eingefiihrten Vereinfachungen 
handelt es sich dabei um die Abbildung eines Fiinfeckes mit zwei uneigentlichen 
Ecken auf einen unendlich langen Parallelstreifen. Die Abbildungsfunktion lat 
sich in geschlossener Form durch elliptische Funktion ausdriicken. Die numerischen 
Rechnungen kénnen mit hinreichender Genauigkeit durchgefiihrt werden, sobald 
die praktisch immer erfiillte Voraussetzung gemacht wird, da8 der Luftspalt 
zwischen den beiden Eisenkérpern in der GréB8enordnung der Lange der schmalen 
Kante des einen Eisenkérpers liegt. - Buchholz. 


E. Teller. Der Diamagnetismus von freien Elektronen. ZS. f. Phys. 67, 
311—319, 1931, Nr. 5/6. Die wellenmechanische Formel fiir die diamagnetische 

Suszeptibilitat emes Gases von freien Elektronen, die von Landau mit Hilfe der 
Zustandssumme abgeleitet worden war, wird bewiesen, indem man die magnetischen 
Momente der stationaéren Zusténde berechnet. Bei dieser Berechnungsweise 
spielen die ,,Randbahnen“, d. h. der Einflu8 der Kastenwande eine groBe Rolle, 
obwohl das Resultat natiirlich unabhangig von der Form des Kastens ist. Peierls. 
Francis W. Gray and John Dakers. The Diamagnetism of Polyhalides. 
Phil. Mag. (7) 11, 81—95, 1931, Nr. 68. Es werden die Suszeptibilitaten zahlreicher 
Halogenverbindungen gemessen, im wesentlichen zum Zwecke der Konstitutions- 
forschung; die Ergebnisse kénnen im einzelnen nicht angefiihrt werden und 
miissen im Original nachgelesen werden. Bestimmt sind die Halogenverbin- 
dungen des Phenyls (C,H;)J (— 90,16 + 0,51), (C,H;)Cl (— 69,61 + 0,35), 
(C,H;)Cl,J (— 117,6 + 1,2), des Rubidiums RbJ (— 67,05 + 1,9), RbJ; (—), 
RbBr (— 56,69 + 0,54), RbJBr, (— 116,2 + 0,53), von Tetramethylammonium 
N(CH;), J (— 105 + 0,88), N(CH5)4J3 (— 181,9 + 1,6), N(CH3)4J5(—), N(CHs),Br 
(— 87,21 + 0,46), N(CH,),J,Br (— 161,3 + 0,89), N(CH;),J Br, (— 150,8 + 0,78), 
N(CH,),Br, (— 137,0 + 2,1), N(CH;),BrCl, (— 114,1), von Tetraéthylammonium 
N(C,H,),J (— 152,64 0,31), N(C,H,)jsJ, (— 224,9 4 2,9), N(C,H,),JBr, 
(— 202,7 + 0,87), von Phenyltrimethylammonium C,H,N(CHs3)3J (— 144 + 3,2), 
C,H;N(CH3),J,; (— 211,2 + 5,9), ferner JCl (— 54,54 + 0,24) und JCl, 
(— 90,16 + 0,69). O. v. Auwers. 


Felix Ehrenhaft. Photophoresis and the influence upon it of electric 
and magnetic fields. Phil. Mag. (7) 11, 140—146, 1931, Nr. 68. Verf. berichtet 
iiber die schwankenden Ergebnisse, die er bei transversaler und longitudinaler 
Magnetophorese und bei transversaler und longitudinaler Elektrophorese an — 
Hisen-, Nickel-, Antimon-, Selen-, Wismut- u. a. Teilchen beobachtet hat. 

O. v. Auwers. 
Yokio Takéuchi. Diamagnetismus nach der Thomas-Fermischen Sta- 
tistik. Proc. Phys. Math. Soc. Japan (3) 12, 300—302, 1931, Nr. 11. Die dia- 


e 
magnetische Suszeptibilitat — zq eines Metallkristalls ist durch %q = sii 


gegeben (N = Zahl der Atome im Kubikzentimeter, Oz Tragheitsmoment der 
Ladung des einzelnen Atoms). Andererseits kann das Gitterpotential Vy (die 


20 
Austrittsarbeit) nach Bethe geschaétzt werden: Vy) = oe N®. Es ist also 
a = ew Das Tragheitsmoment © hangt von der Ladungsverteilung 
ad 4a me? 


ie 
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[o = j 09(r) . rédr, wenn ) 
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vom en ist], diese wiederum nach Thomas und Fermi unter Beriicksichtigung | 
des Elektronenspins vom Potential y ab 


die Elektronendichte in jedem Atom im Abstand f° 
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und Z die Atomnummer ist). Daraus folgt, daB 9 dem Integral la viedaZ'la 


0 
proportional sein mu8 (wenn x = r/1 ist). Demnach muB8 also a%qgZ—*/3 = const 
sein (a = Atomvolumen). Diese Werte sind fiir 


OPK 11,4 | 8,32 4,69 | 5:85 4 (| snd A eto 

O. v. Awwers. 
B. del Nunzio. Ricerca di un analogo termico dell’ effetto Bark- 
hausen. Lincei Rend. (6) 12, 125—129, 1930, Nr. 3/4. Barkhausengeréusche sind 
bekannt bei Veranderung des Magnetfeldes und bei Veranderung mechanischer 
Spannungen. Sie werden auf die Induktionsst68e der umklappenden Elementar- 
magnete zurtickgefiihrt. Entsprechend dieser Deutung kénnte man auch bet 
Anderung der Magnetisierung durch die Temperatur (bei konstanter Feldstarke) 
ein Barkhausengeréusch erwarten. Verf. sucht hiernach experimentell zu ent- 
scheiden, indem er Nickeldrahte bei steigender und fallender Temperatur bei 
konstantem Feld auf’ Barkhausengeraéusche hin untersucht. Sowohl kaufliches 
Nickel wie nach Forrer plastisch deformiertes, das bekanntlich sehr groBe 
magnetische Barkhausenspriinge zeigt, ergeben keinerlei Barkhauseneffekte. 
Der MiB®erfolg liegt nicht am apparativen Aufbau, denn sowohl der magne- 
tische wie der mechanische Barkhauseneffekt kénnen: gut beobachtet werden. 
Verf. deutet das Ergebnis etwa in dem Sinne, daf Barkhauseneffekte nur 
dann meSbar auftreten, wenn ganze Bezirke, die magnetisch oder mecha- 
nisch gekoppelt sind, umklappen, da aber die thermische Vernichtung oder 
Wiederkehr der Magnetisierung an einen zu kleinen Gradienten gekniipft 
ist, so da nur ein allmahliches Umklappen einzelner Atome stattfindet, 


deren Barkhauseneffekt nachzuweisen die experimentellen Mittel heute noch nicht 


ausreichen. O. v. Auwers. 


8. 8. Bhatnagar. A Note on the Complexity of the Magnetic Properties 
of Elements in the Colloidal State. Journ. Ind. Chem. Soe. 7, 957— 958, 1930. 
Nr. 11.. Honda und Owen hatten schon friihr beobachtet, daB die Suszeptibilitat 
von kolloidalem Wismut nur ein Drittel der des festen Metalls betragt. Abhnliche 
Beobachtungen hat Vaidyanathan kiirzlich an Graphit, Wismut und Antimon 
gemacht. Der an sich bekannte Einflu8 der Struktur auf die magnetischen Higen- 
schaften anderer Metalle bewegt sich gew6hnlich in viel engeren Grenzen, so daf 
man geneigt ist, bei den obigen Beispielen noch nach anderen Ursachen als der det 
Strukturanderung zu suchen. Verf. denkt dabei an Gasadsorptionen und ober. 
flachliche Oxydbildung bei gepulverten oder gar kolloidalen Metallen. Da8 dieser 
Verdacht nicht unberechtigt ist, beweist er schon durch die Verschiedenheit der 
Schmelzpunkte von gepulvertem und kolloidalem Wismut gegentiber dem voi 
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Mmetallischem Bi. Er untersucht deshalb weiterhin die Suszeptibilitat von BiO, 
das an sich zwar sehr instabil, in Bi gelést dagegen wie andere Metallsuboxyde 
_bestandig wird, und die von BiO,. BiO ist nur sehr schwach diamagnetisch; 
vielleicht sogar paramagnetisch (falls Spuren von H,O das Ergebnis gefalscht 
haben). Ebenso ist BiO, paramagnetisch. Durch entsprechende Oberflaichen- 
behandlung kann der Diamagnetismus von gepulverten und kolloidalen Proben 
betrachtlich herabgesetzt werden, so da8 Vorsicht hinsichtlich der SchluB- 
folgerungen sehr am Platze ist. Zur weiteren Klérung der Frage scheinen Unter- 
suchungen an anderen Metallen nétig zu sein. Verf. hat dazu Cu, Ag und Au 
ausgewahlt, da diese als Atome (mach Stern-Gerlach) paramagnetisch, als 
Metalle aber diamagnetisch sind. Hier sind die Voraussetzungen reiner Versuchs- 
bedingungen besser. Weitere Veréffentlichungen werden in Aussicht gestellt. 
O. v. Auwers. 
E. Flegler. Spule und Wanderwelle. Arch. f. Elektrot. 25, 35—72, 1931, Nr. 1. 
Die theoretische Behandlung der Erscheinungen beim Auftreffen von Sprungwellen 
auf Spulen gruppiert sich im wesentlichen um zwei Auffassungen der Spule: 
einmal als System verketteter Doppelleitungen (Rogowski), andererseits als 
kontinuierlicher Kettenleiter, fiir dessen Langsreaktanz die elektrische und 
magnetische Windungsverkettung mitbestimmend ist (Riidenberg, Wagner). 
Je nach GréBe des Verhaltnisses von Quer- zu Langskapazitét (Leitungs- bzw. 
‘Erdkapazitét zu Windungskapazitaét) kommt die erste oder zweite Idealisierung 
der Wirklichkeit naher: entweder wird sich die Sprungwelle nach den Gesetzen der 
Wellenausbreitung lings Leitungen nahezu unverzerrt fortpflanzen oder — 
nach einer kapazitiven Spannungsspitze mit hyperbolischer Verteilung — mit 
Frontabflachung, verbunden mit ausgepragter Eigenschwingungserregung. Zahl- 
reiche vorausgegangene experimentelle Untersuchungen konnten, hauptsachlich 
wegen Beschrankung auf eine oder wenige Spulen, bei der Kompliziertheit der 
beobachteten Vorgange nicht zu eindeutigen Ergebnissen bzw. Entscheidung fiir 
die eine oder andere Auffassung gelangen. Der Verf. untersucht dagegen ganz 
systematisch die konkurrierenden Hinfliisse der Leitungs- bzw. Erd- und Windungs- 
verkettung, indem er einmal den Steigungswinkel der Wicklung, andererseits die 
Spulenform nach und nach variiert. Ausgehend von einer zweilagigen Bifilarspule, 
die nahezu mit einer Doppelleitung identisch ist, ersetzt er dann eine Lage durch 
‘einen zunachst geerdeten, spater freien Metallzylinder, mit dem die ,,Erdkapazitat“ 
variiert wird, und gelangt nach dessen Fortlassung schlieBlich zur fast nur windungs- 
verketteten ,,Kettenleiterspule‘‘. An Hand der zahlreichen, mit dem Kathoden- 
oszillographen gewonnenen Bilder werden bei dieser Variation alle charakte- 
ristischen, von der Theorie geforderten Erscheinungen der Wellenfortpflanzung, 
Frontverflachung und Anregung von Eigenschwingungen sowie die zugehdrigen 
Spannungsverteilungen bzw. Isolationsbeanspruchungen nacheinander sichtbar 
gemacht und diskutiert. Beziiglich der Schutzwirkung von Spulen kommt der 
Verf., teilweise im Gegensatz zu anderen Autoren, zum Ergebnis, dafi fiir diese ein 
hoher Wellenwiderstand der Spule zwecks mehrfacher Reflexion der Wanderwelle, 
weniger die Frontverflachung durch Windungsverkettung wesentlich ist, und halt 
daher sowohl hohe Quer- wie Langskapazitét in diesem Sinne fiir schadlich; 
beide treten bei den in Deutschland gebrauchlichen Spulen im allgemeinen zuriick, 
so daB dieselben in der Hauptsache wie konzentrierte Induktivitéten wirken. 
; Baerwald. 
C. Gutton et G. Beauvais. Sur la réflexion des ondes électromagnétiques. 
C. R. 191, 1418—1420, 1930, Nr. 26. Ausgehend von Garbasso wird, unter 
Verwendung einer Triodenlampe von Pierret (Wellenlange =, 17 cm), der 
Beweis erbracht, daB die Intensitat zuriickgeworfener Hertzscher Wellen am 
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groBten ist, falls die Resonatoren abgestimmt sind. Aus Kupferdrahten wurden 
fiimf Resonatoren von 6, 7, 8, 9 und 10 cm Lange gebaut. Die reflektierte Welle | 
trifft auf einen Resonanzfaden mit einer elektrothermischen Léotstelle. Fast | 
vollkommene Resonanz wird erzielt bei 8 cm Lange, wenn der Faden parallel zur | 
Richtung der elektrischen Kraftlinien lauft. Durch Zufugen einer Zinkplatte 
gelingt es, die entsprechenden Gangunterschiede der Resonatoren festzustellen. 
Der Betrag der Abnahme der freien Schwingungen wird im Mittel mit 0,14. 1010 
errechnet. H. O. Hellerer. 


Arthur Miller. Uber die Berechnung von Zylinderspulen. Elektrot. u. 
Maschinenb. 49, 29—30, 1931, Nr. 2. Die bekannte Formel zur Berechnung der 
| (DxN/? 

b > 
N = Windungszahl, 6 = axiale Windungsbreite) 1a8t nicht ohne weiteres die 
Bestimmung der Spulendimensionen fiir eine gegebene Induktivitét zu. Der 
Verf. berechnet aus den von Cursey aufgestellten Tabellen den Faktor f zu 


Induktivitaét einlagiger Zylinderspulen (Lem = f D = Spulendurchmesser, 


i! 
aa ERO Bete daB jetzt D explizit dargestellt werden kann. Bei gegebener 
1+ 0,4 rs 
Induktivitat D ist die Drahtlange fir D/b = 2,5 ein Minimum. A. v. Engel. 


L. Jumau. On the Theory of the Lead Accumulator. World Power 14, 
303— 304, 1930, Nr. 82 und Rev. Gén. de l’Electr. 28, 311—312, 1930. Der Verf. 
vervollstandigt die friihere Untersuchung (,,Sur la Théorie des Accumulateurs 
Electriques“‘, Rev. Gén. de l’Electr. 26, 917— 925, 1929) durch Messung des Druckes 
und des inneren Kathoden- und Anodenwiderstandes wahrend der Entladung und 
der Inversion eines Elementes, dessen Kapazitat durch die positiven Platten 
begrenzt ist; es werden die gewohnlichen Quecksilbersulfat-Elektroden gebraucht. 
Die Zeit-Funktionskurven (Entladung, Ladung oder Inversion) stehen in gut 
bekannten Beziehungen, woraus auf eine befriedigende Erklarung durch die Theorie 
der doppelten Sulfation geschlossen wird. Aus dem in einer Versuchsreihe be- 
stimmten Werte der EMK und des Temperaturkoeffizienten ergibt sich nach der 
Helmholtzschen Formel die Umwandlungswirme zu 46900 cal, wahrend sie 
sich aus den thermodynamischen Daten der reversiblen Reaktion 2 Hg + PbO, 
+ 2H,SO, = Hg,SO + PbhSO, + 2H,O zu 47103 cal bestimmt. 

E. J. M. Honigmann. 
F. Pinter. Die Gleichungen und das Diagramm der Wechselstrom- 
leitung. Elektrot. ZS. 51, 1772—1776, 1930, Nr. 52. Uhersicht: Die Arbeit 
befaBt sich mit der Berechnung von Wechselstromleitungen. Sie geht dabei von 
einfachen Uberlegungen aus und fiihrt iiber die arithmetischen Reihen der Bino- 
mialtafel zur vollstandigen Lésung. Die Transformatoren an den Linienenden sind 
methodisch eingeschlossen. Ein praktisches Beispiel erlautert schlieBlich die 
Auswertung der Ergebnisse. Alice Roehmann. 


Karl Winterlin. Spiilung und Leistung bei Zweitaktmotoren. ZS. d 
Ver. d. Ing. 75, 165—169, 1931, Nr. 6. H. Hbert 


G. Stein. Versuch einer Theorie des statischen Drei- und Mehr 
phasen-Frequenzwandlers im Vergleich mit dem Experiment 
Arch. f. Elektrot. 24, 763— 803, 1930, Nr. 6. Ankniipfend an die bisher bekannter 
Arbeiten tiber diesen ruhenden Frequenzwandler stellt sich der Verf. die Aufgabe 
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eine umfassende Theorie des Mehrphasen- und insbesondere des Dreiphasen- 
wandlers zu geben. Bei primarer Sternschaltung und sekundarer offener Polygon- 
schaltung der Einzeltransformatoren kann die Speisung primar durch ein syin- 
metrisches m-Phasensystem, sekundér durch ein Einphasensystem m-facher 
Frequenz erfolgen. Der Energietransport ist umkehrbar. Es kann natiirlich auch 
die Hochfrequenzseite durch einen Verbraucher belastet werden. Die Grund- 
gleichungen fiir Spannungen, Stréme und Fliisse werden fiir den Mehrphasen- 
wandler angegeben und auf den dann allein weiter betrachteten Fall des Dreiphasen- 
wandlers spezialisiert. Die Ableitung der Kurvenform des magnetischen Flusses 
gelingt durch ein einfaches nomographisches Verfahren aus den Grundgleichungen 
unter Beriicksichtigung der Magnetisierungskurve des Eisens; in ahnlicher Weise 
wird der KurzschluSstrom ermittelt. Es wird dann gezeigt, da® bei rein induktiver 
Belastung — und allgemein bei reiner Blindlast unter gewissen vereinfachenden 
Annahmen — eine hochfrequente Permeabilitaét eingefiihrt werden kann, die mit 
Hilfe des erwahnten nomographischen Verfahrens ermittelt werden kann und 
schlieBlich so die Charakteristik der Hochfrequenzseite liefert. Der allgemeine 
Belastungsfall der Hochfrequenzseite wird fiir zwei Annahmen durchgefiihrt, 
namlich erstens, daB r, C und L parallel, und zweitens, daB sie in Serie geschaltet 
sind. Hine exakte Lésung der aufgestellten Differentialgleichungen liefert ihre 
Darstellung in Differenzengleichungen, wobei von irgendeinem Zustande, z. B. 
‘Kurzschlu8 oder Leerlauf ausgegangen wird und so viel Schwingungen berechnet 
werden, bis der stationare Zustand erreicht ist. Einen einfachen Uberblick iiber die 
Belastungsfahigkeit gibt die Annahme sinusf6rmiger Spannung, Stréme und 
Fliisse auf der Hochfrequenzseite, die zusammen mit den Werten der Primarseite 
in einem Vektordiagramm dargestellt werden. Die maximal tibertragbare Leistung 
wird ermittelt und auf den Fall rein Ohmscher Last spezialisiert, ferner wird das 
Verhaltnis der Wirklast zu der gesamten aufgewendeten Blindlast berechnet. 
Ein besonderer Abschnitt behandelt die bei der Kopplung zweier Wechselstrom- 
kreise ein- und dreifacher Frequenz auftretenden Fragen, u.a. auch die Be- 
dingungen, die die Energierichtung bestimmen. SchlieBlich wird darauf hinge- 
wiesen, daB ganz ahnliche Erscheinungen auch bei jedem in Stern geschalteten 
Drehstromtransformator auftreten. Pederzani. 


_W. Kramer. Das vereinfachte Kreisdiagramm des Asynchronmotors. 
Elektrot. u. Maschinenb. 49, 41—43, 1931, Nr. 3. Das Kreisdiagramm des Asyn- 
chronmotors wird in der Weise hergeleitet, da der Asynchronmotor als Drossel- 
_spule aufgefaBt wird, deren Ohmscher Widerstand zum Teil mit der Schliipfung 
veranderlich ist. H. E. Linckh. 


Tadashi Seike. Die einfache Ausfiihrung der Bruchloch-Ankerwick- 
lungen fiir Wechselstrom. Elektrot. u. Maschinenb. 49, 21—29, 1931, Nr. 2. 
Es wird ein Verfahren angegeben, bei dem alle Wechselstromwicklungen nach einer 
einfachen Tabelle durch rein mechanische Verbindung entsprechender Ziffern 
ausgefiihrt werden konnen. Bedingung mu dabei nur sein, daB die Nutenzahl fiir 
die Zweischichtwicklung durch die Phasenzahl und fiir die Einschichtwicklung 
durch die doppelte Phasenzahi teilbar ist. H. EH. Linckh. 


DD. B. Hoseason. The cooling of electrical machines. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 69, 121—155, 1931, Nr. 409. Verf. beschaftigt sich mit der Frage, wieweit die 
‘elektrischen Maschinen hinsichtlich ihrer Kiihlung richtig bemessen sind und 
wieweit es mdglich ist, Verbesserungen anzubringen. Es werden die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Liiftungsarten bei den verschiedenen in Frage 
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kommenden Bauarten sowie das allgemeine Problem der Kihlung besprochen, | 
Versuchsergebnisse zur Verbesserung des Warmeflusses durch Verminderung des: 
Temperaturgefilles werden mitgeteilt. Weiter wird die Warmeiibergabe der’ 
verschiedenen Arten von Kiihlschlitzen und Kiihlflachen an die Luft sowie der 
LuftfluB durch die verschiedenen Teile der Maschine untersucht. Sodann werden | 
die Bemessung der Liifter fiir elektrische Maschinen und ihre Vorteile besprochen. 
In der Diskussion wird auf die Gefahr der iibertriebenen Liftung hingewiesen. 
Die Ausfiihrung des gekapselten mantelgekiihIten Motors wird besonders empfohlen. 
Unter anderem werden die Fragen der axialen Ventilation und der Warmeleit- 
fahigkeit im Blechpaket und in der Wicklungsisolation nochmals angeschnitten. 
H. HE. Linckh. 
Milan Vidmar. Zusdtzliche Magnetisierungsstréme des dreiphasigen 
Transformators. Elektrot. u. Maschinenb. 49, 61—68, 1931, Nr. 4. Die in 
Europa iibliche Bauart des dreiphasigen Transformators schaltet die dret 
magnetischen Phasenkraftfliisse im Stern zusammen. FluSoberwellen dreifacher 
FE requenz kénnen daher, da sie miteinander phasengleich sind, nicht durch diesen 
Sternpunkt hindurch und miissen sich ihren Riickweg durch die Luft bahnen. 
Infolgedessen haben dreifache Oberwellen der angelegten Spannung, auch wenn sie 
nur relativ klein sind, sehr groBe Magnetisierungsstréme dann zur Folge, wenn der 
Transformator mit Nulleiter gespeist wird. Im Nulleiter flieBt die Summe der 
zusatzlichen Magnetisierungsstréme aller drei Schenkel, die — wie gezeigt wird — 
tiberraschend hohe Werte annehmen k6énnen. Spitze Spannungskurven der 
Generatorspannung sind dabei weit weniger gefahrlich als stumpfe, da bei spitzen 
Spannungskurven die dreifachen Oberwellen infolge der Hisensattigung der 
besprochenen Erscheinung entgegenwirken. Bei spitzen Spannungskurven gibt es 
Betriebsfalle, in denen der Nulleiterstrom vollstandig verschwindet, um bei 
wachsender Hisensattigung ebenso anzusteigen wie bei fallender Sattigung. In der 
Diskussion wird auf den gro8en Einflu8 der Zickzackschaltung auf die st6renden 
Nulleiterstréme hingewiesen. Die Hisensattigungsoberwellen scheiden hierbei aus, 
wahrend die dritte Oberwelle der Phasenspannung sich praktisch nur tiber den 
Ohmschen Widerstand kurzschlieBt. Zum Schlu8 weist der Vortragende auf die 
Gefahr hin, die bei der geplanten Einfiihrung des Nulleiters in Hochspannungs- 
anlagen besteht, falls man sich nicht wie in Amerika zur Aufstellung von drei 
Einphasentransformatoren entschlieBt. ’H. H. Linckh. 


R. C. Buell, R. J. Caughey, E. M. Hunter and VY. M. Marquis. Governor Per- 
formance During System Disturbances. Electr. Engin. 50, 37—41, 1931, 
Nr. 1. Mit zwei auf ein selbstandiges Netz arbeitenden und durch eme Netz- 
kupplungsdrossel verbundenen Turbogeneratoren von 50000 kVA wurden Kurz- 
schluBversuche vorgenommen, um den Einflu8 der Turbinenregler auf die Stabili- 
tatsgrenze zu untersuchen. Die Kurzschliisse fiihrten zu eimer Abnahme der 
Generatorabgabe und damit zum Au8ertrittfallen in Ubersynchronismus gegentiber 
dem Netz. In diesem asynchronen Zustand kann ein als »,Pumpen“ des 
‘Reglers bezeichnetes auBerordentlich starkes Pendeln der Belastung eintreten. 
Durch besondere Ausbildung des Turbinenventils wurde eine rasche Drosselung der 
Turbinenaufnahme beim Kurzschlu8 erreicht. Der Generator fallt dann nicht mehr 
auBer Tritt, so daB die Stabilitat erheblich erhéht wird. H. E. Linckh. 


B. P. Haigh. The dynamo-electric machine as a dynamometer. Engi- 
neering 131, 129—131, 1931, Nr. 3394. Auf die Vorteile der Drehmomentmessung 
bei Ausbildung der zum Antrieb dienenden elektrischen Maschinen als Pendel- 
dynamo wird hingewiesen. Als Beispiele werden ein durchseinen ReihenschluB- 


. 
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_ motor angetriebener Ventilator, eine durch einen Induktionsmotor angetriebene 


Pumpe, eine Spezialanordnung zur Messung des Wirkungsgrades eines Getriebes 
und eine Anordnung zur Bestimmung des Wirkungsgrades zweier aufeinander 
zuruckarbeitender Olpumpen beschrieben. Die Bedingungen fiir die Stabilitat 
werden angegeben und verschiedene Anordnungen der Lagerungen und der 
Kraftmessung beschrieben. HT, EB. Linckh. 


Geo. H. Walker. The dynamo-electric machine as a dynamometer. 
Engineering 131, 183, 1931, Nr. 3395. Zu dem obigen Aufsatz von Haigh wird 
erganzend bemerkt, da8 von der Firma Heenan & Froude eine sowohl als Motor wie 
als Generator arbeitende Bremsdynamo hergestellt wird. Der Hauptteil des 
Moments wird dabei durch einen Hebelarm mit Gewicht, der Restteil durch eine 
empfindliche Federwaage abgelesen. Die Genauigkeit betragt 0,2°% des Nenn- 
drehmoments. Wie dem Berichterstatter bekannt ist, wird eine Bremsdynamo 
derselben Ausfiihrung in Deutschland von der Firma Dr. Max Levy, Berlin, 
hergestellt. H. HE. Linckh. 


E. Besag. Schutzma8nahmen gegen zu hohe Beriihrungsspannung in 
Niederspannungsanlagen. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 22, 33—34, 1931, 
Nr. 2. Es werden die SchutzmaBnahmen zur Vermeidung von gefahrlichen Uber- 
spannungen in Niederspannungsanlagen, Erdung, Nullung, Erdung und Nullung 
und die Schutzschaltung nach Hainisch-Riedel beschrieben. Die Schutz- 
schaltung besteht darin, da der Verteilungsanlage ein Schutzschalter vorge- 
schaltet ist, der die Verteilungsanlage abschaltet, sowie die beriihrbaren, normaler- 
weise nicht stromfiihrenden Teile eimes angeschlossenen Stromverbrauchers 
infolge Isolationsfehlers eine derartige Spannung gegen Erde annehmen, da& bei 
Berthrung Gefahr besteht. In Deutschland ist diese Grenze durch den VDE auf 
42 Volt. festgesetzt. Aus der nachfolgenden Diskussion geht hervor, dai dem 
Problem der SchutzmaBnahmen von allen Seiten groBe Beachtung geschenkt wird, 
und da& die Schutzschaltung fiir groBe Uberlandnetze den wirksamsten Schutz 
bietet. Pfestort. 


Ad. Pascher. Selbsttatige Nullstromregelung in Gleichstrom-Drei- 
leiteranlagen. Elektrot. ZS. 52, 167—170, 1931, Nr. 6. Eine besondere Ursache 
fiir das friihzeitige Altern von Akkumulatorenbatterien ist der Nulleiterstrom in 


_ Dreileiteranlagen, durch dessen Einwirkung die Kapazitaten der beiden Batterie- 


halften ungleich werden. Verf. beschreibt eine Einrichtung, die den Strom im 


- Batterie-Nulleiter mit Hilfe einer kleinen Hilfsdynamo stets auf Null herunter- 


regelt. Durch diese MaBnahme wird die Betriebskapazitaét der Akkumulatoren auf 
voller Héhe gehalten. Alice Roehmann. 


Relaysto Operate in One-Sixtieth Second. Electr. Engin. 50, 29—30, 1931, 
Nr. 1. Kurzer allgemeiner Hinweis auf Relais mit einer Schaltzeit von einer 
Wechselstromperiode: Ein Distanzrelais, das durch ein wattmetrisches System den 
Quotienten aus dem Spannungsabfall bis zur Fehlerstelle und dem Leitungsstrom 
bildet, ein Differentialrelais fiir Transformatorschutz, ein Erdschlu8relais und ein 
Schutzrelais fiir parallel betriebene Leitungen. A. v. Engel. 


Lightning Arresters for 268,4-Kv-Service. Electr. Engin. 50, 41—42, 1931, 


Nr. 1. Notiz iiber eine mit Kathodenfallableitern geschiitzte 220 kV-Erzeugeranlage 
mit Wasserkraftgeneratoren. Um bei plotzlicher Entlastung und der damit ver- 


_bundenen Spannungserhéhung auf 270kV die Ableiter nicht zu iiberlasten, 


906 5. Elektrizitat und Magnetismus 


werden durch Relais zu den aus 18 Elementen bestehenden Ableitern weitere vier 
Elemente in Reihe geschaltet. A. v. Engel. 


S. Sandelowsky. Selbsttatige Regelung des Drahtvorschubes bei 
automatischen LichtbogenschweiBanlagen. AEG Mitt. 1931, S. 1—7, 
Nr. 1. Es wird die Neukonstruktion einer selbsttatigen SchweiSdrahtzufwhrung 
(SchweiBkopf) beschrieben, bei welcher der Draht zur Hinleitung des SchweiB- 
bogens sowie zur Regelung auf konstante Bogenlange durch einen Antrieb, be- 
stehend aus einem Motor, zwei Reibradern und zwei elektromagnetischen Kupp- 
lungen, abwechselnd vorgeschoben und zuriickgezogen wird. Die Steuerung der 
Kupplungen erfolgt durch ein hebelwaageartiges Relais, dessen Spulen vom 
SchweiBstrom bzw. von der Lichtbogenspannung beeinfluBt werden. Es wird die 
Schaltzeit dieses Relais bei veranderlichem Kontaktweg (Hub) mit der tblicher 
Relais mit Ankergegenfeder analytisch verglichen. Das neue Relais zeigt eine mit 
wachsendem Hub hyperbolisch abnehmende Schaltzeit. Mit dieser Apparatur 
werden die Spannungsschwankungen am SchweiBbogen auf einige Prozente bei 
etwa 16 Volt herabgedriickt, was durch Registrierungen nachgewiesen wird. 

A. v. Engel. 
Heinrich Jungmichl. Oberwellen in den Primarstr6men von Gleich- 
richteranlagen. Elektrot. ZS. 52, 171—173, 1931, Nr. 6. Die einzelnen 
Spannungsoberwellen einer Gleichrichteranlage sind der Gré8e nach unabhangig 
von der Phasenzahl. Die Verschiedenheiten der Spannungskurven ergeben sich 
dadurch, da8 nur diejenigen Oberwellen in der Kurve vorkommen, deren Ordnungs- 
zahl ein Vielfaches der jeweiligen Phasenzahl ist. Die Oberwellen im Gleichstrom 
erhalt man je nach Art der Belastung aus den Oberwellen der Spannung. Eine — 
Induktivitét im Belastungskreis verringert die Stromoberwellen und verschiebt 
andererseits ihre Phase. Es wird zunachst bei Dreiphasenbetrieb und Sechs- 
phasenbetrieb und bei verschiedenen Schaltungen des Transformators die Ver- 
teilung der Stromoberwellen fiir rein Ohmsche Belastung bestimmt, und dann der 
Einflu8 einer unendlich groBen Glattungsdrossel auf diese Verteilung untersucht. 
Zum Schlu8B werden die Uberlegungen auf den Parallelbetrieb verschiedener 
Schaltungsgruppen angewandt. Johannes Kluge. 


J. Elmer Housley. Tennessee Lightning Investigation Continues. 
Electr. Engin. 50, 30—31, 1931, Nr. 1. Zur laufenden Untersuchung der Wirkung 
von Blitzschliagen auf Uberlandleitungen haben die amerikanischen Firmen 
Knoxville Power Co. und Westinghouse Co. 1928 in Aleoa, Tennessee, zwei Freiluft- 
stationen eingerichtet, die mit Kathodenoszillographen ausgestattet sind. Es wird 
die Einrichtung dieser Stationen beschrieben und berichtet, da8 zur selbst- 
registrierenden Aufzeichnung je drei Klydonographen dienen, von denen einer in 
unmittelbarer Nahe und die beiden anderen je eine Meile beiderseits der Freiluft- 
station sich befinden. Die wenigen bisher erhaltenen Resultate zeigen, daB bei 
einem direkten Blitzschlag offenbar nur eine der Leitungen in Mitleidenschaft 
gezogen wird, sie geben jedoch noch kein genaues Bild iiber die Entstehung der 
Wanderwellen und die Spannungsspitzen, zumal dies von gewissen giinstigen 
Zufallen abhaéngt. Aber es steht zu hoffen, daB die laufenden Messungen mit der 
Zeit genaues Material zur Analyse der Blitzwirkung sammeln werden. — Patzelt. 


K. Fischer. Uber Versuche mit Induktionskondensatoren. Elektrot. 
ZS. 51, 1765 —1767, 1930, Nr. 52. Zu dem induktiven Strom, den ein Transformator 
fiir sein magnetisches Wechselfeld benétigt, tritt bei Anwesenheit hochgespannter 
Wicklungen zum Aufbau der elektrischen Wechselfelder ein Kapazitatsstrom 
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hinzu, dessen GréBe unter Umstiinden ein Vielfaches des Magnetisierungsstromes 
bei fortgedachter Hochspannungswicklung sein kann. Der Verf. hat diese Er- 
scheinung bei der Durchbildung seines ,,Induktionskondensators“ ausgenutzt, 
welcher die Vereinigung eines Transformators mit einer Kapazitat darstellt. 
Es werden zunachst ,,Wicklungskondensatoren“, d.s. an Wechselspannung 
_ angeschlossene mehrzylindrige, einlagige Spulen, behandelt; auf die Schwingungs- 
fahigkeit und die Kapazitétswirkung dieser Gebilde wird unter Benutzung der 
Wellengleichung fiir die unendlich lange Leitung kurz eingegangen. Der ,,In- 
duktionskondensator“ besitzt eine meist von einer Niederspannungsquelle versorgte 
Erregerwicklung und eine Reihe von offenen Sekundarwicklungen, welche den 
Kapazitatsstrom liefern. Bewahrt haben sich dabei konzentrisch angeordnete 
isolierte Zylinder mit diinner Emailledrahtwicklung (keine Fasergefahr fiir 01), 
wobei durch Anderung des Wicklungssinnes jedes Zylinders die erforderlichen 
Potentialdifferenzen zwischen benachbarten Orten verschiedener Zylinder erhalten 
werden. Eine konstruktive Vereinigung von Wicklungs- und Induktionskonden- 
sator erhalt man durch Aufbringen einer iiber der Erregerwicklung des Trans- 
formators sitzenden ,, Vorspannwicklung“, die von einer Reihe untereinander 
gleichsinnig gewickelter Zylinderspulen umgeben ist. Die Vorspannwicklung ist mit 
den parallelgeschalteten AuBenspulen verbunden. Anwendungen: regelbare 
~ Kondensatoren, kompensierte Ofen-, SchweiB-, MeB-, Betriebstransformatoren. 
Weitere Vorteile: Schalter kleinerer Abschaltleistung verwendbar. © Verluste: 
z. B. bei 20 KVA (einphasig) cos py = 0,073. A. v. Engel. 


* 


Rudolf Bechmann. Berechnung der Strahlungscharakteristiken und 
Strahlungswiderstande von Antennensystemen. ZS. f. Hochfrequenz- 
techn. 36, 182 —188, 201— 208, 1930, Nr. 5 u. 6. Zur Bestimmung der Strahlungs- 
leistung eines Antennensystems aus einer beliebigen Anzahl paralleler Einzel- 
strahler, deren Lange von der GrdBenordnung der Wellenlainge ist, wird eine 
Methode verwendet, die auf der Lorentzschen Elektronentheorie beruht. Das 
Integral des Poyntingschen Vektors iiber eine weit entfernte geschlossene 
Flache, die tibliche Methode der Leistungsbestimmung, wird mittels des Gau8- 
schen Satzes in eine Summe von Linienintegralen tiber die einzelnen Leiter zerlegt. 
Die Integranden sind die skalaren Produkte der értlichen Stromdichte und der 
gesamten retardierten elektrischen Feldstarke. Diese Integrale, die die Strahlungs- 
widerstande bzw. die Kopplungskoeffizienten darstellen, lassen sich gema einem 
_ hier entwickelten Satz direkt aus dem Hertzschen Vektor ermitteln. Fir lineare 
Leiter mit beliebiger sinusférmiger Stromverteilung wird der Hertzsche Vektor 
explizit berechnet. Durch Anwendung der Vektoroperationen ergeben sich daraus 
die elektrischen und magnetischen Feldstarken in einer einfachen geschlossenen 
Darstellung. Fiir ein Strahlungssystem, das aus mehreren parallelen Hinzel- 
strahlern besteht, wird das Strahlungsdiagramm fiir die praktisch vorkommenden 
_ Falle durch allgemeine Formeln beschrieben. Dabei ergeben sich diese Ausdriicke 
fiir die Strahlungscharakteristiken im Gegensatz zur tiblichen Ableitung aus den 
oben erhaltenen elektrischen und magnetischen Feldstérken lediglich durch 
Summation. Die Ausdriicke fiir die Strahlungswidersténde und die Kopplungs- 
koeffizienten werden explizit angegeben. Beispielsweise wird mittels dieser 
Methode der von van der Pol herriihrende Ausdruck des Strahlungswiderstandes 
fiir eine beschwerte Antenne erneut abgeleitet. H.O. Roosensteim. 


Transmission lines. Electrician 106, 242—243, 1931, Nr. 2750. Es wird die 
Frage der Verschmutzung der Isolatoren in industriereichen Gegenden und die 
| Vibration von langen Uberlandleitungen, die zum Bruch der Seile fiihren, diskutiert. 
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Der Verf., P. J. Ryle, schlagt eine neue Form von Deltaisolatoren (eichenblatt- 
ahnliche Schirmoberflache) vor und beschreibt federnde und schwingungs- 
dampfende Aufhangungsméglichkeiten fiir Freileitungen. Pfestorf. 


H. T. testing plant. Electrician 106, 240 —241, 1931, Nr. 2750. Die 1 Million- 
Priifanlage der Firma Oerlikon wird beschrieben. Die Anlage (drei Oltrans- 
formatoren in Staffelschaltung) besitzt eine Leistung von 1200 kVA. Sie wird 
gespeist von einem besonders dazu entwickelten Generator mit sehr guter Kurven- 
form. Die Feldwicklungen sind iiber den ganzen Umfang des Rotors verteilt, 
der mit besonderen Dampferwicklungen versehen ist. Die Spannungsmessung 
geschieht mit Kugelfunkenstrecke (1m Radius). Fir die Prifung von Kabeln wird 
ein Transformator bis 200000 Volt und 1200 kVA beschrieben, dessen kapazitive 
Belastung auf der Primarseite durch regelbare Induktionsspulen kompensiert 
werden kann. Pfestorf. 
E. Flegler. Der Blitzschlag in Hochspannungsanlagen und seine 
Folgen. Elektrot. ZS. 52, 129—133, 1931, Nr. 5. Verf. diskutiert die durch 
mittel- und unmittelbaren Blitzschlag hervorgerufenen Leitungswellen sowie die 
anzuwendenden SchutzmaBnahmen. Diese beschranken sich mehr auf den Schutz 
der Stationen vor dem Einzug der Wanderwellen, gegebenenfalls sind die letzten 7 
Maste vor den Stationen mit besonderen Mastableitern zu versehen, auf die Er- 
zielung einer hinreichenden Masterdung sowie den Embau von Uberspannungs- 
schutzapparaten an den Ubergangsstellen zu héheren Leitungswiderstanden. 
Pfestor}. 
H. O. Roosenstein. Die Fortleitung hochfrequenter elektrischer 
Schwingungsenergie. ZS. f. Hochfrequenztechn. 36, 81—85, 121—133, 1930, 
Nr. 3 u. 4. Auch Diss. Dresden 1930. Die Wirkungsweise von Hochfrequenz- 
leitungen wird theoretisch und experimentell behandelt. Die theoretische 
Grundlage hierfiir bildet die Telegraphengleichung, die fiir sinusférmige 
Wechselstr6me integriert wird. Im ersten Teil wird die Lésung ftir sym- 
metrische Energieleitungen gegeben. Fiir den Wirkungsgrad der Leitungen 
als Funktion der Dampfung und der Gré8e des Verbraucherwiderstandes wird 
eine einfache Beziehung gefunden. Es werden theoretische Formeln fiir die 
Dampfung von Doppeldrahtleitungen und fiir das Giiteverhaltnis von Doppel- 
drahtleitungen und Energieleitungen aus konzentrischen Rohren ermittelt. 
Im zweiten Teil werden Daten fiir Leitungen, die in der Praxis An- 
wendung finden, betrachtet und insbesondere Dampfungsmessungen mittels — 
emer vom Verf. herriihrenden Methode ausgefiihrt. Die Dampfung wird dabei aus 
dem Spannungsverlauf in der N&he eines Stromknotens ermittelt. Fiir die 
Spannungsmessung wurde ein geeignetes Instrument konstruiert, das die 
Spannungsverhiltnisse auf der Leitung nicht beeinflu8t. Im dritten Teil werden 
Doppeldrahtleitungen, deren Spannungs- und Belastungsverhaltnisse Unsym- 
metrien gegeniiber Erde aufweisen, diskutiert. Die Unsymmetrie auf Doppel- 
drahtleitungen wird dargestellt durch eine Superposition von Gleichtakt- und 
Gegentaktwellen. Die Gegentaktwelle ist die normale Schwingungsweise der 
Hochfrequenzleitungen, wahrend die Gleichtaktwelle ein Vorgang ist, bei der die 
beiden Leiter mit gleicher Amplitude und Phase schwingen und die Erde als 
Riickleiter dient. Es wird eine Methode angegeben, um die Unsymmetrien auf 
Hochfrequenzleitungen in praktischen Anlagen systematisch zu beseitigen. 
R. Bec ‘ 
R. Bureau. L’étude de la propagation des ondes électriques pee 
des parasites atmosphériques. (©. R. 191, 64—65, 1930, Nr. 1. Die auf- 
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genommenen St6rungen hangen von der Stérungsquelle und der Ubertragung zum 
Empfanger ab. Verf. halt das Studium dieser Vorgange fiir eine Méglichkeit, 
die Ausbreitung der Wellen allgemein zu untersuchen. Zu diesem Zwecke laGt er 
atmospharische Stérungen durch verschiedene Empfanger registrieren, die ver- 
schieden eingestellt sind in bezug auf Frequenz, Empfindlichkeit, Resonanzbreite, 
Richtwirkung der Antenne und auBerdem an verschiedenen Orten gleichzeitig 
arbeiten. Die Ergebnisse eines Vergleiches der Registrierkurven werden kurz 
besprochen. W. Pupp. 


La Rosa e G. Petrucci. Un circuito emittente treni d’onda discontinui. 
Lincei Rend. (7) 12, 199—202, 1930, Nr. 5/6. Fortsetzung friitherer Versuche 
(diese Ber. S. 225) tiber die Erzeugung ungedémpfter Wellenziige, die durch 
regelmaBige Zeitintervalle getrennt sind. Es gelingt, 10 m-Wellen von weniger als 
1/1909 Sec Emission in regelmaBigen Abstaénden von einigen 20 Minuten zu erzeugen. 
Der Ursache der Erscheinung wird weiter nachgegangen und auf die Unterschiede 
zwischen der Anordnung der Verff. und der Mazzottoanordnung hingewiesen. 
K. Przibram. 
H. Ehlers und R. Moebes. Fahrbare Klangverstaérker Anlagen. Siemens 
ZS. 11, 18—23, 1931, Nr. 1. Hi. Ebert. 


G. Beauvais. Résultats expérimentaux de télécommunications avec 
les ondes ultra-courtes. Onde El. 9, 484—492, 1930, Nr. 106. Der Verf. 
berichtet tber Erfahrungen mit 15 bis 18cm langen Wellen, die durch Spiegel 
gerichtet wurden, fiir funkentelegraphische Zwecke. Fiir die Herstellung dieser 
ultrakurzen Wellen wurden Réhren vom Typ TMC der Firma M. Pierret mit 
getrennter Anoden- und Gitterzufiihrung bei emer Anodenspannung von — 40 Volt 
und einer Gitterspanniung von + 250 Volt verwendet. Die Schwingungen, die mit 
einer Frequenz von etwa 2.107’ Hertz erfolgen, werden durch die zwischen dem 
Gitter und dem Heizfaden pendelnden Elektronen hervorgerufen. Es hat sich als 
vorteilhaft erwiesen, an das Gitter eine Antenne von 3 bis 4cm Lange anzu- 
schlieBen, damit die Elektronen mit einer Wellenlange von 1/4 schwingen. Zur 
Richtung der Strahlen wurden mit Vorteil parabolische Spiegel mit 60 bzw. 
120 cm Offnung verwendet. Es wurden Entfernungen bis 23 km iiberbriickt. 


. (Aus Zeitschriftenschau des TRA, Referent: Francke.) Scheel. 


Jul. Hartmann. Die konstruktive Durchbildung des Wellenstrahl- 


_kommutators, das Hauptelement des Wellenstrahlgleichrichters. 


ZS. f. techn. Phys. 12, 4—19, 1931, Nr. 1. Der vom Verf. ausgebildete Apparat 
ahnelt einem Pendelgleichrichter, dessen vom gleichgerichteten Strom durch- 
flossener Anker elektrodynamisch in Schwingungen versetzt wird: Den Anker 
bildet ein Hg-Strahl, der kurz nach dem Austritt aus der Diise ein magnetisches 


 Gleichfeld passiert und auf dieser Lange von einem Hilfswechselstrom (Strom- 


-gufiihrung: Diise-Hilfselektrode) durchflossen wird. Wegen der konstanten 


Geschwindigkeit der sich in den Raum bewegenden Hg-Teilchen hat der 
schwingende Strahl eine der Sinusschwingung wachsender Amplitude ahnliche 
Gestalt (,,Wellenstrahl“‘). Das Strahlende trifft ee der beiden durch ein .- Messer" 
getrennten Hauptelektroden, welche mit dem Transformator verbunden sind; 
der Gleichstrom wird zwischen dem Transformator-Nullpunkt und der vom 


- Strahl beriihrten bogenférmigen ,,Zapfenelektrode“ entnommen. Das Kom- 


<« 


mutierungsintervall umfaBt die Zeit des Transformator-Kurzschlusses durch den” 
Strahl und die Offnungs- (Funken-)zeit. Die KurzschluBzeit soll méglichst gering 


- sein, ohne da8& aber eine véllige Unterbrechung des induktiven Gleichstromkreises 
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wahrend des Umpolens auftritt (Funkenléschung). Die Zeit zwischen Kom- 
mutierungsbeginn und Stromnulldurchgang ist eine die Gute dieser Anordnung 
charakterisierende Konstante #. Der Verf. behandelt die verschiedenen Formen 
der Hauptelektroden (W-Einzelelektroden [@ = 12%], spater durch Widerstande 
verbundene Zwischenelektroden und Zwischenmesser [? = 0 bis 5% ]) und Messer 
(feste oder rotierende Quarzglasschneiden, spaéter W-Messer, voéllig abnutzungsfiei, 
da Unterbrechungsfunke nur an zerrissenem Hg ansetzt). Die Zapfenelektrode des 
gleichgerichteten Stromes muBte von der des Hilfswechselstromes elektrisch und 
raumlich (Streufelder) getrennt werden, um eine Abhangigkeit der Strahlform und 
damit der GréBe & von der Belastung zu vermeiden. Diese Elektrode war zuerst _ 
messerformig (Schalelektrode), spater wurde die Stromzufuhrung zu dem Heg- 
Hauptstrahl durch Gegenspritzen eines diinnen Hg-Filmes oder einer Reihe von 
Hg-Strahlen bewirkt. Heute wird eine ,,Striegelelektrode“, d. i. ein mit Gewinde- 
gangen versehener gebogener Stahlzylinder, benutzt. Der einfache, mit H, gefiillte 
Kommutator vertragt eine Belastung bis 33 kW bei 189 Volt; Leistungssteigerung 
durch parallele Hg-Strahlen bzw. elektrische Serien- oder Parallelschaltung 
(ausgefiihrt bis 200 kW bei 500 Volt). Es wird der Hg-Kreislauf, die elektrische 
Hg-Strahlunterbrechung durch Tropfenseparator beschrieben und die Méglichkeit 
des Ersatzes der Zentrifugalpumpe durch eine rein elektrodynamische Pumpe 
erortert. A. v. Engel. 


Vacuum Tubes Lead the Way. Electr. Engin. 50, 34, 1931, Nr. 1. Die 
Gasentladungsréhre hat sich in der modernen Technik die verschiedensten An- 
wendungsgebiete erobert. Hier wird ein Quecksilberunterbrecher der Westing- 
house Co. beschrieben, der 165 kW (300 Amp. bei 550 Volt) bis 100mal in der 
Sekunde zu unterbrechen gestattet. Er hat die Form eines Quecksilberdampf- 
gleichrichters und wird wie dieser durch Kippen geztindet. Die Anode ist vollstandig 
mit feiner Nickelgaze tiberzogen, da dieses Metall kein Amalgan bildet. Dieser 
Hochleistungsschalter arbeitet ohne den gefiirchteten Lichtbogen und besitzt keine 
mechanische, der Wartung bediifenden Teile. Seine Lebensdauer. soll mehrere 
1000 Stunden betragen und der Wirkungsgrad ist fast 99,9 %. Patzelt. 


H. Frieser und W. Pistor. Der Wiedergabespalt als Fehlerquelle bei 
Lichttonfilmen. ZS. f. techn. Phys. 12, 116—121, 1931, Nr. 2. ° Verff. zeigen 
rechnerisch, welchen Einfluf Spaltbreite, Schiefstellung und ungleichmaBige 
Ausleuchtung des Wiedergabespaltes auf die Tonwiedergabe beim Intensitats- und 
Amplitudentonfilm ausiibt. Die endliche Spaltbreite bewirkt bei beiden Verfahren ~ 
eine Schwachung der héheren Frequenzen gegeniiber den niedrigen. Ebenso wirkt 
die Schiefstellung des Spaltes beim Intensitétsverfahren. Beim Amplituden- 
verfahren treten durch sie bei der Wiedergabe héherer Frequenzen Oberténe auf, 
ohne da aber ein Gleichrichtungseffekt entsteht. Eine nicht homogene Aus- 
leuchtung des Spaltes erzeugt beim Intensitatsverfahren keine Verzerrungen, 
beim Amplitudenverfahren bewirkt sie das Auftreten von Oberténen und fiir den 
Fall, daB die Intensitétsverteilung nicht symmetrisch zur Spaltmitte ist, emmen 
Gleichrichtungseffekt. Auf die physiologischen Wirkungen der errechneten 
Verzerrungen wird nicht eingegangen. Frieser. 


L. J. Sivian. Absolute Calibration of Condenser Transmitters. Bell. 
Syst. Techn. Journ. 10, 96—115, 1931, Nr. 1. Die Empfindlichkeit eines Mikro- - 
phons ist definiert als das Verhaltnis der erzeugten EMK zum wirksamen Schall- 
druck. Dieses Verhaltnis R = e/p als Funktion der Frequenz ergibt die Hichung. 
Je nach der Art, wie und wo der Schalldruck gemessen wird, erhalt man ver- 
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schiedene Eichungen. Die beiden gebrauchlichsten Hichungen eines Mikrophons 
erhalt man, wenn man einmal den Druck bei konstanten Spannungswerten, 
das andere Mal die Spannung bei konstanten Druckwerten bestimmt. Die Druck- 
und die Spannungseichung fallen zusammen, wenn die Abmessungen des Mikro- 
phons klein sind gegeniiber.der Tonwellenlinge. Welche der beiden Eichungen 
kennzeichnender ist, hangt von dem Verwendungszweck des Mikrophons ab. 
Verf. beschreibt die beiden Methoden und vergleicht ihre Vor- und Nachteile fiir 
die verschiedenen Verwendungsmiglichkeiten des Mikrophons. Alice Roehmann. 


Josef Frank. Ein absolutes Hochspannungselektrometer fiir die 


Praxis. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 42, 751— 762, 1930, Nr. 6. Das neue 
Hochspannungselektrometer baut sich auf dem Prinzip der Kirchhoffschen 
Waage auf. Mit Hilfe einer groBen, reibungs- und hysteresisfreien Ubersetzung 
gelingt es, die Waage ohne merklichen Fehler mit einer Skale zu versehen. Aperio- 


_dische Dampfung, Einstellung in weniger als einer Sekunde, Genauigkeit der 


. oe 


Absolutbestimmungen < 1%, fiir Relativbestimmungen Bruchteile eines Pro- 
milles. Die genaue Beschreibung des Instruments sowie die zugehérigen Kurven 
und Tabellen sind im Original einzusehen. Risse. 


E. Wilhelmy und N. Wolodkewitsch. Ein neues Gerat zur Herstellung 
gezielter Réntgenmomentaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 
42, 769—778, 1930, Nr. 6. Aus dem schon friiher (Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 
40, 686, 1929) beschriebenen Prinzip heraus, mit Hilfe einer Glithkathode mit 
geeignet gesteuertem Gitter eine Durchleuchtung bei dem gleichen, nur periodisch 
unterbrochenen Heizstrom vorzunehmen, mit dem die Aufnahme (nach Wegnahme 
der Gittervorspannung) hergestellt wird, wird ein Gerat entwickelt, mit dem es 
gelingt, den zeitlichen Abstand zwischen Durchleuchtung und Aufnahme auf 
0,24 sec herabzudriicken. Die Hinzelheiten der Apparatur sind im Original 
nachzulesen. Risse. 


Hubert Habs. Die Gefahr des Palpierens mit der ungeschiitzten Hand. 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 42, 779— 781, 1930, Nr. 6. Es werden Messungen 
der prozentualen Schwachung von 56,5, 71 und 99kV-Strahlungen (Filterung 


0,5 bis 6,0 mm Al) durch 2, 5, 10, 15, 20 cm Wasser mitgeteilt, aus denen berechnet 


wird, daB die Dosis, der sich vielbeschaftigte Rontgenologen allein durch Palpation 


‘mit der ungeschiitzten Hand aussetzen, die Toleranzdosis (etwa 5 R pro Monat) 


erreichen bzw. iiberschreiten kann. Es wird daher die Verwendung von Schutz- 
handschuhen (0,4mm Pb-Aquivalent) dringend empfohlen. Risse. 


Friedrich Vierheller und J. A. Saralegui. Rontgenwellenlange und bio- 
logischer Effekt. Strahlentherapie 38, 641—654, 1930, Nr. 4. Durch Vergleich 


' der bei Messung mit und ohne iibergestiilptes Kupferfilter mit einer Fingerhut- 


‘kkammer erhaltenen Dosen 1a8t sich die effektive Wellenlange der gemessenen 


Strahlung bestimmen. Systematische Messungen im Wasserphantom zeigen, 
_ da®B schon bei Therapiestrahlung (176 kV 0,5 bis 3,0 Cu) die effektive Wellenlange 
_ der Gesamtstrahlung weicher ist als die der Primarstrahlung. Dagegen ist die Acre. 


der Sekundarstrahlung in diesem Gebiet nahezu die gleiche (0,179 bis 0,174), 
einerlei ob mit 0,5 oder 3,0 Cu gefiltert wird. Berechnet man nun unter Zugrunde- 


legung der primaren Strahlenqualitaten die zur Erzeugung gleicher Elektronen- 
_ mengen in einem konstanten Volumen nétigen F-Zahlen, so erhalt man einen Gang, 


wie ihn Glasser fiir die 7-Abhangigkeit des Erythems findet; legt man jedoch die 


dew, der Sekundarstrahlung zugrunde, so erhalt man nur einen sehr viel geringeren 
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Gang. Dieser geringe Gang wird iiberdies noch verschleiert durch den ,,Kammer- 
Grenzeffekt‘‘, d.h. dadurch, daB die Elektronen aus der Nachbarschaft eines 
bestrahlten Gewebselements zwar biologisch mit wirksam sind, aber bei der 
Messung durch die Kammerwand abgehalten werden und daher in ihrer A-Ab- 
hangigkeit nicht miterfa%t werden kénnen. Daher kann innerhalb der bisher 
verwendeten Qualitaten, wie an Versuchen der Verff., die an Bohnen angestellt 
wurden, erneut gezeigt wird, kein Unterschied in der biologischen Wirkung ver- 
schiedener Wellenlangen gefunden werden, wenn auf gleiche Anzahl von Elektronen 
bezogen wird. Risse. 


W. Rohrsehneider. Uber die Wirkung der Réntgenstrahlen auf das 
Auge. Strahlentherapie 38, 665—683, 1930, Nr. 4. Siehe auch Fortschr. a. d. 
Geb. d. Réntgenstr. 42, 2. KongreBheft S. 13, 1931. In dem umfassenden Referat 
werden nach einleitenden Bemerkungen iiber die Sichtbarkeit der Réntgenstrahlen 
(neuere Untersucher nehmen wieder eine direkt erregende Wirkung auf die Netz- 
haut an) vor allem die Schadigungen der einzelnen Augenabschnitte eingehend 
erortert: Friiherythem (schon. bei 50% der Epilationsdosis) und GefaB- 
verdinderungen der Bindehaut, Epitheldegenerationen und Pigmentierungen an 
Hornhaut und Bindehaut, Triibungen der Hornhaut-Grundsubstanz bis zur 
Nekrose, Linsentriibungen, die als ausgesprochene Spatschadigungen erst nach 
mehreren Jahren auftreten (.,R6ntgenstar“), GefaBveranderungen an der GefaB- 
haut des Auges (Uvea) mit glaukomartigen Stérungen des Fliissigkeitswechsels am 
Auge, Netzhautveranderungen usw. Am strahlenempfindlichsten ist offenbar die 
Linse, deren Schadigungsdosis etwa mit der Hautrétungsdosis zusammenfallt, 
wahrend fiir Cornea und Conjunctiva die schadlichen Dosen bei 120 bis 150% 
HED liegen (bei Therapiestrahlung). Berufsschadigung der Augen durch Réntgen- 
strahlen ist bei Arzten selten, haufiger bei Arbeitern und Ingenieuren, die in der 
Rohrenfabrikation tatig sind. Risse. 


W. Schaefer und E. Witte. Beitrage zur Klarung der biologischen Wir- 
kungen von modernen Kathodenstrahlréhren. Strahlentherapie 38, 
767—1774, 1930, Nr. 4. Es werden auf Grund der bekannten Konstanten (Masse, 
Ladung, Absorptionskoeffizient in H,O, Ni und Al usw.) rechnerische Betrach- 
tungen dariiber angestellt, welche Faktoren bei der biologischen Kathodenstrahl- 
wirkung eine spezifisch andere Wirkung vortaéuschen kénnen als sie Réntgen- 
. strahlen zu eigen ist. Dabei wird auf den Elektronenstrom hingewiesen, der durch 

den Kérper des Versuchsobjekts abflieBen mu8 (bei 3 mA Belastung etwa 0,03 mA 
pro cm’), ferner auf die geringe Eindringtiefe der Strahlung (0,1 bis 0,5 mm) 
und auf die entstehende Warme, die bei vélliger Umsetzung in Warme zu Tempera- 
tursteigerungen von 72° pro Sekunde fiihren miiBte. Besondere Wichtigkeit wird 
jedoch der im Lenardfenster sowie im Gewebe selbst entstehenden Réntgen- 
strahlung beigemessen, deren Intensitaét mit steigender Spannung und mit der 
Durchlassigkeit des Fensters abnimmt. Messungen bei 92 kV, 2mA, 0,03 mm 
Ni-Fenster, 5cm Fokusabstand ergaben bis zu 38,5 R/sec und HWS von 0,4 mm 
H,O. Die Intensitaét der im Gewebe selbst erzeugten Réntgenstrahlung wird 
bei 3 Minuten Bestrahlungszeit unter ahnlichen Bedingungen auf bis zu 1200 r /see 
in 1 bis 2mm Gewebstiefe errechnet. Die scheinbar spezifische Wirkung der 
Kathodenstrahlen fallt fort, sobald bei beiden Strahlungen pro Kubikzentimeter 


annihernd gleiche Elektronendichte erreicht wird. Dazu gehéren jedoch Réntgen- 


dosen von 30 bis 40 Millionen ,,r*‘. Risse. 


Heinz-Theodor Meyer. Uber Hartung von Grenzstrahlen durch Luft. 
Strahlentherapie 38, 778—784, 1930, Nr. 4. Es werden Absorptions- und HWS- 


17. Réntgentechnik, Elektromedizin. — 2. Apparate 913 


Bestimmungen von Grenzstrahlen verschiedener Spannung (5.4 bis 12,8 kV) 
in Al in Abhangigkeit von der durchsetzten Luftschicht (d. h. bei verschiedenem 
Fokalabstand) mitgeteilt. Zur Messung diente eine durch Zusatz von 20 %igem 
Al,O; zum Graphit fiir Grenzstrahlen zwischen 6 und 12 kV wellenlangenunab- 
hangig gemachte Kammer mit 0,025 mm Cellophanfenster. Die Messungen zeigen, 
da die Hartung der Grenzstrahlen durch die Luftfilterung bei den héheren 
Spannungen erheblich gréBer ist als bei den niedrigen, bei denen sie praktisch 
vernachlassigt werden kann. Das Ergebnis wird auf die Vorfilterung durch das 
Lindemannfenster der Réhre zuriickgefiihrt. Dies bedingt eine starke Abhangigkeit 
der Qualitét und Dosis in den verschiedenen Fokalabstanden von der Dicke 
des Fensters. Zudem macht die durch die Wolframbestéubung allmahlich ver- 
minderte Durchlassigkeit des Fensters eine Nachpriifung der Qualitats- und 
Dosismessungen etwa alle 100 Brennstunden nétig. Im iibrigen empfiehlt Verf., 
die HWS anstatt in Al besser in Cellon oder Cellophan anzugeben. Risse. 


E. Albrecht. Die Eicheinrichtung des Radiologischen Instituts der 
Universitat Freiburg i.Br. (Absolutbestimmung der 7-Einheit.) 
Strahlentherapie 38, 789—790, 1930, Nr.4. Die Absolutbestimmung der Ioni- 
sationsstromstarke erfolgt durch ein Lutz-Edelmannsches Elektrometer in 
Kompensationsschaltung. Der Kompensationsstrom wird durch einen Kriiger- 
'widerstand von 2.10% Ohm definiert, dessen Konstanz bei jeder Messung mit 
Hilfe eines Galvanometers kontrolliert wird. Die MeSelektrode hat dadurch 
dauernd das Potential Null. Fehler der Intensitaétsmessung kleiner als 1%. Die 
Ubertragung auf das zu eichende Instrument erfolgt mit Hilfe einer fest mit dem 
RGhrenbehalter verbundenen kleinen Fa8kammer mit Cellophanfenstern, die 
mit einem elektrostatischen Relais ausgertistet ist, welches gestattet, die ent- 
stehenden Elektrizitétsmengen in sehr kleinen Spriingen zu messen. Hin Kraft- 
verstarker erméglicht die Registrierung mit Hilfe eines Zahlwerkes. Das Relais 
unterliegt dauernd einer Radiumkontrolle. Zur Hichtibertragung bedarf es dann 
nur noch der Umrechnung der pro Ablauf des zu eichenden Dosismessers erfolgten 
(100 bis 200) Spriinge — deren Gré8e zuvor absolut bestimmt ist — in ,,r“‘. Resse. 


R. A. Sawyer and ©. W. Byers. Physical Characteristics of AC thera- 
peutic carbon arcs. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 719—731, 1930, Nr. 12. Die 
physikalischen Charakteristika der therapeutisch verwendeten Kohlenbogen- 
lampen und die Ausbeute dieser Lampen an ultraviolettem Licht werden bei den 
Betriebsbedingungen der Praxis untersucht. Fiir die Abhangigkeit der Spannung 
von der Bogenlampe gilt die Gleichung V = V,+ 6L. Zur Bestimmung der 
notwendigen Betriebsbedingungen (Strom und Spannung) bei verschiedenen 
Bogenlangen wird ein Diagramm angegeben. Die mit einer Cadmiumphotozelle 
aus Uviolglas gemessene Ausbeute der ultravioletten Strahlung wird durch die 


Gleichung U = a(J — Jy). VV — V, (Hallwachs) bestimmt. Rajewsky. 


6. Optik 
Physics and Optics. Electrician 106, 132—133, 1931, Nr. 2747. [S. 876.] 
$ vw. Steinwehr. 
‘B. Rajewsky. Uber einen empfindlichen Lichtzahler. Phys. ZS. 82, 
121—124, 1931, Nr.3. Eine Photozelle wird nach dem Prinzip des Geiger- 
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Miillerschen Zahlrohrs mit einer lichtelektrisch-empfindlichen Kathode, z. B. aus 
Cadmium, gebaut. Mit einem drei- bzw. vierstufigen Verstaérker werden die 
IonenstéBe hérbar gemacht bzw. gezdhlt. Die Empfindlichkeit der Anordnung 
wird zu etwa 9. 10-11 Erg/em? sec angegeben und auf einige mit dieser Apparatur 
gefundene, anderweitig genauer beschriebene Beobachtungen, der sogenannten 
,mitogenetischen Strahlung“, hingewiesen. Sewig. 


J. H. Dowell. A description of the three prism spectrograph for the 
Royal Observatory, Edinburgh. Trans. Opt. Soc. 31, 226—228, 1930, 
Nr. 4. Das Hauptziel bei der Konstruktion dieses Spektrographen ist auf méglichst 
weitgehende Unterdriickung der durch mechanische und thermische Deformationen 
des Prismentragers entstehenden Stérungen gerichtet. Der gesamte Spektrograph 
kann durch eine automatisch gesteuerte Heizvorrichtung auf konstanter Tem- 
peratur innerhalb 0,03° C gehalten werden. G. Mierdel. 


V. Voss. An improvement in the Littrow spectrograph prism table. 
Journ. Scient. Instr. 7, 389—392, 1930, Nr. 12. Das dispergierende System des 
hier beschriebenen Quarzspektrographen besteht aus einem 60°-Prisma und 
einem mit einem riickwartigen Quecksilberbelag versehenen 30°-Prisma. Dadurch 
wird die Wirkung von drei Prismen zu je 60° erzielt. Beim Ubergang zu einem 
neuen Spektralbereich mu8 das 30°-Prisma um den dreifachen Winkel gedreht 
werden wie das 60°-Prisma, was automatisch durch eine mechanische Kopplung 
geschieht. G. Mierdel. 


Lucien Amy. Sur la recherche par l’analyse spectrale des éléments 
étrangers dans un métal. C. R. 191, 1049—1050, 1930, Nr. 22. Das bekannte 
Verfahren der Spektralanalyse, Veruhreinigungen in Metallen durch Beobachtung 
der Spektren der zwischen den betreffenden Metallen itibergehenden Funken nach- 
zuweisen, leidet oft daran, daB sich die Spektren im Laufe der Zeit in dem Sinne 
verdndern, da gewisse Linien schwacher werden oder auch ganz verschwinden. 
Es wird dies auf Veranderungen in der Oberflachenbeschaffenheit der Metalle 
zuriickgefiihrt und das folgende Verfahren zur Erreichung extremer Genauigkeit. 
empfohlen: Man exponiere nur etwa 1 Sekunde nach dem Einschalten des Funkens 
und reinige dann die Oberflache usf. : G. Mierdel. 


George E. Davis and Charles Sheard. Ultraviolet spectrophotometry: 
Comments on apparatus and experimental methods. Journ. Opt. 
Soc. Amer. 21, 47—58, 1931, Nr. 1. Beschreibung eines Behalters fiir eine Unter-~ 
wasserfunkenstrecke und neuer Typen von QuarzgefaBen, die zur Aufnahme 
der auszuwertenden Fliissigkeiten dienen. Die Messungen werden mit einem 
Quarzspektrographen und einem Hilgerschen rotierenden Spektralphotometer 
ausgefiihrt. Es wird gezeigt, wie man bei unstabilen Lésungen mit variablen 
Durchlassigkeitswerten die MeBgeschwindigkeit erhéhen kann. Spiller. 


Noel Deisch. A suggested method for applying the slitless spectro- 
graph to the measurement of the Doppler shift. Journ. Opt. Soc. 
Amer. 20, 685—692, 1930, Nr. 12. Verf. schlagt eine Methode zur Anwendung 
des spaltlosen Spektrographen zwecks Messung der Doppleranderung vor. Fig. 1 
zeigt ein SternmeBinstrument in zwei operierenden Stellungen, wobei der Ubergang 
von der einen zur anderen hergestellt wird durch Umkehrung des Prismas und 
Anderung des Teleskops auf seiner Deklinationsachse um einen bestimmten 
Winkel. Bei Versuchen nach bekannter Methode mit dem Instrument in Stellung 
A und B erhalt man fortlaufende, verwandte Spektren, wie: sie in Fig. 2 gezeigt 
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werden. Die GréBe des Umkehrungswinkels, welche die relative Lage der Uber- 
lagerung der Felder bestimmt, ist nicht starr fixiert, bewegt sich aber innerhalb 
bestimmter Grenzen. Der mechanische Gang der MeBmethode ist einfach. Das 
Prisma oder die Prismen sind in der optischen Achse des Teleskops in einer 
rotierenden Zelle untergebracht. Verf. erwahnt ein weiteres Instrument (Fig. 3), 
welches zwei identische optische Systeme in sich vereint und begriindet ist auf 
den in Fig. 1 bei A und B gezeigten Stellungen. Eine wahlweise Einstellung des 
Instruments, bei welcher nur eine: Platte gebraucht wird und die Anderung der 
mechanischen Einstellung zwischen den Exponierungen umgangen wird, zeigt 
eine weitere Abbildung (Fig. 4). In der graphischen Darstellung (Fig. 5) iiber- 
lagern scheinbar die Prismen P und P’ die beiden Objektiv-Prismenéffnungen 
des Spektrographen. Der Spalt S kénnte auf der aufnehmenden photographischen 
Platte wie ein Spektrum angesehen werden. Er ist, entlang der optischen Achse 
des Instruments, verstellbar, um den Parallelismus der bei 4 und A’ entstehenden 
Strahlen zu sichern; jedoch kann eine geringe Abweichung durch Einfiihrung 
eines Korrektionsfaktors behoben werden. Steinberg-Gumprich. 


C. Gaudefroy. Nouvelles utilisations d’un appareil pour mesurer 
langle des axes optiques. C. R. 192, 290—291, 1931, Nr. 5. Verf. hat friiher 
4C. R. 186, 877, 1928 und Bull. Soe. fr. Minéralogie 1980, livre julil, S. 172) einen 
Apparat zur Messung des Winkels der optischen Achsen eines Kristalls beschrieben, 
allerdings nur fiir den Sonderfall, daB die Ebene der Achsen mit der verwendeten 
Kristallplatte parallel verlief. In der vorliegenden Mitteilung bespricht Verf. 
die allgemeine Verwendung des Apparats bei beliebiger Orientierung des zu 
messenden Kristalls und beschreibt die MeBmethode. Im Gegensatz zu bisherigen 
Methoden kann jeder beliebige Kristall ohne besondere Zurichtung gemessen 
werden, es bietet sich daher besonders die Méglichkeit, leicht spaltbare oder zer- 
brechliche Kristalle zu studieren. AuSerdem kann man die drei Hauptindizes 
durch Totalreflexion bestimmen. Schroter. 


Peter Grassmann. Ein einfacher Apparat zur Auswertung von 
Prismenspektrogrammen mit Hilfe der Hartmannschen Formel. 
Phys. ZS. 32, 148—149, 1931, Nr. 3. Der Verf. beschreibt eine einfache und mit 
den geringsten Hilfsmitteln zu improvisierende Einrichtung, um von einem pris- 
matischen Spektrum unmittelbar die Wellenlangen der Spektrallinien und ihre 
zageordneten Schwingungszahlen zu bestimmen. Unter Benutzung der Hart- 
mannschen Dispersionsformel in der Form: 


Phy + 


konstruiert der Verf. eine Art Nomogramm mit linearen /- und »-Skalen, bei dem 
die verschiebbare Gerade auf die einzelnen Spektrallinien eingestellt wird. Bei 
einer Lange des zu messenden Spektrums von 55 mm zwischen / 5461 und / 4047 
betragt die Ablesegenauigkeit etwa 2 A... “Fir die Ausmessung von ‘Raman- 
spektren ist an der Skale aufferdem noch ein Hilfsschieber angebracht, der direkt 
die Abstande zwischen den erregenden Linien und den Ramanlinien in Wellen- 
zahlen angibt. Eine etwa nétige Anderung der Justierung des Spektrographen 
148t sich durch eine leichte Verschiebung der Platte auf dieser Vorrichtung kom- 
pensieren. Die Einrichtung kann ferner ebenfalls zur Ausmessung von Gitter- 
spektren, die in den Wellenlaéngen linear verlaufen, verwendet werden. Fiir die 
anderen Einzelheiten’ dieser Anordnung sei auf die Originalabhandlung ee 

y rerichs. 
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E.H. Synge. A Modification of Michelson’s Beam Interferometer. 
Phil. Mag. (7) 10, 291—297, 1930, Nr. 63. Die Auflésung des Michelsonschen 
Sterninterferometers wird zurzeit durch rein mechanische Schwierigkeiten be- 
grenzt. Zur Uberwindung derselben schlagt Verf. vor, den Aufbau mit den beiden 
auBeren reflektierenden Spiegeln fortzulassen und dafiir zwei Zdlostaten zu ver- 
wenden. Die optischen Bedingungen der so modifizierten Anordnung sind dieselben 
wie bisher. Das Auflésungsvermégen ist proportional der Entfernung zwischen 
den beiden Instrumenten multipliziert mit dem Kosinus der Deklination des be- 
trachteten Sternes. Es kénnen nur Nord-Siid-Durchmesser der Sterne gemessen 
werden. Sterne in der Nahe der Himmelspole kénnen nicht untersucht werden. 
Der Einflu8 der atmospharischen Stérungen auf dem Wege zwischen Zoélostaten 
und dem Fernrohr kann dadurch vermieden werden, da man diesen Lichtweg 
in evakuierte Réhren verlegt. Gerhardt. 


Vaseo Ronchi. Sulla efficienza fotometrica e la luminosita degli 
strumenti ottici. Cim. (N.8.) 7, 374—379, 1930, Nr. 10. Fur Fernrohre bei 
Beobachtung nicht punktférmiger Lichtquellen ist rein geometrisch die ,,Licht- 
starke‘‘ abhangig von der Gré8e der Austrittspupille. Im Wirklichkeit kommen 
aber noch die Lichtverluste im Instrument und der Korrektionsgrad der optischen 
Systeme in Betracht. Der Verf. definiert eine alle diese Umstande beriicksichtigende 
,,photometrische Leistungsfahigkeit‘‘ des Instruments. Wenn in zwei Instrumenten, 
die auf dieselbe ferne Lichtquelle gerichtet sind, die Bilder gleich hell erscheinen, 
so besitzen sie die gleiche optische Leistungsfahigkeit, erschemt das Bild in einem 
heller als im anderen, so hat jenes die gréBere Leistungsfahigkeit. Zur Bestimmung 
dieser GréBe wird das zu priifende Instrument mit einem definierten Normalrohr 
verglichen, indem die Helligkeit der Lichtquelle so lange vermindert wird, bis das 
Bild erst in einem, dann im anderen Instrument verschwindet; die photometrische 
Leistungsfahigkeit ist dann wmgekehrt proportional der Helligkeit der Lichtquelle 
im Moment des Verschwindens des Bildes. K. Przibram. 


Ch. Spierer. Uber Dunkelfeld-Mikroskopie bei mehrseitiger Be- 
leuchtung. Kolloid-ZS. 53, 88—90, 1930, Nr. 1. Verf. hat seine bekannte ultra- 
mikroskopische Einrichtung weitcr ausgebaut und zu einer Apparatur zusammen- 
gestellt. Zur Beleuchtung werden sowohl Strahlen sehr groBer als auch sehr kleiner 
Apertur verwandt, welch letztere durch einen kleinen, im Zentrum der Frontlinse 
des Immersionsspezialobjektivs sitzenden Konkavspiegel auf. das Praparat zuriick- 
geworfen werden; die Beobachtungsaperturen liegen zwischen jenen beiden: 
Blenden gestatten, die Beleuchtungsstrahlen sehr groBer oder die sehr kleiner 
Apertur auszuschalten. In der Anwendung hat besonders die Benutzung der 
kleinen Beleuchtungsapertur zu wichtigen Aufschliissen iiber gewisse Strukturen 


gefiihrt. Gerhardt. 


N. Barabasecheff und B. Semejkin. Uber den Akkumulationseffekt der 
photographischen Platten und seinen EHinflu8 auf die Genauigkeit 
der photographischen Photometrie. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 333—340, 
1931, Nr. 11. Die Schwérzung einer photographischen Platte hangt ab von der 
zwischen Belichtung und Entwicklung verstrichenen Zeit. Werden in bestimmten 
Zeitabsténden unter gleichbleibenden Belichtungsverhaltnissen Schwarzungs- 
skalen auf eine Photoplatte aufkopiert, so zeigt die photometrische Ausmessung 
der Schwarzungen nach der Entwicklung, daB nach der Beendigung der Belichtung 
die latente Schwarzung der Schicht noch um einige Prozent ansteigt. Im Gebiet 
mittlerer Schwérzung ist die Veranderung der Gradationskurve nach der Be- 


“ 
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lichtung am staérksten. Die Zunahme der latenten Schwarzung ist nach 48 Stunden 
nach der Belichtung nur noch gering. Cordes. 


M. Bender. Uber ein neues photochemisches Verfahren zur Messung 
der Ultraviolettstrahlung. Meteorol. ZS. 47, 285—294, 1930, Nr. 8. Der 
Verf. benutzt ein Aceton-Wassergemisch bestimmter Zusammensetzung (30 cem 
Aceton reinst. + 100 cem Wasser, in brauner Flasche aufzubewahren!). 10 ccm 
davon werden nach der Bestrahlung am Abend mit 1 cem Indikatorlésung (0,015 g 
Diamantfuchsin mit destilliertem Wasser zu 100 cem aufgefiillt + 6 ccm: 3 %ige 
Schweflige Saéure-Lésung) versetzt und das Ganze tiber Nacht stehengelassen. 
Ebenso werden 10 ccm des unbestrahlten Aceton-Wassergemisches behandelt. 
Am nachsten Morgen werden die beiden Lésungen kolorimetrisch verglichen. 
Der Bereich, in welchem die Farbung, die auf Aldehydbildung infolge der Ultra- 
violettbestrahlung zuriickgefiihrt wird, das Bunsen-Roscoesche Gesetz befolgt, 
hat eine obere Grenze. Bei Bestrahlungen oberhalb derselben muS in mehreren 
Etappen gearbeitet und die Werte addiert werden. Das Entfernungsgesetz wird 
befolgt; die Temperaturabhangigkeit kann beriicksichtigt werden. Vergleichs- 
messungen mit der Cd-Zelle zeigen gute Ubereinstimmung. Gerhardt. 
J. Dourgnon et P. Waguet. Théorémes relatifs 4 la brillance des sources 
secondaires. C. R. 191, 1314—1316, 1930, Nr. 25. Berichtigung. Ebenda 192, 
68, 1931, Nr. 1. Gegeben seien zwei nach dem Lambertschen Gesetz strahlende 
und reflektierende Kugelflachen. Ist die Eigenstrahlung der einen gleich Null, so 
ist die Helligkeit (= Eigenstrahlung + Reflexion) der anderen gréBer als diejenige 
der ersten. Besitzen aber beide eine Eigenstrahlung, so ist es méglich, da® die 
primare Helligkeit der einen Lichtquelle kleiner ist als die Helligkeit des von ihr 
erleuchteten Koérpers. Die Gesamthelligkeit der Lichtquelle aber ist stets gréBer 
als die Helligkeit des von ihr beleuchteten K6rpers. Picht. 


N. N. Andrejew, N. A. Kudrjawzew und T. A. Stessel. Uber eine Anwendung 
des photoelektrischen Effektes zur Bestimmung der Beziehung 
zwischen Teilchenzahl, Teilchendimensionen und der Gré8e der 
Lichtdispersion. Erste Mitteilung. Kolloid-ZS. 52, 184—189, 1930, Nr. 2. 
Verff. untersuchen das in gewissen kolloiden Lésungen, Emulsionen und Suspen- 
sionen von den Teilchen gestreute Licht mit Hilfe eines Kaliumphotoelements, 


dessen Photostrom also ein Ma8 fiir die Lichtzerstreuung gibt. Die Rayleighsche 
2 


nv 
Gleichung J = K a 
volumen, 2 = Wellenlange, K = Konstante) erweist sich, wie zu erwarten, als 
erfiillt im Gebiet der Lichtzerstreuung im eigentlichen Sinne, in dem also 
TeilchengréBe und Wellenlange angenadhert gleich sind. Bei gréd8eren Teil- 
ehen, an denen wahrscheinlich nur eine einfache Reflexion beobachtet wird, 
gibt K = J/n.s (s = Teilchenoberfliche) die Ergebnisse der Messungen sehr 


gut wieder. Gerhardt. 


(J = zerstreute Intensitat, 7 = Teilchenzahl, v = Teilchen- 


Johannes Picht. Zur wellentheoretischen Behandlung des Astigmatis- 
mus optischer Systeme. ZS. f. Instrkde. 51, 19—28, 1931, Nr. 1. Hine frither 
fAnn. d. Phys. (4) 77, 685, 1925, §7 u. 22] angegebene Integralformel fur die 
Tntensitatsverteilung in einem astigmatischen Strahlenbiindel, die seinerzeit nur 
fiir Punkte auf der Achse des Biindels ausgewertet wurde, wird hier allgemein 


4 
, 


gelést und Folgerungen beziiglich der Korrektionsforderung optischer Systeme 
gezogen. Picht. 


Armand de Gramont. Sur la lumiére transmise dans le cas de réflexion 
dite totale. C. R. 192, 40—43, 1931, Nr. 1. Ein rechtwinkliges Prisma werde auf 
eine photographische Platte gestellt. In geringem Abstand von dieser falle auf 
eine der Kathetenflachen ein schmales Biindel paralleler Strahlen senkrecht auf. 
Im Prisma wird es an der Hypothenusenflache ,,total‘* reflektiert und durchsetzt 
die andere Kathetenflache senkrecht. Der Strahlengang zeichnet sich auf der 
photographischen Platte auf. Hierbei zeigt sich, daB von der Stelle aus, in der 
der Strahl an der Hypothenusenflache total reflektiert wird, in das angrenzende 
Medium ein Lichtbiischel eintritt, dessen Maximalintensitat bei sehr gut polierter 
bzw. bei geschliffener Hypothenusenflache mit dieser einen Winkel von etwa 
18 ildet; bei mattierter Grenzflache ist dieser Winkel etwa 28°. AuSerdem 
ist in diesem letzten Falle auch das Maximum nur etwa halb so stark ausgebildet 
wie bei geschliffener bzw. sehr gut polierter Grenzflache. Das Verhaltnis der ins 
zweite Medium eintretenden Intensitaét (gemessen in Richtung der maximalen 
Helligkeit) zu der auf die Hypothenusenflache auftreffenden Intensitat wird fur 
polierte Flachen zu 0,46 .10—4, fiir geschliffene Flachen zu 0,65 .10—? und fur 
mattierte Flachen zu 0,29.10—2 angegeben. Mit Anderung des Einfallswinkels 
andert sich auch der Winkel der maximalen Helligkeit des iibertretenden Btischels 
Hypothenusenflache ist das Licht partiell polarisiert wie ein gebrochenes 
in gleichem Sinne. Zwischen der Richtung maximaler Intensitét und der 
Biindel, jenseits der Richtung maximaler Intensitat so wie bei reflektiertem 
Licht. : Picht. 


Josef Zahradnitek. Zur Metallreflexion. ZS. f. Phys. 65, 814—823, 1930, 
Nr. 11/12. Es werden Formeln fiir den Brechungsindex n und den Absorptions- 
koeffizienten k eines absorbierenden Mediums aus den Maxwellschen Gleichungen 
abgeleitet. Experimentell ergeben sie sich auf Grund der Formeln aus dem Hinfalls- 
winkel, dem Azimut der Polarisationsebene des Analysators (Polarisatorazimut 
= 1/4) und der durch die Metallreflexion entstehenden Phasenverschiebung. 
Derartige experimentelle Bestimmungen werden durchgefiihrt und » und k nach 
der hier abgeleiteten Formel sowie nach der nur als Naherungsformel zu wertenden 
Drudeschen Formel berechnet. Auch frithere Messungen anderer Autoren werden 
hiernach ausgewertet. Picht. 


J.Tausz und H. Gérlacher. Uber die Lichtbrechung in Wasserstoff. 
Sauerstoff, Argon und Stickstoff. Il. Teil. ZS. f. techn. Phys. 12, 123—125. 
1931, Nr. 2. In dieser Arbeit wurde festgestellt, daB die Lorentzsche Dispersions 
formel auf die im ersten Teil (vgl. diese Ber. S. 659) untersuchten Gase, Wasser. 
stoff, Sauerstoff, Argon und Stickstoff anwendbar ist. Die aus den Dispersions 
konstanten C und v} berechneten Brechungsexponenten fiir die verschiedener 


Wellenlingen stimmen mit den von den Verff. experimentell bestimmten gui 
iiberein. Scheel 


Mareel Godchot et Mile G. Cauquil. Sur la dispersion de réfraction de: 
carbures cyclaniques. C. R. 191, 1326—1328, 1930, Nr. 25. Im Pulfrich 
refraktometer wurden mittels der gelben Natriumlinie D (j2 = 0,589 uw) und de 


violetten Quecksilberlinie « (A, = 0,436 u) fiir verschiedene Kohlenwasserstoff. 
folgende Refraktionsindizes festgestellt: « 
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1. Gesattigte Kohlenwasserstoffe. 


(Oyclopentan ...... || 0,7592 14100 | 1,4193 93 123 .10—* 
Methylcyclopentan. . . . || 0,7511 |. 1,4111 | 1,4202 91 121 
mycloheven .<. sk || 0,7820 | 41,4272 1,4368 96 122 
Methyleyclohexan . . . . || 0,7738 | 1,4255 1,4852 Mescute 125 
1, 2-Dimethyleyclohexan . | 0,7920 1,4340 | 1.4489 99 125 
1, 3-Dimethyleyclohexan . | 0,7772 | 1,4278 1,4377 99 126 
1, 4-Dimethyleyclohexan . | 0.7756 =| 1,4270 1,4366 96°57} 124 
1,3,4-Trimethyleyclohexan | 0,7981 1,4344 1,4446 10254) bz 
Cycloheptan Se sarteaet | POS186: 4) 14466 1,4563 Sigete| a tel9 
Methyleycloheptan. . . . | 0,8087 1,4436 1,4536 100 | 124 
Cyclooctan a a. Pal) 0.8896 1,4610 1,4719 109 130 
Methyleyclooctan | 0,8405 1,4567 1,4672 105 124 
2. Ungesattigte Kohlenwasserstoffe. 
Pas. | ge [owe [4 | 2 
Eyolopenten  . 9. 2. 0,7783 1,4256 1,4871 115 148.107? 
1-Methyleyclopenten 4, . | 0,7918 1,4309 1,4429 120 151 
Wyclohexen. . 2... 0,8183 1,4494 1,4619 125 150 
1-Methyleyclohexen 4,. . || 0,8257 1,4543 1,4668 124 150 
1-Methyleyclohexen 4,. . | 0,8086 1,4449 1,4569 120 148 
1,5-Dimethyleyclohexen4, | 0,8175 1,4486 1,4612 126 151 
1, 3, 5-Trimethyleyclo- 
hexen 4, oder 4. . . 0,8184 1,4561 1,4688 127 154 
Cyclohepten ...... 0,8359 1,4607 1,4733 126 151 
1-Methyleyclohepten 4, . | 0,8350 1,4604 1,4732 128 153 
Muycloocten . 2b 22. | 0,8497 14700 | 1,4829 129 151 
- 1-Methyleycloocten 4, . . 0,8525 1,4720 | 1,4850 130 152 


Daraus ergeben sich folgende GesetzmaSigkeiten: An ist fiir Kohlenwasserstoffe 
der gleichen Reihe annahernd gleich und wachst langsam mit zunehmendem 
Molekulargewicht, fiir verschiedene Kohlenwasserstoffreihen ist es jedoch ver- 
schieden. Der Quotient An/« ist fiir Kohlenwasserstoffe der gleichen Reihe 


ebenfalls anndhernd gleich, zwischen geséttigten und ungesittigten Kohlen- 
_ wasserstoffen ergeben sich jedoch erhebliche Unterschiede. Briwckner. 


G.I. Pokrowski. Versuchsergebnisse iiber die Zerstreuung des Lichtes 


im Bereich kleiner Winkel. ZS. f. Phys. 65, 130—132, 1930, Nr. 1/2. Ein 


 leuchtender Punkt (beleuchtete Lochblende) wird auf photographischem Film 


abgebildet. In den Strahlengang wird ein lichtzertreuendes Medium eingeschaltet, 
so daB auf dem Film ein Lichthof entsteht. Das eigentliche ,,Bild“ des leuchtenden 


-Punktes wird abgeblendet, damit die Streuung im Film das Resultat nicht ver- 
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falscht. Die Intensitat des Lichthofes wird ausphotometriert und zeigt, daB 

die Abhangigkeit zwischen Intensitét und Entfernung vom ,,Bild“ (in der Bild- 
ebene) durch eine Hyperbel ausgedriickt werden kann, also dem Zerstreuungs- 
winkel umgekehrt proportional ist. Picht. 


J. Dourgnon et P. Waguet. Remarques sur certaines propriétés photo- 

métriques des verres dépolis et grenus. C. R. 192, 155—156, 1931, Nr. 3. 
Es wurden Proben farbloser Glasschichten untersucht, deren eine Seite in ver- 
schiedener Art mattiert war. Die andere Seite war poliert. Fiir gegebene Hinfalls- 
winkel des Lichtes wurde die in verschiedenen Richtungen durchtretende Licht- 
menge gemessen. Es ergaben sich betrachtliche Verschiedenheiten, je nachdem 
das Licht von der mattierten oder der polierten Flache einfiel. P. P. Koch. 


Seishi Kikuchi. Uber die Fortpflanzung von Lichtwellen in der 
Heisenberg-Paulischen Formulieruing der Quantenelektrodynamik. 
ZS. f. Phys. 66, 558—571, 1930, Nr. 7/8. Unter Verwendung der Theorie von 
Heisenberg und Pauli wird gezeigt, daB sich der Wellenkopf einer von einem 
Atom emittierten Lichtwelle mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Die Rechnung 
ergibt, daB die Lichterregung in irgendeinem Punkte im Zeitpunkt des Auftreffens 
des Wellenkopfes sprunghaft ansteigt, um dann weiterhin exponentiell abzuklingen. © 
Sauter. 
L. Bewilogua. Uber die Genauigkeit von Interferenzmessungen in 
der Molekel mit Réntgen- und Kathodenstrahlen. Phys. ZS. 32, 
114—117, 1931, Nr. 2. Berichtigung, ebenda 8. 232, Nr. 5. Die ftir Kathoden- 
strahlen gebraéuchlichen Wellenlangen: liegen zwischen 0,07 und 0,05 A, wahrend 
fiir Réntgenstrahlversuche im wesentlichen die Wellenlangen 1,54 und 0,71 EX 
verwandt werden. Die 10- bis 30mal kleinere Wellenlange* der Kathoden- 
strahlen bedingt aber im allgemeinen kein héheres Auflé6sungsvermégen. 
Ma8gebend dafiir ist die Anzahl der beobachtbaren Interferenzordnungen 
und diese ist durch das zu untersuchende Molekiil bedingt. Ein Maximum 
148t sich dann gerade noch photographieren, wenn es in der Intensitaét sich 
von dem benachbarten Minimum geniigend unterscheidet. Die genauere 
Rechnung zeigt, da®B die zu erreichende Auflésung bei Rdéntgeninterferenzen 
etwas gréBer ist als bei Kathodenstrahlen, letztere haben aber den Vorteil kurzer 
Expositionszeiten. J. Holtsmark. 


Mile Suzanne Veil. Etude microphotométrique des anneaux de Liese- 

gang. C. R. 191, 611—612, 1930, Nr. 15. Die Liesegangschen Ringe, die auf- 
treten, wenn ein Tropfen Silbernitrat auf Gelatine-Bichromat gebracht wird, 
werden mikrophotometrisch gemessen. Dadieu. 


Constantin Salceanu. Polarisation rotatoire magnétique des substances 
organiques rendues liquides par fusion. C. R. 191, 1316—1318, 1930, 
_Nr. 25. Das magnetische Rotationsvermégen von geschmolzenem Naphthalin 
und $-MethyInaphthalin wurde fiir drei Quecksilberlinien mittels eines naher 
beschriebenen Apparats gemessen. Es Andert sich nur wenig mit der Temperatur ; 
die Kurven zeigen eine geringe gegen die Temperaturachse konvexe Kriimmung, 
verhalten sich demnach umgekehrt wie die Kurven der magnetischen Doppel- 
brechung. Die Dispersionsverhaltnisse sind bei den beiden Substanzen dieselben 
fiir das magnetische Rotationsvermégen und fiir die Kerrsche Doppelbrechung. 


3 Kauffmann. 
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J. Frenkel. On the transformation of light into heat in solids. I. 
Phys. Rev. (2) 37, 17—44, 1931, Nr. 1. Verf. gibt die Resultate wieder, die das 
Studium der durch Reflexion an der Oberflache von Lésungen erzeugten ellipti- 
schen Polarisation unter Brewsterschem Kinfallen ergab. Die Arbeit zerfallt in 
zwei Hauptteile. Der erste Teil umfaBt Versuche mit reinem Wasser, Salzlésungen 
und organischen Lésungen. Die Messungen wurden mit der Apparatur von 
Chaumont ausgefiihrt unter Anwendung der vertikalen Queksilberlinie 2 = 546. 
Die Versuche mit 1. reinem Wasser ergaben einen positiven K-Wert (K-Ellip- 
tizitat) von 0,00040. Der von Jamin erhaltene negative Wert ist Oberflachen- 
verunreinigungen zuzuschreiben. Durch Reinigen der Oberflache mit einem feinen 
Papier erhalt man immer den konstanten K-Wert. Allgemein kann man die 
Formel K = d.F anwenden, wobei F eine gewisse Funktion der Wellenlange, 
der Temperatur 7’ und anderer zu bestimmender Faktoren ist. Die Versuche mit 
2. organischen Lésungen sollten auBer der an der Oberflache der Lésungen er- 
_ zeugten Elliptizitaét noch ihre Beziehungen zu chemischen und physikalischen 
Higenschaften der Lésungen darlegen. Es zeigte sich, da8 alle gefundenen K-Werte 
der organischen Lésungen in Ubereinstimmung mit den von Jamin angegebenen 
positiv sind, nur in den Zahlenangaben finden sich Abweichungen. Verf. errechnete 
die Werte K/n — 1 im Verhaltnis zu verschiedenen Lésungen und zeigte einen 
Unterschied im inversen Sinne von den entsprechenden Oberflachenspannungen, 
ein Ergebnis, welches dem von Eétvés gefundenen entspricht.. Die berechneten 
Dichten der Durchgangsschichten sind von derselben GréB8enordnung wie die 
molekularen GréBenverhaltnisse und die mittleren Abstande der Scheidung d 
der Molekiile, die man aus den Versuchen der X-Strahlen folgerte. In dem 
besonderen Falle reiner Fettsauren weichen die Elliptizitaéten kaum von der Zahl 
der Kohlenstoffatome ab und sind proportional den entsprechenden d-Werten, 
oder — was dasselbe bedeutet — dem Durchmesser der Molekiile. Die experimen- 
tellen Versuche mit 3. einer groBen Anzahl von Salzlésungen zeigten, da ihre 
Elliptizitaten unabhaéngig von der Natur und Konzentration des aufgelésten 
Salzes sind und da8 sie denselben K-Wert haben wie reines Wasser. Diese konstante 
Elliptizitat ist zuriickzufiihren auf die Bildung einer an der Oberflache der L6- 
-sungen adsorbierten Wasserschicht, eine mit der Theorie von Gibbs tiberein- 
stimmende Tatsache. Diese Elliptizitatsmessungen bestatigen die Hypothese, 
nach welcher die erwahnte Wasserschicht monomolekular ist und die gesamte 
adsorbierte Wassermenge umfaBt. Die Struktur dieser Schichten ist identisch 
‘mit der letzten an der Oberflache des Wassers sich befindenden monomolekularen 
_Schicht. Der zweite Teil beschaftigt sich naéher mit den monomolekularen 
Schichten der Fettséuren und kann in drei Unterabteilungen eingeteilt werden: 
Untersuchung der an der Oberflache der Lésungen sich bildenden Adsorbtions- 
schicht, Priifung der monomolekularen Schichten der Saure C+ und die Ober- 
flachenstruktur der Fliissigkeiten. Die K-Werte der vollstandig in Wasser léslichen 
Verbindungen der Saéuren C? bis C* sind nicht proportional der Konzentration, 
z.B. na&hert er sich bei C4 einem Minimum. Mit zunehmender Konzentration 
-nimmt: die bei Auflésung der héheren Fettsauren erhaltene Elliptizitét ab und 
erreicht ihr Minimum bei Sattigung. Beginnend bei der Saure C® nehmen die 
Minimaelliptizitaten sehr regelmaBig ab, wenn die Anzahl der Kohlenstoffatome 
des Molekiils zunimmt. Es zeigte sich, daB sich an der Oberflache dieser Lésungen 
eine Schicht absorbierter, vertikal gerichteter Molekiile befindet. Verf. bestatigte 
mittels Versuche die von Adam bei der Priifung monomolekularer Schichten 
der Saure C1 erhaltenen Resultate. Die Elliptizitatsmessungen zeigen identische 
Strukturen der an der Oberflache der Fettsiuren absorbierten und der _mono- 
‘molekularen Schichten der héheren unldslichen Sauren. Bei den reinen Flissig- 


. 
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keiten lassen sich die Messungen von Elliptizitat und Oberflachenspannung nicht 
ohne weiteres mit den bei der Priifung der X-Strahlen erhaltenen Ergebnissen 
verbinden. Steinberg. 


Optical stress analysis. Engineering 131, 116—117, 1931, Nr. 3393. [S. 829.] 

Schonrock. 
D. Chalonge et Ny Tsi Zé. Les spectres continus de l’atome et de la 
molécule d’hydrogéne. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 416—425, 1930, 
Nr. 12. Die Verff. haben das kontinuierliche Wasserstoffspektrum im ultra- 
violetten Teil des Spektrums untersucht. Als Lichtquelle diente eime wasser- 
gekiihlte in Liingsdurchsicht benutzte Entladungsréhre, deren Kapillare einen. 
Durchmesser von 3 mm und eine Lange von 100 mm hatte. Die Rohre wurde mit 
einer kondensierten Entladung betrieben und das Spektrum mit einem Quarz- 
spektrographen untersucht. Sie beobachten dabei das kontinuierliche Spektrum, 
das Wasserstoffmolekiilen zugeschrieben wird und das sich von etwa 4000 bis 
2500 A.-E. erstreckt, sofern sie die Réhre schwach erregen oder die Kapazitat 
des verwandten Schwingungskreises klein nehmen. Bei einer Stéigerung der 
Entladungsenergie durch VergréBerung der Kapazitat tritt dieses Spektrum mehr 
und mehr zuriick und sie erhalten das Kontinuum, das sich an die Seriengrenze 
3640 A.-E. der Balmerserie anschlieBt. Dieses Kontinuum erstreckt sich dabei 
auch noch zwischen die héheren Linien der Balmerserie hinein, eine Beobachtung, 
die schon friiher von verschiedener Seite gemacht worden ist und die als eine 
Folge der starken inneratomaren Felder gedeutet worden ist. Sie beobachten 
ferner das kontinuierliche Spektrum, das sich an die Grenze der Paschenserie 
~~” 8200 A.-E. anschlieBt und das sich ebenfalls, ahnlich wie das Kontinuum 
der Balmerserie, zwischen die héheren Glieder dieser Serie erstreckt. Es 
gelingt ihnen mit besonders praparierten Neocyaninplatten schleierfreie Auf- 
nahmen dieses schwachen Kontinuums bis zur fiinften Linie dieser Serie 
A = 9546 zu erhalten. Bei Verringerung der Kapazitaét verschwindet auch 
dieses Kontinuum. Um die Energieverteilung in diesen Spektren absolut 
zu bestimmen, schlieBen die Verff. die Spektra photographisch an die 
Strahlung eines schwarzen Kérpers an. Unterhalb von 4500 A.-E. dient dazu 
der positive Krater eines Bogens, dessen Temperatur als 3780° absolut angenommen 
wird. Oberhalb von 4500 A.-E. benutzen sie eine Acetylenflamme, die nach 
einer Eichung von Coblentz zwischen 4500 und 9000 A.-E. einem schwarzen 
K6rper von 2460° absolut entsprechen soll. Unter Beriicksichtigung aller Fehler- 
quellen, die sich bei einem Vergleich zwischen der kontinuierlich leuchtenden Licht- 
quelle des schwarzen Kérpers und derjenigen der intermittierenden Wechselstrom- 
entladung ergeben, finden sie charakteristische Unterschiede zwischen den beiden 
genannten kontinuierlichen Spektren. Das Maximum des Kontinuums molekularen 
Ursprungs liegt bei etwa 2350 A.-E. und von dort fallt die Energie nach kiirzeren 
wie auch nach langeren Wellenlangen steil ab. Das Kontinuum, das sich an die 
Seriengrenzen anschlieBt, zeigt dagegen bei der Balmer- wie bei der Paschenserie 
einen konstanten Wert zwischen 2800 und 4000 bzw. 7000 bis 9000 A.-E. Diese 


Konstanz des roten Kontinuums spricht nach Ansicht der Verff. sehr zugunsten 
der Zuordnung zum Atom. Frerichs. 


L. 8. Ornstein, D. Vermeulen and E. F. M. van der Held. Calibration of stan- 
dard lamps for relative and absolute measurements. Journ. Opt. 
Soc. Amer. 20, 573 —584, 1930, Nr. 10. Fiir die verschiedenartigsten Intensitats- 
messungen ist es notwendig, konstante Vergleichslichtquellen zu besitzen, deren 
relative Intensitaétsverteilung und deren absolute Intensitat bei einer Wellenlange 
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bekannt ist. Fiir das sichtbare Spektralgebiet eignet sich hierzu die Wolframlampe 
in der Form der Bandlampe oder der Spirallampe. Verfahren zur Eichung solcher 
Lampen nach der photographischen Methode, mit dem Gluhfadenpyrometer, 
mit der Thermosaéule und mit der Photozelle werden besprochen und durchgefiihrt. 
Die Ergebnisse der absoluten Intensitatsmessungen fiir 4 = 0,56 yw, die mit der 
Thermosaéule nach der Methode von van Dyck (ZS. f. phys. Chem. 127, 297, 1927) 
und mit dem Glihfadenpyrometer unter Benutzung der Strahlungsdaten aus- 
gefihrt wurden, stimmten auf 2 bis 3% miteinander iiberein. Tingwaldt. 


L. S. Ornstein, D. Vermeulen und J. Wouda. Anschlu& der Utrechter 
Strahlungs- und Temperaturmessungen an Messungen am schwarzen 
K6érper mittels des Goldpunktes. Proc. Amsterdam 338, 985—989, 1930, 
Nr. 9. Die im Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 573, 1930, veréffentlichten Ergebnisse der 
absoluten Intensitaétsmessungen an Bandlampen (siehe vorstehendes Referat) 
wurden durch Vergleichsmessungen am schwarzen Korper an die Internationale 
Temperaturskale angeschlossen. Es stellte sich heraus, da8 die fiir die Berechnung 
der Intensitaéten verwendeten Temperaturen um rund 10° zu hoch angenommen 
waren. Unter Beriicksichtigung dieses Befundes. reduzierte sich der Unterschied 
zwischen den Resultaten der beiden benutzten Methoden von 2 bis 3 % auf 1 bis2 %. 
Tingwaldt. 


M. Kulp. Analyse und Deutung der ultravioletten Salzsaurebanden. 
ZS. f. Phys. 67, 7—23, 1931, Nr. 1/2. Die von Brice und Jenkins in HCl-Gas 
beobachteten Emissionsbanden zwischen 3000 und 4000 A werden in einer Geissler- 
entladung bei durchstr6mendem Gas und einem Druck von 6mm Hg mit hoher 
Dispersion (2 bis 5 A/mm) aufgenommen und analysiert. Alle Linien zeigen 
Tsotopieeffekt. Zwei Kontinua sind beobachtet, bei etwa 3000 und 2600 A. Das 
ganze Bandensystem besteht aus Dublettbanden. Jede Dublettkomponente 
enthalt sechs Zweige und der Dublettabstand betragt 644 cm-1! (Fig. 1). Das 
System riihrt her von einem ?¥ —> 4J/-Elektronensprung. MHiernach erfahren 
die in den Tabellen 1 bis 8 mitgeteilten Banden folgende Deutung (die Zahlen 
geben die Nullinien an): 


vy = 28416cm!; 2X2 —~> glee 1/9\ 


y= 27.773 25> 2714, | (G0) 
ee 2 277 

an eee 
= 25 277 

; = 3 ~ hati nn is @— 0) 
— ay 277 

EM ET oy 


Der Abschnitt C der Arbeit bringt kurz die Theorie des ** —> *//-Bandentyps. 
Die theoretischen Erwartungen sind innerhalb der MeBgenauigkeit von 0,1 bis 
0,15 em—? voll erfiillt, wie die Tabellen 9 bis 11 und die Anordnung und Anzahl, 
der Zweige zeigen. Die interessanten Intensitatsverhaltnisse werden in einem be- 
sonderen Abschnitt E besprochen. Das Spektrum wird HCl* zugeschrieben. 
Die Kantenschemata, Tabelle 14 und 15, geben die Einordnung auch der nicht 
im einzelnen analysierten Banden. Die Schwingungsquanten des oberen Niveaus 
) (22) sind: (0 <> 1) = 1527 em}, (l<>2) = 1451 cm—}, und im unteren Niveau 
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(271): (0 <> 1) = 2568cm—!. Tragheitsmoment J und Kernabstand r ergeben 
sich zu: 


J ti, == 5 OO. sa Op sommnania.s aa i == 1,82,.10-8 em 
= SS ileayit 

Tar, = 287 "a, y, = 
= 8,80 t= Tb4 


M. Kulp. 
H. Kayser und H. Konen. Handbuch der Spectroskopie. Siebenter Band. 
Zweite Lieferung. S. 500—750. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1930. Es werden die 
Elemente Gallium, Gadolinium, Germanium, Wasserstoff, Helium, Hafnium, 
Quecksilber, Holmium, Indium und Tridium behandelt. Scheel. 


Egil A. Hylleraas und Bjarne Undheim. Numerische Berechnung der 
2,8-Terme von Ortho- und Par-Helium. ZS. f. Phys. 65, 759—1772, 1930, 
Nr. 11/12. Die Verff. berechnen méglichst genau den Grundterm von Ortho- 
helium und finden die so erhaltene Quantenzahl von 1,689 in bester Uberein- 
stimmung mit den Versuchsergebnissen. Dagegen ergibt eine entsprechende 
Rechnung fiir den zweiten S-Term von Parhelium die effektive Quantenzahl 1,858, 
wahrend man aus dem Experiment 1,851 folgert. Die Differenz zwischen Beob- 
achtung und Berechnung betragt 7°/), der auf das Leuchtelektron bezogenen ~ 
Energie oder 0,5°/o) der Gesamtenergie. Just. 


R. Minkowski und W. Mihlenbruech. Die Ubergangswahrscheinlichkeiten 
in den beiden ersten Dubletts der Hauptserie des Casiums. ZS. f. 
Phys. 68, 198—209, 1930, Nr. 3/4. Aus Messungen der magnetischen Drehung 
der Polarisationsebene in der Nahe der Linien ergibt sich fiir das Verhaltnis der 
Starken der Linien im ersten Dublett der Cs-Hauptserie 2,1 -- 0,2 und fiir das im 
zweiten Dublett 4,27 -- 0,12. Das Verhaltnis der Gesamtstarke des ersten Dubletts 
zu der des zweiten ist 69 + 10. Die Absolutwerte der Starken sind fy s— 9 Pr, 


— 0,32; fis—2 Ps), == 0,66; his—sPy, = 0,002 69; fis—s Ps), == 0.0115. Fur die 


Verdampfungswarme des Cs-Dampfes ergibt sich im Temperaturbereich von 
455 bis 589° abs. (18200 — 2,86 7’) cal. Scheel. 


St. Mrozowski. Sur la structure hypersubtile de la raie de résonance 
du mercure 2537 U. A. C. R. Mens. Acad. Polon. Krakau 1930, S. 3—4, Nr. 10. 
Der Zeemaneffekt der Quecksilberresonanzlinie 42537 A in Absorption wurde ~ 
mittels einer Lummer-Gehrcke-Platte aus Quarz in einem Magnetfeld von 0 bis 
8000 GauB untersucht und im allgemeinen dasselbe Verhalten der Linie wie bei 
der von McNair untersuchten Emission beobachtet, auBer bei den Komponenten 
im Bereich von 1000 bis 3500 GauB, wo eine besonders starke Absorption auftritt. 
Es wurde ferner festgestellt, daB bei gewissen Feldstarken der Quecksilberdampf 
die 4uBere Komponente — 25,4 mA oder die Komponenten — 10,4.und 21,5 mA 
oder die Komponenten 0 und 11,5mA durchla8t. Die diesen drei Strahlungs- 
formen entsprechenden Absorptionskoeffizienten wurden ermittelt und die Leucht- 
dauer der Atome aus der Drehung der Polarisationsebene des Resonanzstrahles 
in schwachen Feldern bestimmt. Aus den Absorptionskoeffizienten und der 
Leuchtdauer wurden die Verhaltnisse der statistischen Gewichte der Hyperfein- 
strukturniveaus berechnet, ohne dak aber naihere Angaben gemacht werden. 

v. Mathes. 
J.B. Seth. Spectrum of Doubly Ionised Iodine. Nature 127, 165, 1931, 
Nr. 3196. Hine kurze Mitteilung iiber den Anfang einer Andlyse des Spektrums 


9. Linienspektren der Atome 925 


des zweifach ionisierten Jods. Durch Vergleich mit den entsprechenden Termen 
der teilweise analysierten Spektra Sb II, Sn IT und In II gelingt es, die wichtigsten 
Quartetterme festzulegen. Die Intensitéten der einzelnen Multiplettlinien 
stimmen verhaltnismaRig gut mit den theoretisch zu erwartenden iiberein. Eine 
kurze Tabelle der Aufspaltungen des *P- und des ?D-Terms fiir die Spektra Ft*, 
Cl*t, Br**, J** ist beigegeben. Frerichs. 


H. A. Kramers. Zur Ableitung der quantenmechanischen Intensitats- 
formeln. Proc. Amsterdam 33, 953—958, 1930, Nr.9.  .,In seinem Buche 
»,Quantenmechanik und Gruppentheorie‘’ hat Weyl gezeigt, wie man viele 
Kigenschaften freier Atome an der Hand der irreduziblen Darstellung der Drehung 
im R, einfach ableitet. Im folgenden méchten wir zeigen, daB die aus der In- 
variantentheorie wohlbekannte Bezeichnungsweise eine elementare Formulierung 
der Weylschen Methode erlaubt. Die Anwendungsméglichkeiten dieser Formu. 
lierung sind zahlreich; als Beispiel zeigen wir, wie man mit ihrer Hilfe die Inten- 
sitatsformeln fiir Zeemaneffekt und Multiplett ableitet.<« Sauter. 


Allan C. G. Mitchell. Polarization of Mercury Lines in Stepwise Ra- 
diation. Phys. Rev. (2) 36, 1589—1590, 1930, Nr. 10. Mischt man Stickstoff 
za Quecksilberdampf und bestrahlt das Gemisch mit dem Lichte eines nicht um- 
kehrenden Hg-Bogens, so zeigen die Fluoreszenzlinien des Hg eine zum Teil 
recht erhebliche Polarisation, die unter Verwendung etwa einer Savartschen 
Platte leicht festgestellt werden kann. Die Resultate der hier nur vorlaufig er- 
wahnten Untersuchung sind mit den aus der Kenntnis der Zeemanniveaus und 
ihres magnetischen Verhaltens gezogenen Folgerungen im Hinklang. G. Mierdel. 


~* 


E. Segre. Uber den Zeemaneffekt von Quadrupollinien. ZS. f. Phys. 66, 
827—829, 1930, Nr. 11/12. Rubinowicz hat die Quadrupolstrahlung von 
Atomen theoretisch untersucht. Die Auswahlregeln lauten Adm = 0, +1, + 2, 
bei transversaler Beobachtung treten aber nur die Linien, die dm = +1, + 2 
entsprechen, auf, die ersteren parallel, die letzteren senkrecht zur Feldrichtung. Verf: 
hat diese Aussagen am Zeemaneffekt der S—D-Kombinationen des K untersucht, 
und zwar am Dublett 4642,17 und 4641,58A (21), — ?Dsj,- bzw. S1), a2 Dai, 
Ubergange). Beide Ubergange sind fiir Dipolstrahlung verboten. Die Uberein- 
stimmung der Beobachtungen mit der Theorie ist innerhalb der experimentellen 
'Fehlergrenzen befriedigend. J. Holtsmark. 


R. Minkowski. Bemerkungen iiber den Hinflu8 der Selbstabsorption 
auf Intensitatsmessungen von Spektrallinien. ZS. f. Phys. 68, 188—197, 
1930, Nr. 3/4. Intensitat der Emission und GréBe der Selbstabsorption gehen 
parallel. Abschatzungen ergeben, daS an Absorptionslinien verschwindende 
_ Selbstabsorption bei zur Messung ausreichender Intensitét der Emission im all- 
- gemeinen nicht erreicht werden kann. Scheel. 


- R.W. France. The Absorption Spectrum of Lithium Vapour. Proc. 

Roy. Soc. London (A) 129, 354—360, 1930, Nr. 810. Das Absorptionsspektrum 
des Lithiumdampfes wird mit einem Gitterspektrographen aufgenommen. Die 
-Verdampfung des Metalls erfolgte in einem Stahlrohr von 115 cm Lange, das von 
einem zweiten elektrisch geheizten Stahlrohr umgeben war; Temperaturmessung 
mit Thermosdule. Bei 870 bis 930°C erscheinen die Hauptserien am besten, 
- dariiber werden die Linien breiter, so daB eine genaue Messung der Wellenlainge 
nicht mehr méglich ist. Bei 2298 betragt der mittlere Fehler etwa 0,015 A. Die 
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erhaltenen Werte sind merklich genauer als die Bevans. Uber 950° C wird in 
der Nahe der Hauptserie bei 3233 A ein neues Spektrum beobachtet, das dem von 
Wood in der Umgebung des zweiten Gliedes der Hauptserie des Natriums ge- 
fundenen entsprechen diirfte. Weiter wurden zwei Linien der Serie (1 s — md) 
beobachtet, die nicht in Ubereinstimmung mit den Auswahlregeln stehen. 
(1s — 3d), eine Linie, die auch bei den anderen Alkalimetallen beobachtet wird, 
tritt ziemlich stark bei 3195,716 A auf; (1s — 4d) ist sehr schwach und liegt 
bei 2729,706. Eine schwache Linie bei 2852,18 diirfte wahrscheinlich auf eie 
Verunreinigung mit Magnesium zuriickzufiihren sein. ‘ Dadieu. 


W.F. G. Swann. Report on the work of the Bartol Research Foun- 
dation, 1929—1930. Journ. Frankl. Inst. 210, 689—792, 1930, Nr. 6. Der 
Bericht enthalt eine ausfiihrliche und iibersichtliche Zusammenfassung der Unter- 
suchungen, welche im Jahre 1929 bis 1930 im Laboratorium der Bartol Research 
Foundation ausgefiihrt sind oder auch zur Zeit der Prasentierung des Reports an 
der Stated Meeting, April 1930, noch im Gange waren. Die Untersuchungen, wegen 
deren Resultate auf das Original verwiesen werden mu, beziehen sich auf folgende 
Themen: die mittlere Lebensdauer von Atomen im erregten Zustand; der Ur- 
sprung einiger Banden im Spektrum von Kometen; der Polarisationszustand 
der Fluoreszenzstrahlung, welche von mit Quecksilberlicht bestrahlten Queck- 
silberatomen in Cadmiumatomen ausgelést wird; die Méglichkeit, molekularen 
Wasserstoff durch Bombardement mit positiven Ionen zu dissoziieren; die Re- 
flexion von atomarem Wasserstoff an Kristallen; der Einflu8 der Temperatur 
auf das Reflexionsvermégen von Kristalloberflachen; der Durchgang von Elek- 
tronen durch diinne Metallfolien; die Bestimmung der Atomgewichte und die 
Trennung der Isotopen von Tantal, ‘Molybdain, Wolfram, Thorium, Uranium 
und Kalium; die relative Intensitat der Linien im Bandenspektrum von Quecksilber ; 
die negativen Ionen in Quecksilberdampf; die thermoionische und die photo- 
elektrische Austrittsarbeit; die Anderung der Wellenlaénge des Lichtes bei der 
Streuung in Fliissigkeiten; die Beeinflussung von lebenden Zellen durch Bom- 
bardement mit «-Strahlen; die Erregung von Réntgenstrahlen durch Protonen: 
die Absorption der kosmischen Strahlen; Warmestrahlen, deren Wellenlangen 


mit den Abmessungen von kiinstlich hergestellten Objekten (diinnen Drahten) 
vergleichbar sind. .' Sizoo. 


Franz Urbach. Zur Lumineszenz der Alkalihalogenide. I. Vorbemer- 
kung und orientierende Beobachtungen. Mitteilungen aus dem Institut — 
fiir Radiumforschung Nr. 261. §.-A. Wiener Ber. 189 [2a], 353—362, 1930, 
Nr. 7/8; Wiener Anz. 1930, S. 153, Nr. 15. Nach einer einleitenden Er6érterung tiber 
den Zweck der folgenden Untersuchungen wird zunachst iiber die Resultate 
orientierender visueller Lumineszenzbeobachtungen berichtet. Es werden einige 
beilaufige Angaben tiber die Lage der beobachteten Banden gemacht. Die wich- 
tigsten Erscheinungen der Lumineszenz nach Radiumbestrahlung werden an fast - 
allen Alkalihalogeniden beobachtet. Die am Sylvin aufgefundene Lichtsummen- 
anomalie (ausgeleuchtete Lichtsumme gré8er als ausgeheizte) wird noch an 
einigen anderen Alkalihalogenidén festgestellt. Auch Tilgung im Sinne Lenards 
wird gefunden. Beim Ausleuchten des Sylvins wird eine ».Hrholungserscheinung*‘ 
beobachtet: Unmittelbar nach einer Unterbrechung des Ausleuchtungsvorgangs 
ist die Lumineszenz wesentlich heller als unmittelbar vor der Unterbrechune. 
Sodann werden die Einfliisse ktinstlicher Anderungen der ,.Lockerstruktur“ 
auf die Lumineszenzen untersucht, besonders der Einflu8 von Pressen und Gliihen. 
Durch Pressung wie durch Erhitzung kénnen Zentren zur Abgabe aufgespeicherten 
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Lichtes veranlaSt werden, kénnen aber auch vollstandig zerstért werden. Hingegen 
werden sowohl durch Pressen als auch durch Erhitzen in hohem Ma8e auch neue 
Zentren erzeugt. Eine beiliufige Messung des Absolutbetrages der beobachteten 
Lichtsummen 1a8t eine Schatzung der Zentrenkonzentration zu, die in der GréBen- 
ordnung von 10-8 zu liegen scheint. Przibram. 


Franz Urbach. Zur Lumineszenz der Alkalihalogenide. II. Messungs- 
methoden; erste Ergebnisse; zur Theorie der Thermolumineszenz. 
Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 262.  §8.-A. Wiener 
Ber. 189 [2a], 363—372, 1930, Nr. 7/8; Wiener Anz. 1930, S. 153—154. 
Nr. 15. Es wird die Photozellenanordnung zur Messung der Lumineszenz kurz 
beschrieben; sodann wird, um die fiir unseren Zweck geeignete Methode zu finden, 
die Theorie der lichtelektrischen Lumimeszenzmessungen entwickelt; man erhalt so 
auch die erforderlichen Korrekturen. Die Brauchbarkeit von Apparat und Methode 
wird an der Uberpriifung einiger, aus visueller Beobachtung schon bekannter 
Prozesse gezeigt: 1. Die in der 1. Mitteilung beschriebene Erholungserscheinung 
wird objektiv festgestellt. 2. Der Verlauf des zweimaligen Aufleuchtens (1. Mit- 
teilung) gewisser Steinsalzpraparate wird genauer verfolgt; es zeigt sich bei ge- 
nugend langsamer Heizung ein dreimaliges An- und Abklingen; dasselbe, wenn 
auch weniger deutlich, an beliebigen anderen NaCl-Praparaten. Aus dem nun 

meBbaren Verlauf des Leuchtens soll versucht werden, Naheres tiber den Lumines- 
zenzvorgang zu erfahren. Zu diesem Zweck wird eine einfache Deutung der Thermo- 
lumineszenzerscheinungen entwickelt, die als Bedingung fiir die Riickkehr eines 
erregten Zentrums in den unerregten Zustand das Uberschreiten einer Energie- 
schwelle W annimmt. Aus den beobachteten Lumineszenzkurven lat sich dann 
ruckwarts die Héhe der ,,Schwelle‘‘ berechnen. Man erhalt in den bisher aus- 
wertbaren Fallen fir W/k Werte um 9000; also von derselben Gro8enordnung wie 
die Ablésungsarbeiten, die aus den Entfarbungskurven von K. Przibram und 
Berta Zekert ermittelt worden sind. Przabram. 


Franz Urbach und Georg Schwarz. Zur Lumineszenz der Alkalihalogenide. 
Ill. Thermolumineszenzmessungen; zur Lockerstellenhypothese. 
Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 264. §.-A. Wiener Ber. 
139 [2a], 483—495, 1930, Nr. 7/8. Bereits berichtet nach Wiener Anz. 1930, 
S. 190, Nr. 17; vgl. diese Ber. 11, 2029, 1930. Przibram. 


D. N. Goyle et N. Singh. Effet des impuretés sur la phosphorescence du 
sulfure de calcium. Journ. chim. phys. 27, 443—451, 1930, Nr. 8. Es wird 
gezeigt, da® fiir jede Verunreinigung eine optimale Konzentration existiert, 
welche ein Maximum der Lumineszenzintensitét im Calciumsulfid erzeugt und 
deren Uberschreitung eine Verminderung und Verschiebung der Phosphoreszenz 
gegen Rot verursacht. Fluoreszierende Substanzen haben einen sehr viel starkeren 
Hinflu8 auf die Phosphoreszenz als Mineralsalze. Beim Altern der Proben nimmt 
die Lumineszenzintensitaét merklich ab; gleichzeitig kommt es zu einer Verfarbung 
und Bildung konzentrischer schwarzer Ringe. Es kann gezeigt werden. da diese 
Intensitatsverminderung auf eine Hydrolyse des Sulfids und die damit statt- 
findende Erhéhung des Prozentgehaltes an Verunreinigungen AG Ss aa ist. 

adieu. 
James G. MeNally and Waldemar Vanselow. Measurements of the fluores- 
cence of cellulose acetate, cellulose nitrate and gelatin in ultra- 
violet light. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 3846—3856, 1930, Nr. 10. Die 
Fluoreszenz im Cellulosenitrat und Celluloseacetat bei Erregung mit der ultra- 
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violetten Strahlung einer Quecksilberlampe wird gemessen. Die Substanzen 
kommen in Form von Filmen bzw. Acetonlésungen zur Untersuchung. Im Falle 
der Filme wird der Quarzspektrograph sozusagen als Monochromator verwendet, | 
d. h. der Film an die Stelle der photographischen Platte gebracht und die Fluores- 
zenzbilder des Spaltes werden photographiert. Die Linienschwarzungen werden 
mit einem Mikrodensitometer gemessen und verglichen. Die Fluoreszenzintensitat 
der Filme hangt ab von der Wellenlange der erregenden Strahlung, der chemischen 
Zusammensetzung und der Micellarstruktur. Die Intensitat in Acetonlésungen bei 
Erregung mit 365my ist unabhangig von den kolloidalen Eigenschaften des Sols. 


Eine Abnahme in der Viskositat von Gelatineldsungen — verursacht durch eine 
hydrolytische Disgregation der Micellarstruktur — ist von einer Verminderung der 
Fluoreszenzintensitat begleitet. Dadieu. 


Byron E. Cohn and William D. Harkins. Thermoluminescence in glasses 
which contain two activators. Journ. Amer. Chem. Soe. 52, 5146—5154, 
1930, Nr. 12. Die Thermolumineszenz von Glasern, die zwei Aktivatoren enthalten, 
wird gemessen. Dabei zeigte sich, daB die Wirkung eines Aktivators auf den 
zweiten nicht. additiv ist. So z. B. wird die Thermolumineszenz eines Zinkborat- 
glases, das einen geringen Mangangehalt hat, durch kleine Cerzusatze erhdht, 
wahrend gréBere Cermengen eine Abnahme bewirken. Das Emissionsspektrum des 
“Zinkboratglases, das etwas Mangan enthalt, ist eine Bande. Fiir Glaser, die kleine 
Mengen Cer oder Thorium gelést enthalten, ergibt sich im Ultraviolett einfache 
Endabsorption. Aus der Lage der Absorptionsbanden wird der SchluB gezogen, 
da®B die relative Thermolumineszenz zweier Materialien im selben Losungsmittel 
sich mit der erregenden Strahlung andert Dadieu. 
Vy. Agafonoff. L’influence des impuretés sur quelques propriétés 
physiques et cristallographiques de l’acide hémimellitique. C. R. 192, 
99—101, 1931, Nr. 2. Der Polychroismus ist keine allgemeine Eigenschaft der 
anisotrop kristallisierenden Kérper, sondern ist an die Gegenwart von fremder 
oder polymerisierter Materie gekniipft, die regelmaBig im Kristallgitter verteilt ist. 
Hiervon ausgehend wird C;H,O, . 2 H,O untersucht. Die Verunreinigung dieser 
Substanz wird untersucht, die Brechungsindizes derselben angegeben und die 
Kristallklasse (triklin) bestimmt. K. Steiner. 


Julius v. Kocezkas. Die ultraviolette Absorption der anorganischen 
Salzlésungen. II. Die Absorption der Erdalkalihalogenide. ZS. f. Phys. 
61, 545—547, 1930, Nr. 7/8. Es wurde auBer der Absorption der Chloride auch 
diejenige der Bromide und Jodide der Erdalkalien untersucht und festgestellt, 
da bei den Lésungen der Bromide und Jodide ein Absorptionsmaximum nicht. 
erreicht werden kann. Bei den Bromiden verliuft die Absorptionskurve am 
Rand des meSbaren Spektralgebiets und das Absorptionsmaximum fallt auBerhalb 
dieser Spektralgegend. Bei den Jodiden ist die Absorption so gro, daB man sie nur. 
in verdiinnten Lésungen messen kann. Ausscheidung von Jod, das die Messungen 
gestért hatte, trat nicht ein. Aus den Extinktionskoeffizienten lit sich ableiten, 
da8 die Gré8e der Absorption in den Reihenfolgen: Ca—> Sr —> Ba und 
Cl—> Br— J ansteigt. Kauffmann. 


Kedareswar Banerjee. Relation of the Liquid to the Crystalline State. 
Nature 127, 92 —93, 1931, Nr. 3194. Die von Gross bei der Streuung von optischem 
Licht in Fliissigkeiten gefundenen, nur wenig abgednderten Ramanfrequenzen 
werden mit den teilweisen Kristalleigenschaften manchersFliissigkeiten in Zu- 
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sammenhang gebracht, der durch Rontgenstrahlbeugung nachgewiesen ist. Fiir die 
Verbreiterung der Ramanlinien reicht die Erklarung von Gross durch elastische 
Warmewellen nicht aus, da in manchen Fallen keine Verbreiterung der Ramanlinien 
beobachtet wird, wo Streulicht abgeinderter Frequenz, hervorgerufen durch 
elastische Wellen, beobachtet ist. Die Scharfe der Ramanlinien wird nun dadurch 
zu erklaren versucht, da die Eigenfrequenzen der Molekiile im Kristall infolge 
der regelmaBigen Anordnung alle in derselben Art durch die umgebenden Mole- 
kule abgeandert werden. In einer Fliissigkeit ist die regelmaBige Anordnung unter- 
brochen, dadurch entsteht die Verbreiterung der Eigenfrequenzen. Je diffuser die 
Réntgenstrahlbeugung in einer Fliissigkeit ist, um so breitere Ramanlinien sind zu 
erwarten, vorausgesetzt, dal die Eigenfrequenzen der Molekiile durch die Nachbar- 
molekiile geniigend beeinfluBt sind. K. Steiner. 


0. Specehia. Effetto Raman e polimerizzazione dell’ acqua a varie 
temperature. Cim. (N.8.) 7, 388—391, 1930, Nr. 10. Bei Zimmertemperatur 
besteht das durch den Quecksilberbogen erregte Ramanspektrum des Wassers in 
der Gegend zwischen 4108 bis 5790 A aus drei sehr intensiven Banden bei 4176 A, 
4693 A und 5158 A und aus zwei sehr schwachen Banden bei 4258 A und 4480 A. 
Die Banden bei 4176 A und 4693 A bestehen aus je drei Komponenten. Es wird die 
Anderung der Bande 4176 A bei steigender Temperatur untersucht und festgestellt, 
daB sie in einer Verringerung der Intensitaét der Komponente, die der kleineren 
ultraroten Frequenz entspricht, besteht und in einer Verschiebung der ganzen 
Bande gegen langere Wellen. K. Przibram. 


H. Mark. Uber die Streuung von Roéntgenstrahlen und Kathoden- 
strahlen. Leipziger Vortrage 1930 (herausgeg. v. P. Debye), 8S. 25—41. Es wird 
kurz die Entwicklung der Streuungstheorie der Réntgenstrahlen zusammengestellt 
und gezeigt, da sich von der elementaren Laueschen Theorie tiber die Hinftihrung 
eines formalen Brechungsexponenten die endgiiltige Dispersionstheorie entwickelt 
hat. Diese ist in der Lage, alle heutigen Erfahrungen befriedigend wiederzugeben. 
Hine ahnliche Entwicklung hat auch die Theorie der Elektronenbeugung durch- 
gemacht. Hier steht man unmittelbar vor dem Abschlu8 und kann feststellen, 
daB die Bethesche Dispersionstheorie die bis heute bekannten Erfahrungen im 


_ wesentlichen richtig wiedergibt. Bei langsamen Elektronen ist eine von Laue 


betonte Einschrankung hinsichtlich des Verhaltens des Potentials an der Ober- 
flache notwendig. ‘ Mark. 
- Heinz-Theodor Meyer. Uber Hartung von Grenzstrahlen durch Luft. 
Strahlentherapie 88, 778—784, 1930, Nr. 4. [S. 912.] Risse. 


E. R. Bullock. Variation of the threshold speed of an emulsion ac- 
cording to the developer and conditions of development. III. 
Scient. Publ. Kodak 13, 7—10, 1929, Nr. 268. Die Beeinflussung des Schwellenwertes 


_ photographischer Negativemulsionen wird untersucht. Der Schwellenwert einer 


Emulsion haingt ab: 1. Von der Entwicklersubstanz (Maximum fir Metol, 


‘Minimum fiir Pyrogallol). 2. Von der Entwicklungsdauer. (Es gibt ein Maximum 
fiir diese Abhangigkeit.) 3. Von der Entwicklerkonzentration. (Das durch die 
-Faktoren 1 und 2 bedingte Maximum kann durch optimale Entwicklerkonzen- 


tration nicht tiberholt werden.) 4. Von der Entwicklertemperatur (vgl. 3). 


y" 


- Von der Temperatur des lichtempfindlichen Materials bei der Belichtung konnte 


' keine Abhangigkeit des maximalen Schwellenwertes festgestellt werden. (Zwischen 
8 bis 28°C.) Baden der Emulsionen in Silbernitratlésung kann — Je nach den 
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Badkonzentrationen und der Emulsionsart -- 1. den Schwellenwert erhéhen, 
2. Schleier hervorrufen (wenn AgNO, in der Gelatine zuriickbleibt), 3. Schleier 
verhindern bzw. klarhalten (fiinf Minuten in 0,02 %iger AgNO,-Lésung, doch wird 
bei Anwendung von sulfitarmen Entwicklern oder Eisenoxalatentwickler Schleier 
erhalten). Die optimale Behandlungsweise mit Silbernitrat hangt von der 
Emulsionsart ab. Die Effekte der Silbernitratbehandlung werden zu deuten 
versucht. Meidinger. 


K. Tschibissofi und A. Michailowa. Uber Methoden zur Ermittlung des 
Filterfaktors. Kinotechn. 12, 595—601, 1930, Nr. 22. . Auf experimentellem 
Wege werden die drei sensitometrischen Methoden der Filterfaktoren-Errechnung 
aus der Verschiebung folgender kritischer Punkte verglichen: 1. des Schwellen- 
wertes (S), 2. des Punktes der geringsten nutzbaren Neigung (Em), 3. des Inertia- 
punktes (z).. Es ergibt sich, da8B bei Bestimmung nach | eine Verminderung der 
Lichtstarke der Lichtquelle nur eine unwesentliche Verkleinerung des Faktors zur 
Folge hat. Bei Ermittlung der Filterfaktoren nach 2 und 3 bleibt das Verhaltnis 
dieser Faktoren innerhalb der Gré8enordnung der Versuchsfehler, was sich so 
erklaren diirfte, da®B sich das auszunutzende Gebiet der Unterbelichtung praktisch 
bei Veranderung der Zusammensetzung der strahlenden Energie nicht verandert. 
Fiir die aus der Verschiebung der drei kritischen Punkte ermittelten Filterfaktoren 
ergibt sich nachstehende GréBenordnung: Fy < Fy < F;. Das Verhaltnis der 
Filterfaktoren nach 1 und 2. bleibt bei Veranderung der spektralen Zusammen- 
setzung dés Lichtes nicht konstant. Die Entwicklungsmethode beeinfluBt haupt- 
sichlich die Entwicklungsdauer und den y-Wert, weniger den Wert des 
Filterfaktors, der aus der Verschiebung der Punkte H# und 7 errechnet wurde. 
Von EinfluB auf den Filterfaktor ist die Entwicklungssubstanz. Die Wahl der auf 
die Errechnung des Filterfaktors anzuwendenden sensitometrischen Methode wird 
in jedem Fall dem Zweck und den Anforderungen der jeweils vorliegenden Arbeit 
anzupassen sein. Fiir die Praxis der Photographie und Kinematographie erscheint 
die Errechnung nach 2 als das zweckmaBigste. Flugge. 


Ernest Naylor. Pen and ink drawings from photographs. Science (N. 8.) 
)3 423, 15, 1931, Nr. 1879. Wenn die Wiedergabe von Photographien fiir den Druck 
wegen ungeniigender Details oder anderer Mangel Schwierigkeiten bereitet, — 
so soll man auf den Papierabziigen die charakteristischen Teile in Tusche ausziehen 
und die auf diese Weise erhaltenen Papierbilder folgendermaBen behandeln: 
Man entfernt den nicht durch Tusche geschiitzten Rest des photographischen — 
Bildes mittels einer Lésung von 15 Teilen KJ und 5 Teilen J in 500 ccm H,O 
und nachfolgenden Badens in einer Lésung von Hyposulfit (1: 4,5), wobei das 
Papier an den vom Bilde befreiten Stellen gebleicht wird. Man erhalt schlieBlich 


eine scharfe, schwarz-weife Strichwiedergabe, die sich fiir die Reproduktion besser 
eignet als das Ausgangsbild. Stinizing. 


Frank E. E. Germann-and D. K. Shen. The relation between photographic 
reversal and the sensitivity of the silver halide grain. Journ. phys. 
chem. 35, 93—99, 1931, Nr. 1. Die Untersuchung betrifft vorzugsweise AgJ- 
Kérner. Als Hauptunterschied vom Ag Br wird das verschiedene MaB der Reduzier- 
barkeit der Koérner angegeben. Es wird an einer Einkornschicht gezeigt und als 
besonders charakteristisch fiir Ag J bezeichnet, daB die Schleierbildung nach etwa 
zehn Minuten Entwickeln ein Maximum erreicht, das nur etwa 1 % der Korner 
betragt. Ferner erreicht die Zahl der entwickelbaren Korner schon nach etwa 
einer Minute Exposition ein Maximum bei 17% der Gesamtzahl der Korner, 
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worauf bereits Umkehr eintritt. Um eine Erklarung fiir diese Erscheinung zu 


finden, wurden verschiedene Fraktionen gré8ter und kleinster Korndimensionen 
durch wiederholtes Zentrifugieren hergestellt. Es zeigte sich kein Unterschied. 
Dagegen konnte die Zahl der entwickelbaren Kérner durch Sensibilisation bis auf 
100% getrieben werden, ohne da& selbst bei groSer Uberexposition eine Umkehr 
eintrat. Die charakteristischen Kurven dieser sensibilisierten Emulsionen liegen 
zwar in der Hohe verschoben, zeigen aber die gleiche Inertia wie die unsensibili- 
sierten. Es handelt sich also um eine Anderung der Empfindlichkeit (sensitivity) 
und nicht der Reife (speed), welch letztere durch eine Verschiebung des Punktes der 
Inertia gekennzeichnet ist. Die Wirkung der Sensibilisierung erblicken Verff. daher 
in einer Verhinderung der regressiven Prozesse, die ohne Sensibilisierung auftreten. 
Von letzteren wird noch ein auffalliger Riickgang der Zahl der entwickelbaren 
Korner auf die Halfte beobachtet, wenn die Entwicklung erst zwélf Stunden nach 
der Exposition erfolgt. Stintzing. 


Heinz Mewes. Ein neuer photochemischer Effekt am Ce]lloidinpapier 
als Strahlungsproblem. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 311—324, 1930, Nr. 10. 
Es handelt sich um einen Effekt, der nur an einer Auswahl von Celloidinpapieren, 
also Chlorsilber-Auskopieremulsionen, beobachtet werden konnte. Unter be- 
sonderen VorsichtsmaBnahmen sollen nach dem Verf. nahezu alle chemischen 
Stoffe den Effekt geben. Dieser besteht darin, daB eine in den untersuchten Stoffen 
freigelassene Offnung von etwa 3cm Durchmesser in einem Abstande von 1 bis 


_ 5 em vom lichtempfindlichen Papier nach einer Zeit von einer Minute einen nach 


besonderen Vorschriften entwickelbaren Bildeindruck der Offnung ergibt. Die 
Abmeesung dieses Eindruckes ist stets vergréBert, und zwar nach einer para- 
bolischen Beziehung. Das geometrisch ahnliche Photochloridbild besteht aus einem 
Mittelbild und einer Anzahl dieses umgebenden, verschieden getonten Ringzonen. 
Hine Beziehung zu den in der Photographie sehr verbreiteten, langst bekannten, 
aber noch vielfach ungeklarten sogenannten photechischen und’ ahnlichen 
Phanomenen lehnt Verf. ab. Er sieht eine Erklarungsméglichkeit nur in der Annahme 
einer besonderen, von den abzubildenden Stoffen ausgehenden Strahlung, die er 
als L-Strahlung bezeichnet. Diese miiBte Eigenschaften haben, wie sie weder 


_ elektromagnetische Wellen, noch Korpuskularstrahlen bisher aufweisen. Mit 


Riicksicht auf diese recht weittragende Konsequenz halt Ref. eine Nachpriifung 


_ der Ergebnisse von anderer Seite und Versuche zu einer Erklérungsméglichkeit 


ohne Sonderannahmen fiir erforderlich. i ; Stintzing. 


K. Fischer. Tabellen zur Prifung photographischer Apparate, Photogr. 


Korresp. 66, 286—294, 1930, Nr. 11. Bei der Berechnung und Prifung von photo- 
graphischen Apparaten ist man haufig gezwungen, die Bildweiten fiir ein Objektiv 


zu ermitteln. Da die Werte mit groBer Genauigkeit bestimmt werden miissen, 


was sehr zeitraubend ist, hat Verf. in dankenswerter Weise Tabellen berechnet, 
welche die Bildweite bzw. die GréSe b — f fiir Objektive mit Brennweiten von 


 f = 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 usw. bis 70 cm fiir Objektentfernungen E zwischen 
ce bis zum Achtfachen der Brennweite mit einer Genauigkeit von 1 °/)) enthalten. 


ee mr 


Es werden Anwendungen fiir die Genauigkeit der Marken von Einstellskalen, 


 fiix die Berechnung der zulassigen Kassettendifferenz, zur Ermittlung der Tiefen- 


scharfe u. a. gegeben. Dem Verf. mu8 beigepflichtet werden, daB es wunschenswert 


ist, daB auf allen Objektiven eine genau geprtifte Brennweitenangabe verzeichnet 
ist. (Es will kaum glaublich erscheinen, daB nach dem Verf. nur eine einzige 
optische Firma gegenwirtig dieser Selbstverstandlichkeit nachkommt.) 


Stintzings 
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Wheeler P. Davey. A method for measuring average particle size of 
emulsions. Journ. phys. chem. 35, 115—117, 1931, Nr. 1. Die Methode grundet 
sich auf folgende Erscheinung: Wenn ein Tropfen einer Olemulsion in Wasser mit 
groBer Kraft die Wasseroberflache beim Fall durchbricht, so behalt er eine gewisse 
Zeit seine urspriinglichen Eigenschaften. Wird er aber vorsichtig auf das Wasser 
gebracht, so breitet er sich wie ein Ol aus. Die Ausbreitung erfolgt momentan nach 
Art einer zweidimensionalen Explosion. Unter Annahme, da die Schicht nur die 
Dicke einer Partikel betragt und die Tropfen kugelférmig sind, kann dann der 
mittlere Durchmesser mit dem von Langmuir fiir die Messung der Lange von 
Olmolekiilen 1917 beschriebenen Apparat bestimmt werden. Das Experiment zeigt, 
da®& aufeinanderfolgende Messungen der gleichen Emulsion bei verschiedenen 
Konzentrationen untereinander iibereinstimmen und unabhangig von der Menge 
der angewandten Emulsion sind. Ist A die von dem O1 bedeckte Flache, O die 
Konzentration, V das Volumen des verteilten Tropfens, dann ist der Durchmesser 
der Partikeln der dispersen Phase d = C . V/A. Es werden einige Eimschrankungen 
fiir die Anwendung besprochen. Hierbei spielt der Einflu8 der Wasserstoff- 
ionenkonzentration auf die Ausbreitung eine gewisse Rolle. Stintzing. 


R. Gindre. Photographies d’objets lointains terrestres. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 1, 159 S—160 8S, 1930, Nr. 12. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
Nr. 300.] Bei der Fernphotographie werden aus zwei Griinden Gelb- und Rotfilter 
verwendet. Einerseits soll durch die Filter das kontrastvermindernde Luftlicht — 
zuruckgehalten werden, dessen Intensitét im Blau am starksten ist. Anderseits 

werden die Kontraste einer von der Sonne beschienenen Landschaft gesteigert, 
wenn man durch Filter das diffuse blave Himmelslicht zuritickhalt. Dem Verf. 
gelangen Aufnahmen auf 160 km Entfernung, bei denen noch Details von 5 bis 
8m GréBe gut wiedergegeben werden konnten. , Frieser. 


A. H. Taylor. Ultraviolet radiation from the sunlight (type S—1)lamp. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 20—29, 1931, Nr. 1. 

W. E. Forsythe. B. T. Barnes and M. A. Easley. Characteristics of a new 
ultraviolet lamp. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 30—46, 1931, Nr. 1. Es werden 
die elektrischen und energetischen Daten der Sunlightlampe (Kombination einer 
Wolframbogen- und Quecksilberdampfstrahlung) in beiden Arbeiten ausfiihrlich 
beschrieben. Die Messung der Ultraviolettenergie erfolgte mit einem Quarz- 
monochromator und einer Natriumzelle mit Verstirker. Die spektrale Empfindlich- 
keit der Photozelle wurde mit einem Thermoelement bestimmt. Im sichtbaren — 
Gebiet wurde ein gewéhnliches Spektralphotometer mit einer gasgefiillten Casium- 
zelle verwendet. Als Vergleichslichtquelle diente im sichtbaren Gebiet eine 
500 Watt-Projektionslampe mit einer Farbtemperatur von 3125°K. ~ Spiller. 


Edwin E. Jelley. Use of Tungsten Are Lamps for Photomicrography. 
Nature 127, 200—201, 1931, Nr. 3197. Wird fiir mikrophotographische Zwecke eine 
Wolframpunktlampe verwendet, so ist zu beachten, da8B Licht, welches unter einem 
spitzen Winkel von einer Metalloberflache emittiert wird, planpolarisiert ist, 
und zwar liegt seine Schwingungsebene parallel zu dieser Oberflache. Zum Beweis 
wird ein Bild der gliihenden Wolframanode durch ein Nicol aufgenommen, wobei 
die Ecken des Bildfeldes heller oder dunkler erscheinen als die Mitte, je nach der 
Stellung des Nicols. Dieser Effekt tritt nicht auf, wenn als Lichtquelle eine Kohlen- 
bogenlampe oder die Sonne benutzt werden, und mu8 durch Zwischenschalten 


einer Mattglasscheibe beseitigt werden, wenn kristallinische K6rper mikrophoto- 
graphiert werden sollen, : Patzelt 
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E. W. Cartland. Lighting Airway Beacons. Electr. Engin. 50, 31—34, 1931, 
Nr. 1. Zur Befeuerung der Nachtflugstrecken dienen Flugleuchten oder Schein- 
werfer von etwa 2kW Leistung. Befindet sich ein derartiges Lichtzeichen in 
simsamer Gegend, so bereitet die Energieversorgung einige Schwierigkeiten. 
[st eine Uberlandleitung bis etwa 23000 Volt in der Nahe, so kann die Energie fiir 
Jen fraglichen Zweck dieser mittels Transformator entnommen werden, bei 
adheren Spannungen aber wird diese Methode unwirtschaftlich. Verf. beschreibt 
Einrichtung und Wirkungsweise einer kapazitiven Potentiometerschaltung, 
lie bereits im Jahre 1928 von anderer Seite vorgeschlagen wurde und die es ge- 
stattet, 3kW Leistung direkt einem Hochspannungsnetz von 60 bis 70kV zu 
sntnehmen. Die vollstaéndig im Bilde und im Schaltschema wiedergegebene 
Hinrichtung besteht aus acht Niederspannungskondensatoren, 16 Hochspannungs- 
<ondensatoren, einem Transformator (11000/110), einer Drosselspule und Funken- 
streckensicherungen gegen Uberspannung. Es werden ferner im einzelnen an 
sharakteristischen Kurven die Abhangigkeit der sekundaéren Spannung von der 
Belastung gezeigt und diejenigen Gesichtspunkte besprochen, die die Art der 
néglichen Schaltungen bestimmen. Paitzelt. 


Christian Zbinden. Recherches spectrographiques sur des cendres de 
sangs et d’organes humains. Mém. Soc. Vaud. 3, 233—272, 1930, Nr. 7 
Nr. 22). AuS er den in groBen Mengen im menschlichen Organismus vorkommenden 
Hlementen Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium gibt es eine ganze Anzahl 
von Grundstoffen, die nur in sehr geringen Mengen auftreten und daher zum 
Teil der chemischen Analyse entgangen sind. Zur Feststellung dieser Elemente und 
nsbesondere ihrer Verteilung iiber die verschiedenen Organe des K6rpers wird eine 
spektralanalytische Methode angewandt: Ein Stiick des zu untersuchenden 
Irgans wird im Platintiegel verascht und die Asche auf den positiven Krater einer 
Kohlenbogenlampe aufgebracht, deren Spektrum photographiert und mit dem 
Hisenspektrum verglichen wird. Selbstverstandlich mu auf vollstandige Reinheit 
ler benutzten Gerate und insbesondere der Bogenkohlen geachtet werden, da die 
yesuchten Elemente oft nur spurenweise vorhanden sind. Es wird so die Existenz 
ler folgenden Elemente Silber, Aluminium, Kobalt, Chrom, Kupfer, Eisen, Mangan, 
Nickel, Phosphor, Blei, Silicium, Zinn, Titan, Zink mit Sicherheit festgestellt und 
hre Verteilung auf die verschiedensten Organe einschlieBlich Blut wird tabellarisch 
usammengestellt. Die Anwesenheit von Silber, Chrom, Titan und vielleicht auch 
sermanium wird hier zum ersten Male beobachtet. G. Mierdel. 


irnst Fleischer. Die Entstehung der Farbténe. S8.-A. D. Wissenschaftl. 
iS. f. Polen, Heft 17, 25 S., 1929. .,Die Theorie von Hering konnte bisher durch 
seinerlei physikalische oder physiologische Tatsache gestiitzt werden, wahrend die 
iltere von Young-Helmholtz darin eine Stiitze findet, daB drei Spektralfarben 
feniigen, um durch optische Mischung von je zweien derselben alle Zwischenténe, 
|. h. alle Téne des Spektrums und die in diesem fehlenden Purpurténe zu erzeugen.“* 
Zitat.) Dziobek. 


irnst Fleischer. Zur Entstehung der Lichtempfindungen. §%.-A. D. 
Nissenschaftl. ZS. f. Polen, Heft 20, 55 8., 1930. Zweck der Arbeit ist es, sich mit 
inigen Lehrsaitzen der Heringschen Theorie auseinanderzusetzen und den 
Jachweis zu fiihren, da& es nicht mdglich ist, ,,in der von Hering eingeschlagenen 
Vegrichtung zu bleiben, wenn wir uns in eine andere Richtung wenden”. Dziobek. 


{ubert Habs. Die Gefahr des Palpierens mit der ungeschiitzten Hand, 
‘ortschr, a. d. Geb. d. Réntgenstr. 42, 779—781, 1930, Nr. 6. [S.911.] Risse. 
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Svein Rosseland. Astrophysik auf atomtheoretischer Grundlage. 
Mit 25 Abbildungen. VI u. 252 8. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1931 
(Sammlung: Struktur der Materie in Einzeldarstellungen, herausgegeben von 
M. Born und J. Franck, XI). .,Das ... Buch verfolgt ein doppeltes Ziel. Ver- 
anlassung zu seinem Entstehen war in erster Linie der Wunsch, den Physikern eine 
kurzgefaBte Einfiihrung in die Probleme der Astrophysik zur Verfiigung zu stellen. 
Es schien andererseits méglich, daB ein solehes Buch auch in der astronomischen: 
Literatur eine Liicke ausfiillen konnte. Deshalb richtet es sich auch an diejenigen 
Astronomen, welche sich mit astrophysikalischen Anwendungen der Physik 
beschaftigen. Wegen des kleinen Umfanges des Buches ist es unmdglich gewesen, 
Vollstandigkeit anzustreben, und manche wichtigen Probleme sind fast unerwahnt 
geblieben .. .“‘ Inhalt: Astrophysikalische Beobachtungstatsachen. Physikalische 
Grundlagen zum Problem des Sterninnern. Hydrodynamik der Sterne. Energetik 
und Entwicklungsgeschichte. Physik der Sternatmosphare. Problem der Gasnebel. 


Scheel. 
G. C. MeVittie. The Problem of m Bodies and the Expansion of the 


Universe. Month. Not. 91, 274—283, 1931, Nr. 3. Scheel. 


M. Minnaert und €. Slob. Selbstabsorption in den Sonnenprotuberanzen. 
Proc. Amsterdam 33, 65—-71, 1930, Nr. 1. H, Ebert. 


Ross Gunn. Electrodynamic damping in pulsating stars. Phys. Rev. (2) 
35, 107—111, 1930, Nr. 1. Bei emer bestimmten Art von Sternen werden 
Pulsationen beobachtet, d.h. periodische Anderungen der Helligkeit und der Farbe. 
Diese Anderungen werden hervorgerufen durch Temperaturanderungen det 
Sternoberflache und diese wiederum durch Zusammenziehung bzw. Ausdehnung 
des Sternes durch Gravitationskrafte, Strahlung und Gasdruck. Diese Pulsationen 
werden stark gedimpft durch elektrodynamische Krafte, wenn der Stern ein 
magnetisches Feld hat. Nach der Theorie haben rotierende Sterne ein magnetisches 
Feld und kénnen daher nicht pulsieren, andererseits kénnen Sterne, die pulsieren. 
nicht rotieren. ; Spiller 


B. Thiiring. Uber die Stabilitat der A4uBeren Schichten eines Sternes 
ZS. f. Astrophys. 2, 70—77, 1931, Nr. 1. Es wird die von Unséld festgestellte 
Intensitét des Strahlungsgleichgewichtes unter der Oberflache eines Sternes 
die zum Novaausbruch fiihren kann, durch gleichmaBige virtuelle Verschiebungs 
ganzer Schichten untersucht. Ausgehend von den Jeansschen Fundamental 
gleichungen wird fiir das Verhaltnis der spezifischen Warmen y die Stabilitats 
bedingung aufgestellt. Es ergibt sich Abhangigkeit nur vom Tonisationsgrad 
Kritische Werte fiir y = 4/, bei « = 0 und fiir »y > 4/, bei «+ 0, dabei ist der 
maximale Wert fiir y = 1,3483 bei « = \/4, fir « = 1 wird y = 1,3478. Di 
Anderung der Stabilitatsgrenze durch Lonisation ist gering und im Sinne de 
Annaherung an y = °/;.  Weiterhin wird als Ursache der Seltenheit einer solcher 
Instabilitét (was eine Verkleinerung der: Konvektionszone zur Folge hat) di 
Abweichung vom idealen Gas angegeben, die durch eine Annahme iiber det 
Mechanismus der Energieerzeugung, naémlich durch 3% + 6B — M=0 bedingt ist 
Es wird auf Jeans’ Folgerungen iiber die Stabilitét gasformiger Sterne und au 
Milnes Annahme groSer zentraler Dichten, sowie auf die Méglichkeit, dies 
Abweichung durch elektrostatische Kréafte zu erklaren, hingewiesen. — Sditele 
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4. Silberstein. The curvature radius of space-time derived from 
wwenty-four Cepheid variables, thirty-five O-stars, and two hund- 
ed and forty-six miscellaneous stars. Scient. Publ. Kodak LS 2.1929: 
Nr. 390. Es werden die Ergebnisse der Berechnung des Kriimmungshalbmessers 
R einer De Sitterschen Welt mitgeteilt. Es liefern 24 Cepheiden (zwei Gruppen 
m je 12) R= 3,01.10" astr. Einh., 35 O-Sterne (zwei Gruppen zu 17 
md 18) & = 3,25. 10 astr. Einh., 246 Sterne nach Young und Harper 
& = 3,39. 10% astr. Einh. Diese Werte werden durch Vereinigung von Radial- 
yeschwindigkeit v, und Eigenbewegung (v ist die Resultierende) nach folgender 
Hormel ermittelt: 


RC? = [ri v7 et) — (73 v7 6/8) |? — 2), 


lie Indizes beziehen sich auf die zwei Gruppen. Sdttele. 


H. Zanstra. Untersuchungen iiber planetarische Nebel. Erster Teil. 
Der Leuchtproze8B planetarischer Nebel und die Temperatur der 
Zentralsterne. ZS. f. Astrophys. 2,.1—29, 1931, Nr. 1. In vorliegender Arbeit 
werden die vom Verf. in Publ. of the Dom. Astrophys. Observ. Victoria 15, 209, 
1930 mitgeteilten Ergebnisse auf Grund verfeinerter Photometrierung der spaltlos 
wufgenommenen Spektrogramme planetarischer Nebel neu berechnet Im ersten 
Teil werden diese Auswertungen mit Beigabe von fiinf Abbildungen eingehend 
beschrieben. Tabelle 1 gibt die Ergebnisse ftir N. G. C. 6572 und 6543: Im zweiten 
Teil werden die Temperaturformeln fiir den Zentralstern fiir folgende Falle ab- 
geleitet : Fiir das Beobachtungsmaterial, fiir den Fall bekannter Relativintensitaten 
jeweils bei den Leuchtprozessen durch Wiedervereinigung und durch Elektronen- 
stoB ; der erstere Mechanismus kommt bei H- und He-Linien in Frage, der letztere 
bei den Nebuliumlinien. Die Temperaturen fiir den Zentralstern sind bei N. G. C. 
6572 aus H-Linien 41000°, aus Nebuliumlinien 38000°; bei N. G. C. 6543 37500° 
bzw. 35000°. Im dritten Teil werden die Temperaturformeln fiir bekannte Stern- 
und Nebelhelligkeiten aufgestellt. Die erhaltene Temperaturskale wird an die 
obigen Werte angeschlossen; Tabelle 6 gibt den Zusammenhang zwischen 
Temperatur und Helligkeitsunterschied. Damit werden fiir 22 Nebel (Tabelle 7) 
die Temperaturen des Zentralsternes berechnet. Die Werte liegen zwischen 140000 
und 28000°, da der erste Wert durch dunkle Materie gefalscht sein kann, ist der 
obere Wert 100000°. Sdttele. 


P. ten Bruggeneate. Erganzung und Berichtigung zu meiner Arbeit tiber 
»Die Helligkeitsverteilung im Innern elliptischer Nebel“. ZS. f. 
Astrophys. 2, 83—84, 1931, Nr. 1. Das a. a. O. 1, 294 vom Verf. aufgestellte 
Integral fiir H(«) ist von 0 — 1 in geschlossener Form durch die /-Funktion 
auszuwerten, die Lésung fiir H («) ist durch Rechenfehler entstellt, es wird der neue 
Wert dieser Reihe (Vorzeichen und Koeffizienten) mitgeteilt. An den Ergebnissen 
(diese Ber. 11, 101, 1930) andert sich nichts Wesentliches, im Gegenteil, die Ab- 
weichungen des Helligkeitsabfalls vom Gesetz der Proportionalitat umgekehrt dem 
Quadrat des Abstandes werden noch kleiner. Sdttele. 


Arthur Haas. A Relation between the Radial Velocities of Spiral 
Nebulae and the Velocity of Dissolution of Matter. Nature 127, 201, 
1931, Nr. 3197. Verf. nimmt in drei Punkten Stellung zu den Einwaénden von 
McCrea und in gewissem Grade zu denen von Anderson in Nature 126, 881— 882, 
1930, Nr. 3188 (vgl. diese Ber. S. 454) gegen die Ausfiithrungen des Vert. in Nature 
126, 722, 1930 und Wiener Anz. 1930, S. 197—198, Nr. 18 tiber die Auflésungs- 
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geschwindigkeit der Materie. Gleichung (1) ist ohne allgemeine Relativitatstheorii 
abzuleiten. Die erwahnte Masse ist die Eddingtonsche Higenmasse. Die Angabi 
der Geschwindigkeit bezieht sich nur auf den absoluten Betrag. Auf die Einwandi 
gegen die Methode hebt Verf. hervor, da auch die Lemaitresche Theorie weiter! 
Voraussetzungen erfordert, und vielleicht kann die Annahme notwendig sein 
da8 die Geschwindigkeit um c/2000 pro Million Lichtjahre Abstand gr6é8er wird it 
Ubereinstimmung mit der anderen Annahme, da8 der Anfangshalbmesser de: 
Welt zu 1200 Millionen Lichtjahre alle 1400 Millionen Jahre sich verdoppelt. | 

Sdtteley 
C. Hoffmeister. Beitrag zur Photometrie der sitidlichen MilchstraBe 
und des Zodiakallichts. Veréff. Universitatssternwarte Berlin-Babelsberg 8 
Nr. 2, 8. 1—60, 1930. In vorliegender Veréffentlichung teilt Verf. die Auswertunger 
seiner Beobachtungen des Zodiakallichtes und der siidlichen MilchstraBe wahrene 
seiner Reise auf dem Motorschiff ,,Magdalena‘* in den Breiten + 10 bis + 28° miti 
Zunachst wird ein Uberblick iiber die bisherige Literatur des Zodiakallichtes una 
eine kurze Skizzierung der Erscheinung gegeben. Breiten Raum nehmen Photo: 
meterbeschreibung, Eichung desselben und der Ubergang von der relativer 
Helligkeit zur absoluten Intensitaét ein, sowie die Ermittlung der kosmischen unG 
atmospharischen Hinfliisse bei der Umrechnung auf gleiche Einheit und das Zenit! 
Die Intensitaéten werden mit den Stufenwerten von Pannekoek und Hopmann 
verglichen. Als Nebenergebnis wird die Himmelshelligkeit an drei Stellen auBerhall 
der MilchstraBe angegeben. Die Hauptergebnisse sind die absoluten Intensitater 
der 22 Normalstellen der MilchstraBe (Tabelle S. 38) wad des Zodiakallichtes mit 
Angabe der Breite und Lange (4 — ©) (8.40/41), sowie ein Diagramm fiir der 
Helligkeitsverlauf langs der Lichtachse. Die Einzelbeobachtungen mit Aus- 
wertungen sind in Anhang I und II beigefiigt. Fiir die Langen von 30 bis 120° und 
von 140 bis 340° sind zwei Isophotenkarten des Zodiakallichtes hergestellt, dig 
folgende Hauptschliisse zulassen: Ein groBer Teil liegt etwa 2° nérdlich der Milch. 
straBe; eine ,,Spitze‘t ist nicht festzustellen, der Ubergang vom Hauptlicht zum 
Gegenschein erfolgt stetig lings der Achse. Sattele. 
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